
At Work For You

MODEX®
Gerüstsysteme

Das MODEX Modulgerüstsystem zeichnet sich  
durch hohe Funktionalität, Anpassungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit aus.



Produktvorteile

Detail A 

 
A

Flexibel

Sechs zusätzliche Verbindungen mit dem Varioteller möglich (z. B. für Rundgerüste)

Hohe Anpassungsfähigkeit durch acht mögliche Anschlüsse in horizontaler und vertikaler 
Richtung

Unzählige Anwendungsbereiche aufgrund des umfangreichen Zubehörprogramms

Schnell

Einfaches, variables Baukastensystem mit nur vier Grundelementen

Robust und langlebig

Alle Systemteile sind von innen und außen feuerverzinkt 

Sicher

Sichere Ein-Mann-Montage in jeder Höhe dank der aufgekanteten MODEX Teller

���MODEX eignet sich  
für eine Vielzahl von  
Anwendungen, wie  
z. B. Treppentürme

 

Wirtschaftlich 

Hohe Tragfähigkeit und ausgezeichnete Stabilität aufgrund der kraftschlüssigen 
Verbindungen

Lernen Sie die wahre Qualität von MODEX kennen: Es funktioniert 
hervorragend als Fassadengerüst, zeigt seine wahre Klasse aber erst 
bei komplexen, verwinkelten Fronten.



Produktbezeichnung Modulgerüstsystem
Vertikalstiellängen 100 | 150 | 200 | 300 | 400 cm

Anschlussteller Höhenraster 50 cm | acht Anschlüsse in jeder Richtung

Riegellängen 25 | 74 | 82 | 90 | 101 | 113 | 125 | 150 | 168 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 cm 

Verbindung Mittels unverlierbarem Keil

Belagtypen Hohlkastenbelag | Stahlboden | Alu-Belag

Spindeltypen Spindelfuß 45/3,8 | 70/3,8 | ID Fußspindel 38/52

Max. Bauteilgewicht Vertikalstiel 400 = 20,2 kg

Relevante Normen Erfüllt die DIN EN 12810 | DIN EN 12811, Teil 1 | DIBt-geprüft

Korrosionsschutz Vollständige Feuerverzinkung aller Systemteile

Auf-/Abbauzeiten 8 – 10 h/t*

Die Besonderheit des  
Systems beruht auf dem  
MODEX Kraftknotenprinzip. 
Im Raster von 50 cm sind  
auf den Vertikalstielen  
die sogenannten MODEX  
Teller angeordnet. Sie  
ermöglichen acht Anschlüsse  
in horizontaler und dia- 
gonaler Richtung. Die  
kraftschlüssigen Verbin-
dungen können höchsten  
Belastungen standhalten.

* Berechnung des durchschnittlichen Zeitbedarfs durch Hünnebeck

Technische Daten
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��Sichere Ein-Mann-Montage in jeder Höhe dank der aufgekanteten MODEX Teller

���Kraftschlüssige MODEX Verbindungen 
in acht verschiedenen Richtungen

��Unzählige Anwendungsbereiche aufgrund 
des umfangreichen Zubehörprogramms

MODEX®  
ist einsetzbar mit 

 BOSTA® 70
 BOSTA® 100

Anwendung 

 Unterstützungssysteme
 Raumgerüst
 Bewehrungsgerüst
 Fassadengerüst
 Hängegerüst
 Treppenturm
 Fahrgerüst
 Überbrückungen
 Schwerlaststütze 


