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Productkenmerken 

1 Producteigenschappen 
De HÜNNEBECK frame steun is een veelzijdige multifunctionele steun voor alle toepassingen waar 
bijzonder hoge belastingen veilig en economisch moeten worden ondersteund. De 
systeemafmetingen van de frame steun zijn 25 x 25 cm. De maximale draagkracht is 210 kN afhankelijk 
van de hoogte van de steun en de horizontale belastingen. Het is mogelijk om frame steunen vanaf 
1,00 m te bouwen. Voor hoogtes tot 14 m met wind en 16 m zonder wind is er een officiële 
typegoedkeuring beschikbaar. Toepassingen hoger dan 14 m of 16 m moeten worden gecontroleerd 
door individuele ontwerpberekeningen. Alle componenten zijn robuust en gegalvaniseerd voor een 
lange levensduur. 
De basiscomponenten van de frame steun bestaan uit drie types frame secties met verschillende 
hoogtes, een steun jack en twee frame secties die als kopsectie kunnen worden gebruikt. 

Alle verbindingen zijn beveiligd met L-bouten. 

Het spindelgedeelte kan zowel bovenaan als onderaan de stempel worden geplaatst 
De benodigde hoogte van de frame steun wordt bereikt door het combineren van de 
verschillende frame secties en de spindels van het steun jack. 

Het frame kan worden gerangschikt in een raster van 25 cm. Het verstelbereik van elk steun jack 
is 30 cm. Dit maakt een traploze hoogteaanpassing mogelijk. Als steun jacks aan beide 
uiteinden van de frame steun zijn geïnstalleerd, kan een gecombineerd spilbereik van 60 cm 
worden bereikt. 

De basis van het steun jack is scharnierend en kan hellingen tot 10° op beton- of 
houtoppervlakken compenseren. Voor stalen oppervlakken moeten de hellingen worden 
beperkt tot 7° of de basis van het steun jack moet aan het staal worden bevestigd om 
wegglijden te voorkomen. 

De frame secties zijn uitgerust met webplaten en schotplaten met groepen gaten die de 
flexibele bevestiging van meerdere soorten accessoires zoals halve koppelingen, 
loopbrugsteunen, steunen enz. mogelijk maken. 

Het toevoegen van enkele steunen aan steunrijen of aan steuntorens kan gebruiksvriendelijk 
worden gemaakt met de systeemcomponenten van het HÜNNEBECK INFRA-KIT. Dit maakt 
efficiënte projectplanning, werkvoorbereiding en vakmanschap mogelijk. 

Alle componenten zijn ook te huur bij HÜNNEBECK's Europese verhuurpark. 
Controleer voor deze systemen elke toepassing verantwoordelijk, voor de toegestane 
belastingen die verderop worden getoond. 

1.1 Algemene informatie 
Deze gebruikershandleiding biedt belangrijke informatie over de installatie en toepassing van de 
HÜNNEBECK draagframe steun evenals voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor veilige montage en 
betrouwbaar gebruik. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om effectief werk met de draagframe 
steun mogelijk te maken. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voor de montage en gebruik 
van de draagframe steun en houd deze bij de hand als naslagwerk. 

HÜNNEBECK producten zijn uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik door technisch 
gekwalificeerde gebruikers. 
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1.2 Veiligheidsinstructies 

Belangrijke informatie over het beoogde gebruik en de veilige toepassing van 
bekisting en ondersteuningsconstructies 
De aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een uitgebreide risicobeoordeling en 
een set installatie-instructies. Deze laatste is meestal niet identiek aan de gebruikershandleiding. 

• Risicobeoordeling 
De aannemer is verantwoordelijk voor het samenstellen van documentatie, implementatie en 
herziening van een risicobeoordeling voor elke bouwplaats. Werknemers zijn verplicht om de 
maatregelen die hieruit voortvloeien, te implementeren volgens alle wettelijke eisen. 

• Installatie-instructies De aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een 
schriftelijke set installatie-instructies. De gebruikershandleiding vormt een 
onderdeel van de basis voor het opstellen van een set installatie-instructies. 

• Gebruikershandleiding 

Bekisting en ondersteuningsconstructies zijn technische werkapparatuur die uitsluitend 
voor commercieel gebruik is bedoeld. Het product moet uitsluitend worden gebruikt zoals 
bedoeld door goed opgeleid personeel en geschikt gekwalificeerd toezichtspersoneel. De 
gebruikershandleiding is een integraal onderdeel van de bekistingsconstructie. Het omvat 
ten minste veiligheidsrichtlijnen, details over de standaardconfiguratie en bedoeld gebruik, 
evenals de systeemomschrijving. De functionele instructies (standaardconfiguratie) in de 
gebruikershandleiding moeten worden opgevolgd zoals aangegeven. Aanpassingen, 
afwijkingen of veranderingen vormen een potentieel risico en vereisen daarom een aparte 
verificatie (met behulp van een risicobeoordeling en een constructieve analyse) of een set 
installatie-instructies die voldoen aan de relevante wetten, normen en 
veiligheidsvoorschriften. Hetzelfde geldt in gevallen waarin bekisting en/of 
ondersteuningscomponenten worden geleverd door de aannemer. 

• Beschikbaarheid van de gebruikershandleiding 

De aannemer moet ervoor zorgen dat de door de fabrikant verstrekte gebruikershandleiding te 
allen tijde ter plaatse beschikbaar is. Voor montage en gebruik moeten de medewerkers op de 
hoogte zijn van de gebruikershandleiding en moet de handleiding leesbaar en compleet zijn. 
Vervangingen kunnen worden verkregen bij HÜNNEBECK. 

• Illustraties De illustraties in de gebruikershandleiding tonen deels montagesituaties 
en zijn niet altijd volledig met betrekking tot veiligheidsaspecten. Desondanks 
moeten de veiligheidsvoorzieningen die mogelijk niet in deze illustraties worden 
weergegeven, beschikbaar zijn. 

• Opslag en transport De speciale vereisten van de respectieve bekistingsconstructies met 
betrekking tot transportprocedures evenals opslag moeten worden nageleefd. 
Bijvoorbeeld, het geschikte hijsmaterieel moet worden aangegeven. 

• Materiaalcontrole Leveringen van bekistings- en ondersteuningsmaterialen moeten 
bij aankomst op de bouwplaats/bestemmingsplaats evenals voor elk gebruik worden 
gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat zijn en correct 
functioneren. Wijzigingen aan de bekistingsmaterialen zijn niet toegestaan. 

• Reserveonderdelen en reparaties Alleen originele componenten mogen worden gebruikt als 
reserveonderdelen. Reparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of geautoriseerde reparatiecentra. 

• Gebruik van andere producten Het combineren van bekistingscomponenten van 
verschillende fabrikanten brengt bepaalde risico's met zich mee. Deze moeten 
individueel worden geverifieerd en kunnen resulteren in het opstellen van een aparte 
set montage-instructies die vereist is voor de installatie van de apparatuur. 
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• Veiligheidswaarschuwingen,aantekeningenenvisuelecontrole De individuele 
veiligheidsberichten of aantekeningen en de visuele controle moeten worden nageleefd. 

Voorbeelden: 

GEVAAR GEVAAR! 
GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel. 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel. 

VOORZICHTIG 
VOORZICHTIG! 

VOORZICHTIG gebruikt met het veiligheidswaarschuwingssymbool duidt op een 
gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. 

OPMERKING 
OPMERKING 

OPMERKING verwijst naar praktijken die niet gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel. 

VISUELE CONTROLE 
VISUELE CONTROLE verwijst naar een visuele controle en is niet gerelateerd aan persoonlijk letsel. 

• Diversen 
Technische verbeteringen en wijzigingen zijn onderhevig aan veranderingen zonder 
aankondiging. Voor de veiligheidsgerelateerde toepassing en gebruik van de producten moeten 
alle geldende landspecifieke wetten, normen en andere veiligheidsvoorschriften zonder 
uitzondering worden nageleefd. Deze vormen een deel van de verplichtingen van werkgevers en 
werknemers met betrekking tot industriële arbeidveiligheid. Dit resulteert onder andere in de 
verantwoordelijkheid van de aannemer om de stabiliteit van de bekistings- en 
ondersteuningsconstructies en de structuur tijdens alle bouwfasen te waarborgen. 

Dit omvat ook de basisassemblage, demontage en het transport van de bekistings- 
en ondersteuningsconstructies of hun componenten. De volledige constructie moet 
tijdens en na de assemblage worden gecontroleerd. 

Auteursrecht: 

Güteschutzverband Betonschalungen e.V. 
Postbus 10 44 61 

40855 RATINGEN 
DUITSLAND 
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2 Overzicht 

Het draagframe steun kan worden uitgerust met een tweede steunjack of met een stijve 
kopsectie 50/75. 

Verbindingspin 

Frame-sectie 

L-bout 

Frame-sectie 

L-bout 

Steunkrik 2 

Steunkrik 2 

L-bout 

Frame-sectie 

L-bout 
Niet van toepassing bij gebruik 
van de kopsectie 50/75 

Steunjack 2 Kopsectie 50/75 
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Onderdelen 

3 Componenten 

3.1 Basisdelen 

Component 

Prop jack 2 
Spil met een systeemhoogte van 0,45 m 
tot 0,75 m. Het kan zowel aan de basis als 
aan de bovenkant van het frame 
gemonteerd worden (zie pagina 11). 

Productcode 

600354 

Gewicht 

[kg] 49,99 

450 - 750 

2000 

Frame sectie 200 Component met 
een systeemhoogte van 2,00 m 
(zie pagina 11). 

600348 40,32 

1500 

Frame sectie 150 Component met 
een systeemhoogte van 1,50 m 
(zie pagina 11). 

600349 30,60 



9Tenzij anders aangegeven, zijn alle afmetingen in mm 
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Onderdeel Productcode 

600350 

Gewicht [kg] 

20.87 

1000 

Frame sectie 100 Component met 
een systeemhoogte van 1,00 m 
(zie pagina 11). 

750 

Hoofdgedeelte 75 Component 
met een systeemhoogte van 0,75 
m (zie pagina 12). 

600351 27.83 

500 

Hoofdgedeelte 50 Component 
met een systeemhoogte van 0,50 
m (zie pagina 12). 

600352 23.26 

Ø 12 

L-bout Verzekert de verbinding tussen 
de steunsecties (vier delen nodig per 
verbinding, zie pagina 11). 

600356 0.11 

Ø 40 

130 

Koppelstuk Dit item wordt gebruikt om 
de steunkrik bovenaan de frame steun 
te monteren (vier koppelstukken en 
acht L-bouten zijn nodig per krik, zie 
pagina 11). 

600358 0.26 
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Onderdelen 

3.2 Loopbrugbeugel en stutten 

Onderdeel Productcode Gewicht [kg] 

12.59 
3.65 1070 

1200 

448205 
601225 

506555 

506485 

506463 

506430 

506420 

506500 

40.00 

Ø 60 

MANTO loopbrugbeugel 90 PROTECTO 
leuningstaander Dit item wordt gebruikt om 
een 90 cm breed werkplatform of een loopbrug 
te bevestigen aan een rij stutten. De MANTO 
loopbrugbeugel wordt op de gewenste hoogte 
aan de gaten van de webplaten van de 
framesecties bevestigd en vastgezet met 
veerspanners. De houten planken worden met 
spijkers vastgezet aan de geïntegreerde 
houten spijkerstrip. De PROTECTO 
leuningstaander wordt in de loopbrugbeugel 
geplaatst (zie pagina 17). Deze oplossing 
voldoet aan de eisen van belastingsklasse 2 
volgens DIN EN 12811 met een maximale 
afstand van 2,40 m tussen de 
loopbrugbeugels. Bij gebruik van 
plankleuningen is de afstand tussen de 
PROTECTO staanders beperkt tot 2,00 m. 
Muurstutten met 2 scharnierplaten, gelakt 
Muurstut, maat 6 (530 - 590 cm) Muurstut, 
maat 5 (420 - 490 cm) Muurstut, maat 4 (320 - 
390 cm) Muurstut, maat 3 (270 - 340 cm) 
Muurstut, maat 2 (220 - 290 cm) Muurstut, 
maat 1 (170 - 240 cm) Dit item wordt gebruikt 
om de draagconstructie tijdens de installatie 
uit te lijnen en te verstevigen. Een zeskantbout 
M20 x 40 met moer (productcode 548229) 
wordt gebruikt voor de verbinding met de 
draagconstructie (zie pagina 12). 

27.00 
24.00 
22.00 
21.00 
19.50

Ø 60 

Spreidstang, maat 2, gelakt 170-240 cm 
voor muurstrutten, maat 3 + 4 met 
scharnierplaat en scharnierbout. 
Verbonden met de draagconstructie met 
zeskantbouten M20 x 40 met moeren. 

Spreidstang, maat 1, gelakt 120-190 cm 
voor muurstrutten, maat 1 + 2 met een 
scharnierplaat en een scharnierbout. 

506533 

506511 

18.00 

16.00 

Halve koppeling 48/M20 x 30 SW22 2488 0.90 
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Draagconstructie ondersteuning 

4 Montage 

Het framegedeelte wordt in de buizen van de steunkrik 2 geschoven en vervolgens vastgezet met vier L-bouten. 

Frame-sectie 

L-bout 

Steunkrik 2 

L-bout 

Frame-sectie 

VISUELE CONTROLE Controleer visueel de verbinding tussen het framegedeelte en de steunkrik 2. 

Om de gewenste hoogte van de steun te bereiken, moet het benodigde aantal 
framegedeelten worden verbonden en vastgezet met L-bouten. 

L-bout 

L-bout 

Frame-sectie 

Frame-sectie 

Bij het bereiken van de gewenste hoogte van de frame steun, kan uiteindelijk een 
steunkrik 2 of een kopstuk 50/75 als top van de steun worden gebruikt. Hiervoor moeten 
vier verbindingspinnen worden geplaatst. Bevestig de verbinding met acht L-bouten. 

L-bout 

Steunkrik 2 

Verbindingspin 

Frame-sectie 
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Assemblage 

Kopsectie 50/75 

L-bout 

Frame-sectie 

OPMERKING 
OPMERKING 

Toegestane belastingseccentriciteit met spindels en kopsectie 50/75: ≤5,00 mm. 

Aansluitpunten 
De verstijvingsschotplaten van de frameprop bieden diverse oplossingen voor de 
aansluiting van steigerbuizen voor schoren, werkplatforms en stutten. 

Halve koppelingen, loopbrugbeugels en muurstrutten kunnen worden bevestigd. 

De halve koppeling wordt bevestigd aan een webplaat door gebruik te maken van de gaten in de plaat. 

De loopbrugbeugel wordt op de horizontale webplaat geplaatst en vervolgens 
vastgezet met de bijgevoegde veerstiften. 

Een oppervlaktebelasting van 1,50 kN/m² volgens belastingklasse 2 kan worden 
aangenomen bij een afstand tussen de beugels van maximaal 2,40 m. Bij gebruik van 
plankrelingen is de afstand tussen de PROTECTO-palen beperkt tot 2,00 m. 

De muurstrut moet worden bevestigd aan de schotplaat met behulp van een 
zeskantbout M20 x 40 met moer (productcode 548229). 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

De frameprop moet in beide richtingen voldoende worden beveiligd tegen kantelen 
en vallen tijdens alle montage-, demontage- en bouwfasen. De muurstrutten moeten 
stevig verankerd zijn aan stabiele grond. 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

Afwijkingen van de gebruikershandleiding moeten afzonderlijk worden bewezen. 
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Halve koppelingen 

Schotplaat 

Webplaat 

Loopbrugbeugel 

Muurstut 

In de montagepositie moeten de frame steunen (1) horizontaal in beide richtingen 
worden verstevigd. In dwarsrichting gebeurt dit met een muurstut voor elke steun (2) 
en in lengterichting met ten minste één muurstut per steunrij (3) en een steigertube (4) 
gemonteerd in lengterichting. 

Monteer muurstutten en steigertubes op de bovenste helft van de steunen. De 
opstellingshoek mag niet meer dan 60° bedragen. 

Bij het monteren van loopbrugbeugels (5) aan de draagframe steunen, bevestig muurstutten aan 
beide zijden (6). Beperk de afstand tussen de loopbrugbeugels tot 2,40 m. Veranker alle 
muurstutten (2, 3 en 6) op stabiele grond. Als er een stormwaarschuwing is of bij het verlaten 
van de bouwplaats, moet de tweede steunrij (6) ook zonder loopbruggen worden gemonteerd. 

Zie ook de waarschuwing in hoofdstuk Draagcapaciteit op pagina 16. 

Zodra de kop van de steun horizontaal in dwars- en lengterichting wordt 
gehouden, kunnen de muurstutten worden verwijderd. 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

De muurstutten worden gebruikt voor uitlijning en versteviging tijdens montage en kunnen niet worden 
gebruikt om horizontale lasten op te vangen in vrijstaande toepassingen. Toepassingen die niet aan hun 
kop worden ondersteund, vereisen goed ontworpen laterale verstevigingssystemen. 
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Assemblage 

Leuning Steigerbuis 

Loopbrugsteun 

≤ 2,00 m 

H/4 

≤ 60° 

≥ H/2 

1 

2 2 

3 

4 

5 

6 

1 

6 

H 
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Onderdelenlijst 

Krik 
min. 

Krik 
max. 

Kopsectie 
50 

Framedeel 
100 

Framedeel 
150 

Framedeel 
200 

Kopsectie 
50/75 en krik 

Met twee krikken 

450 750 500 1000 1500 2000 L-min L-max L-min L-max 

1 1 1 1 0 0 0 950 1250 
2 1 1 0 0 0 0 1200 1500 
3 1 1 0 1 0 0 1450 1750 
4 1 1 1 1 0 0 1950 2250 
5 1 1 0 1 0 0 2200 2500 
6 1 1 1 0 1 0 2450 2750 
7 1 1 0 0 1 0 2700 3000 
8 1 1 1 0 0 1 2950 3250 
9 1 1 0 0 0 1 3200 3500 
10 1 1 1 1 1 0 3450 3750 
11 1 1 0 1 1 0 3700 4000 
12 1 1 1 1 0 1 3950 4250 
13 1 1 0 1 0 1 4200 4500 
14 1 1 1 0 1 1 4450 4750 
15 1 1 0 0 1 1 4700 5000 
16 1 1 1 0 0 2 4950 5250 
17 1 1 0 0 0 2 5200 5500 
18 1 1 1 1 1 1 5450 5750 
19 1 1 0 1 1 1 5700 6000 
20 1 1 1 1 0 2 5950 6250 
21 1 1 0 1 0 2 6200 6500 
22 1 1 1 0 1 2 6450 6750 
23 1 1 0 0 1 2 6700 7000 
24 1 1 1 0 0 3 6950 7250 
25 1 1 0 0 0 3 7200 7500 
26 1 1 1 1 1 2 7450 7750 
27 1 1 0 1 1 2 7700 8000 
28 1 1 1 1 0 3 7950 8250 
29 1 1 0 1 0 3 8200 8500 
30 1 1 1 0 1 3 8450 8750 
31 1 1 0 0 1 3 8700 9000 
32 1 1 1 0 0 4 8950 9250 
33 1 1 0 0 0 4 9200 9500 
34 1 1 1 1 1 3 9450 9750 
35 1 1 0 1 1 3 9700 10000 
1 1 1 0 1 0 0 1900 
2 1 1 0 0 1 0 
3 1 1 0 0 0 1 

Lengteoverzicht [mm] 

2500 
3000 
3500 

2400 
2900 

Kopsectie 
75 750 0 1 
0 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 

4 1 1 0 1 1 0 3400 4000 
5 1 1 0 1 0 1 3900 4500 
6 1 1 0 0 1 1 4400 5000 
7 1 1 0 0 0 2 4900 5500 
8 1 1 0 1 1 1 5400 6000 
9 1 1 0 1 0 2 5900 6500 
10 1 1 0 0 1 2 6400 7000 
11 1 1 0 2 0 2 6900 7500 
12 1 1 0 1 1 2 7400 8000 
13 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 1 0 1 0 3 7900 8500 
14 

0 
1 1 0 0 1 3 8400 9000 

15 1 1 0 0 0 4 8900 9500 
16 1 1 0 

0 
0 
0 1 1 3 9400 10000 

Voor de hoogtes van 12 m, 14 m en 16 m ten opzichte van de hoogte van 10 m, voeg respectievelijk één, twee of drie 
'framedeel 200' extra toe. 
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Draagvermogen 

5 Draagvermogen 

5.1 Resultaten 
Afhankelijk van de lengte van de steun, kunnen de toegestane belastingen voor het HÜNNEBECK draagframe worden a fgeleid uit de volgende diagrammen. Ze voldoen aan DIN EN 1993-1-1 en DIN EN 12812 
ontwerpnorm B1. Het is noodzakelijk om te onderscheiden tussen verticaal gebruik met en zonder loopbrugsteunen, e venals gebruik zonder wind (bijvoorbeeld horizontaal gebruik in gesloten gebouwen en/of met 
volledige windafscherming) en met wind. Voor gebruik met wind is een pieksnelheidsdruk van qp = 1,10 kN/m² berek end. Afhankelijk van de windzone en de gebiedscategorie op de gebruikslocatie, in 
overeenstemming met DIN EN 1991-1-4 met NA.A.2 en NA.B.4, moeten de maximale gebruikshoogtes boven de grond worden beperkt volgens de tabel op d e volgende pagina's. Bij gebruik op topografisch 
blootgestelde locaties zoals uitgestrekte binnenwateren, steile valleien en bij gebruik boven 800 m boven zeeniveau i s een aparte verificatie van de winddruk noodzakelijk. 

5.2 Verticaal gebruik zonder loopbrugsteun 

OPMERKING 
OPMERKING 

Steunpoten kunnen geen trekkrachten aan. Voor dragende frameonderdelen die 
met framestukken zijn gemonteerd, is een trekkracht Z = 89 kN toegestaan indien 
ze goed verankerd zijn. 

Ondersteuning horizontaal aan 
de bovenzijde gehouden. 

H
 [m

] 
F 

To
eg

es
ta

ne
 b

el
as

tin
g 

F 
[k

N
] 

zonder windZonder wind 

210 
203 

179 

156 

128 

107 

87 

207 

194 

170 

138 

108 

77 
70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 
H[m] 

Maximale gebruikshoogte boven de grond [m] bij gebruik 
met wind 

Windzone Gebiedscategorie 

WZ 1 GK II + III ≤ 300 m 
WZ 2 GK II + III ≤ 287 m 
WZ 2 GK I ≤ 226 m 
WZ 3 GK I + II ≤ 85 m 
WZ 4 GK I ≤ 29 m 

Max. gebruikshoogte 
boven de grond 

Maximale toepassingsduur: 
12 maanden volgens DIN EN 1991-1-4:2010-12 Tabel NA.B.5 

zonder wind

metWind q = 1,1 kN/m²

Zonder wind 
Met pieksnelheidsdruk q p = 1.10 kN/m² 

H[] 
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5.3 Verticaal gebruik met loopbrugbeugel 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

Bij gebruik van de curve 'werkende wind 0,20 kN/m²' moeten de 
loopbrugbeugels volledig worden verwijderd tijdens een stormwaarschuwing! Bij 
gebruik van de curve 'werken met pieksnelheidsdruk q = 1,1 kN/m²' is het 
noodzakelijk om alle werkbelastingen van de loopbrugbeugels te verwijderen. 

OPMERKING OPMERKING Ondersteuningen kunnen geen trekkrachten aan. Voor dragende 
frame-ondersteuningen die zijn gemonteerd met frame-secties, is de trekkracht 
Z = 89 kN toegestaan als ze adequaat zijn verankerd. 

H
 [m

] 

Ondersteuning horizontaal aan 
de bovenzijde gehouden. 

F 

Maximale gebruikshoogte boven de grond [m] bij gebruik met wind 

Windzone Gebiedscategorie Max. gebruikshoogte 
boven de grond 

WZ 1 GK II + III ≤ 300 m 
WZ 2 GK II + III ≤ 287 m 
WZ 2 GK I ≤ 226 m 
WZ 3 GK I + II ≤ 85 m 
WZ 4 GK I ≤ 29 m 
Maximale toepassingsduur: 
12 maanden volgens DIN EN 1991-1-4:2010-12 Tab 
NA.B.5 
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Draagvermogen 

5.4 Horizontaal gebruik 

Bij horizontale toepassing moet het frame stevig worden vastgezet in zowel verticale als 
horizontale richting. 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

De doorbuiging van het frame bij horizontaal gebruik door eigen gewicht moet ter plaatse 
worden gemeten en beperkt tot H/500 met behulp van geschikte ondersteuningen. 

WAARSCHUWING 
WAARSCHUWING! 

Horizontaal geïnstalleerde frames mogen niet worden gebruikt als balken, 
bijvoorbeeld voor werkplatforms. 

OPMERKING 
OPMERKING 

Steunpoten kunnen geen trekkrachten aan. Voor dragende frameonderdelen die 
met framestukken zijn gemonteerd, is een trekkracht Z = 89 kN toegestaan indien 
ze goed verankerd zijn. 

H [m] 

F F 

g
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metWind q = 1,1 kN/m²
Zonder wind 
Met pieksnelheidsdruk qp = 1,10 kN/m² 
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WZ	1 GK	II	+	III ≤	300	m
WZ	2 GK	II	+	III ≤	287	m
WZ	2 GK	I ≤	226	m
WZ	3 GK	I	+	II ≤	85	m
WZ	4 GK	I ≤	29	m

Maximale gebruikshoogte boven de grond [m] 
bij gebruik met wind Windzone

Gebieds-
categorie

Max. gebruikshoogte 
boven de grond

Maximale toepassingslengte: 80 12 maanden volgens 
DIN EN 1991-1-4:2010-12 Tab NA.B.5

Windzone
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6 Informatie over INFRA-KIT 

Voor gedetailleerde informatie over INFRA-KIT, zie de instructies voor montage en 
gebruik van de INFRA-KIT. 

Balk compleet 

Balk compleet 

PROTECTO zijbeschermingssysteem 

Dragende frame steun 
Uitlijnstut 

Versteviging met steigerbuizen 

Diagonale versteviging 

MANTO loopbrugsteun met 
PROTECTO leuningpaal 
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Opmerkingen over structurele analyse 

7 Opmerkingen over structurele analyse 

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle belastingspecificaties in dit document veilige werkbelastingen. 
Dit betekent dat karakteristieke belastingen kunnen worden gebruikt voor berekeningen. De volgende 
veiligheidsfactoren zijn inbegrepen in de veilige werkbelasting (waar van toepassing): 

Belasting: 

γf = 1.5 
Volgens DIN EN 1991-1-1 

Weerstanden: 
Staal: 
γm = 1.1 
Onvolkomenheden, belastingaannames en aanvullende regels: 

Volgens DIN EN 1993 / DIN EN 12810 / DIN EN 12811 / DIN EN 12812 / DIN EN 1991 

Aluminium: 
γm = 1.1 
Onvolkomenheden, belastingaannames en aanvullende regels: 

Volgens DIN EN 1999 / DIN EN 12810 / DIN EN 12811 / DIN EN 12812 / DIN EN 1991 

Hout: 
γm = 1.3 
Kmod = 0.9 
Onvolkomenheden, belastingaannames en aanvullende regels: 

Volgens DIN EN 1995 / DIN EN 12810 / DIN EN 12811 / DIN EN 12812 / DIN EN 1991 

Beton: 
γm = 1.5 
Onvolkomenheden, belastingaannames en aanvullende regels: 

Volgens DIN EN 1992 / DIN EN 12810 / DIN EN 12811 / DIN EN 12812 / DIN EN 1991 

Betonstaal: 
γm = 1.15 
Onvolkomenheden, belastingaannames en aanvullende regels: 

Volgens DIN EN 1992 / DIN EN 12810 / DIN EN 12811 / DIN EN 12812 / DIN EN 1991 

Deze waarden omvatten alleen die belastingen die voortkomen uit het betreffende 
onderdeel zelf (tenzij anders vermeld). 

Een verhoging van de belastingen door effecten in het volledige systeem (bijv. Theorie 
II, vervangende horizontale belastingen, steigerklasse, enz.) moet worden overwogen. 
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8 Chronologie 

Wijzigingen ten opzichte van uitgave 2010-03 

Wijzigingen Pagina Datum 

Lay-out bijgewerkt var. 2019-01 
Afstand van PROTECTO-palen aangepast var. 2019-01 
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