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1	 Produktmerkmale

1.1	 Bestimmungsgemäße Verwendung
Der TOP'START wird in einer Ecke zum Positionieren und Stabilisieren der ersten Stützen, die 
TOPEC Tafeln abstützen, verwendet. 

1.2	 Relevante Dokumente
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen als Ergänzung zu den 
Aufbau- und Verwendungsanleitungen (AuV) des TOPEC Systems.

Die Beschreibungen der in dieser Produktinformation enthaltenen Komponente soll-
te zusammen mit der entsprechenden AuV gelesen werden.  Alle in der genannten 
AuV aufgeführten Sicherheitsrichtlinien und Gesetze sind für dieses Produkt gültig. 
Die hier aufgeführten Komponenten und verbundenen Systeme müssen von ge-
schultem Personal konstruiert, behandelt, transportiert, montiert/demontiert und in-
standgesetzt werden. 
Lesen Sie diese Produktinformation sorgfältig durch und archivieren Sie sie mit den 
entsprechenden AuV als Nachschlagewerk. 

1.3	 Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise
Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
Für die sicherheitstechnische An- und Verwendung der Produkte sind die 
länderspezifischen Gesetze, Normen sowie weitere Sicherheitsvorschriften in der 
jeweils gültigen Fassung anzuwenden. Sie bilden einen Teil der Pflichten der 
Arbeitgeber und Beschäftigten bezüglich des Arbeitsschutzes. Hieraus resultiert unter 
anderem die Pflicht des Unternehmers, für Sicherheit in allen damit verbundenen 
Bereichen zu sorgen.

Pflichten des Unternehmers
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

• ein TOP‘START mit Mängeln, welche die Sicherheit beeinträchtigen, der weiteren 
Benutzung entzogen wird.

•	 Instandsetzungsarbeiten nur durch den Hersteller ausgeführt werden.

• nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

Modifikationen am TOP'START sind nicht zulässig. Im Fall eines Defekts ist Hünnebeck 
zu kontaktieren. Die Verwendung mit Materialien, die nicht in diesem Dokument 
beschreiben sind, ist nicht gestattet.

Qualifikation des Personals

Der Unternehmer darf mit der Benutzung des TOP'STARTs nur solche Personen 
beauftragen, die mit den Aufgaben vertraut und angemessen unterwiesen sind. Das 
Dokument muss ihnen ständig zur Verfügung stehen.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Bei der Bedienung des TOP‘STARTs besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende 
Gegenstände, außerdem von Abschürfungen und Quetschungen. Daher geeignete 
persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhandschuhe nach EN 388, mindestens 
Leistungsstufe 1, Sicherheitsschuhe S3 nach EN ISO 20345 (DIN EN 345) und 
Industrieschutzhelm nach EN 397.

Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich muss sowohl auf dem Boden als auch in der Höhe frei von 
Hindernissen sein. Die Bodenfläche muss eben, fest und griffig sein.
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1.4	 Mitgeltende Dokumente
Alle Dokumente können https://www.huennebeck.com/downloads heruntergeladen 
werden.

Die folgenden Markennamen sind Eigentum von Hünnebeck. Sie sind im Dokument 
nicht weiter gekennzeichnet:

• Hünnebeck®

• TOPEC®

1.5	 Konventionen in diesem Dokument

1.5.1	 Warnhinweise und Hinweise

GEFAHR Gefahr!

Das Signalwort GEFAHR kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende 
Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere 
Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG Warnung!
Das Signalwort WARNUNG kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, 
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge 
haben könnte.

VORSICHT Vorsicht!
Das Signalwort VORSICHT kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende 
Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder 
mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS Hinweis!
Hinweis weist den Anwender auf eine Gefährdung hin, bei der Sachschäden entstehen 
können.

Dieser Hinweis weist den Anwender darauf hin, dass eine zusätzliche Kontrolle 
notwendig ist.

Dieser Hinweis vermittelt dem Anwender Erfahrungen aus der Praxis, z. B., wie sich 
eine Handlung leichter oder schneller vollziehen lässt.

Dieser Hinweis weist den Anwender auf eine besonders wichtige Information hin, z. B., 
dass eine Voraussetzung erfüllt sein muss.

Dieses Symbol weist den Anwender darauf hin, dass zusätzliche Informationen aus 
weiteren Dokumenten benötigt werden. Dies sind z. B. Aufbau- und 
Verwendungsanleitungen oder Betriebsanleitungen zu anderen Produkten.

1.5.2	 Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen sind in dieser Anleitung immer mit dem Wort „Schritt“ 
gekennzeichnet, z. B.

Schritt 1	 Sicherungsbolzen von außen in das Loch stecken.

Schritt 2	 Bolzen mit dem Federstecker sichern.

https://www.huennebeck.com/downloads


5Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

 TOPEC TOP’START

2	 Übersicht
Mit dem TOP‘START (Art.-Nr. FR900600, Eigengewicht: 7,1 kg) werden die ersten 
Stützen, die TOPEC Tafeln in einer Ecke abstützen, positioniert und stabilisiert. 

Der TOP'START wird entweder mit zwei Betonschrauben Ø14 (in diesem Dokument 
gezeigtes Beispiel) oder mit einem anderen an die erforderliche Tragfähigkeit 
angepassten Befestigungssystem mit vergleichbarem Widerstand fixiert. 

Die Montage ist bei beiden Varianten identisch. 

1800

900

900

Langlöcher Ø18 für Betonschrauben Ø14

Die Verwendung des TOP'STARTs ist nur mit folgenden Bauteilen gestattet:

• TOPEC Tafeln 180/180 und TOPEC Tafeln 180/90

•	 EUROPLUSnew Stützen 30-150, 20-250, 20-300, 20-350, 20-400

• EN 30-300 E/C und EN 20-400 D/C Stützen
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3	 Montage 
Schritt 1	 Legen Sie den TOP'START an der für die erste Stütze bestimmten Stelle waagrecht so 

an die Wand an, dass das rote Ende sich an der rechtwinklig angrenzende Wand 
befindet. Markieren Sie Bohrstellen in einer Höhe so, dass ein Zusammenstoß mit der 
Stellmutter an der Stütze vermieden wird.

Mögliche Stützenpositionen

TOP’START 
an die Wand drücken

Zwei Bohrstellen markieren

Das rote Ende des TOP‘STARTs muss immer fest an der rechtwinklig angrenzende 
Wand anliegen (siehe folgende Abbildung).

„Wand rechts“ Einbau: rotes Ende in der Ecke 

„Wand links“ Einbau: rotes Ende in der Ecke (TOP'START umdrehen)
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Schritt 2	 Entfernen Sie den TOP‘START und bohren Sie Löcher mit einem für die Befestigungs-
elemente passenden Durchmesser.

2×

Schritt 3	 Führen Sie zwei Betonschrauben in die Wand. Dabei muss zwischen der Wand und 
dem Schraubenkopf ein Abstand von 40 mm frei bleiben.

2×

~40

Schritt 4	 Legen Sie das breite Ende der Langlöcher im TOP'START über die Schraubenköpfe und 
verschieben Sie den TOP'START, bis das rote Ende gegen die rechtwinklig angrenzen-
de Wand drückt (siehe Abbildung).
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Stellen Sie sicher, dass der TOP‘START richtig gegen die rechtwinklig angrenzende 
Wand drückt.

Schritt 5	 Schrauben Sie die beiden Betonschrauben fest ein.

2×
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Schritt 6	 Positionieren Sie die Stützen entsprechend den unten gezeigten Abbildungen. 

Für TOPEC Tafeln 180/180:

Für TOPEC Tafeln 180/90:
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Schritt 7	 Montieren Sie die restlichen Stützen und die Tafeln in der unten gezeigten Reihenfolge. 
Die Montage ist bei den TOPEC Tafeln 180/90 ähnlich.

TOPEC Randlager N 
Orientierung 1

TOPEC Randlager N 
Orientierung 2

TOPEC Lager

TOPEC Lager (Art.-Nr. 465410) werden am Kreuzpunkt von vier TOPEC Tafeln 
eingesetzt, TOPEC Randlager N (Art.-Nr. 487673) an Stirn- und Randprofilen.

• Orientierung 1: Aufstellung an Raumbreite.

• Orientierung 2: Aufstellung an Raumlänge.

Stellen Sie die erste Tafelreihe längs auf. Das mittlere Profil muss in die gleiche 
Richtung wie die Raumlängen ausgerichtet sein.

11 10

9 8 7

46 5

3 2 1

Schalhaut (exemplarisch)

TOPEC Randlager N Orientierung 1

TOPEC Randlager N Orientierung 2

TOPEC Lager

Richtung der Stellschalung

Einschalreihenfolge1

a

b

c

d

Raumbreite

Ra
um

lä
ng

e

Ecke
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Brand France
256 allée de Fétan
01601 Trévoux Cédex
Tel. : +33 4 74 08 90 50
Fax : +33 4 74 08 90 60
www.brandfrance.fr 

Der Inhalt dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die darin enthaltenen Produkte, De-
signs, Bilder, Texte, Marken, Dienstleistungsmarken 
und Logos, ist durch das Urheberrecht und andere Re-
chte an geistigem Eigentum geschützt. Es werden 
keine Rechte oder Lizenzen gewährt.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne unsere schrift-
liche Genehmigung nicht mechanisch, elektronisch 
oder anderweitig reproduziert werden, auch nicht zur 
Verbreitung, zum Verkauf oder zur Anzeige.

Die Abbildungen, Verfahren, Materialien und/oder In-
formationen in diesem Dokument dienen nur der all-
gemeinen Information, da Bedingungen und Verfahren 
abweichen können. Es wird keine Zusicherung, 
Gewährleistung oder Garantie gegeben oder impli-
ziert, auch nicht in Bezug auf die Eignung oder Taugli-
chkeit des Produkts. Übersichten und Diagramme die-
nen nur zur Veranschaulichung.

Spezifikationen können variieren und BrandSafway 
behält sich das Recht vor, technische Daten, Verfahren 
und Materialien aufgrund kontinuierlicher Weiter-
entwicklung oder zur Einhaltung neuer Vorschriften, 
anderer Sicherheitsrichtlinien oder Branchen-
fortschritte bei Bedarf zu ändern. Die in den Doku-
menten beschriebenen Prozesse dürfen nur von quali-
fiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt 
werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Infor-
mationen gelten für das jeweilige Produkt, das Sie di-
rekt von uns erhalten.
Bei Bedarf können wir auch Sicherheitshinweise zu 
Produkten oder Verpackungen ausgeben. Diese Hin-
weise können sich auf die Art und Weise der Ver-
wendung von Produkten auswirken und sollten daher 
beachtet werden. Die zuletzt veröffentlichte Bekannt-
machung sollte maßgebend sein.

Leistung, Verfahren und Ergebnisse können je nach 
den tatsächlichen Standortbedingungen abweichen.

Die vorstehenden Aussagen zielen nicht darauf ab, 
unsere Haftung für Betrug oder für durch unsere 
Fahrlässigkeit verursachte Personenschäden oder 
Todesfälle zu beschränken. Wir haften jedoch nicht für 
Sach- und Personenschäden oder Verluste, die durch 
Nichtbeachtung der in unserem Material enthaltenen 
Anweisungen entstehen. Es liegt in der Verantwortung 
des Benutzers, die geltenden Gesetze einzuhalten.

Die Lieferung dieses Produkts unterliegt unseren All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Für weitere Infor-
mationen, auch zu den technischen Daten, unseren 
AGB/Geschäftsbedingungen und zum Ein- und 
Ausbauverfahren, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

© 2024 Hünnebeck GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgabe: PI 1035c DE 2024-11-08
Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

https://www.huennebeck.com
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