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Sistemul de eºafodaje SG de la Hünnebeck este destinat pentru a susþine cofrajele necesare la executarea elementelor portante ale 
podurilor solicitate la încãrcãri maxime. Sistemul SG poate fi utilizat în patru variante constructive diferite, în funcþie de modul de 
alcãtuire ºi configurare a elementelor de susþinere ºi a structurii portante a podurilor. Domeniul mare de reglare al elementelor de 
susþinere a suprafeþelor portante ale podurilor ºi flexibilitatea dispozitivelor de îmbinare ºi conectare a jugurilor ºi a elementelor de 
rigidizare asigurã executarea cofrajelor în funcþie de forma geometricã a podurilor, în conformitate cu proiectul de execuþie. Este 
important ca adaptarea elementelor de susþinere ºi rigidizare la forma geometricã a podurilor sã fie astfel conceputã, încât 
elementele componente sã fie montate fãrã a avea pierderi, iar remontarea lor în vederea executãrii cofrajului pentru alte tronsoane 
de pod sã se poatã executa într-un timp cât mai scurt. 
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Caracteristicile sistemului

Varianta constructivã 1
Se utilizeazã pentru a susþine structurile portante 
monolite solicitate la încãrcãri maxime.Acest mod de 
utilizare a sistemului are la bazã elemente de rigidizare 
alcãtuite din juguri,conectori de legãturã ºi elemente de 
susþinere.

Varianta constructivã 2
Se utilizeazã la structurile mixte,cu capacitate portantã 
maximã. Acest mod de utilizare a sistemului se bazeazã 
pe cadre de susþinere alcãtuite din juguri, conectoir de 
legãturã ºi fusuri de susþinere.
Tiranþii de ancorare utilizaþi pentru fixarea cadrelor de 
susþinere de elementele din oþel reprezintã accesorii 
suplimentare deosebit de necesare.

Varianta constructivã 3
Se utilizeazã pentru a susþine structurile prefabricate cu 
capacitate portantã maximã. Aceastã structurã 
constructivã se bazeazã pe juguri. Tiranþii ºi consolele 
Kobold utilizate pentru a fixa grinzile de elementele 
componente din beton reprezintã doar un accesoriu 
suplimentar.

Varianta constructivã 4
Se utilizeazã la structurile monolite portante din beton 
armat, prevãzute constructiv cu trotuare ºi/ sau alei 
pentru pietoni. La fel ca ºi la varianta constructivã 3, ºi 
în acest caz elementele componente de bazã sunt 
jugurile din oþel, tiranþii ºi consolele Kobold.
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La cerere, se pot livra juguri SG din oþel cu lungimi 
diferite faþã de cele indicate mai sus.
Specificaþiile tehnice ale jugurilor SG (pentru o 
secþiune completã):

4J  = 0,00000412 mX
3W  = 0,0000824 mX

2EJ = 849 kNm
R = 200 Mpaobl 

Rt = 120 Mpaobl 

505 311

Jug oþel 96
Jug oþel 121
Jug oþel 146
Jug oþel 171
Jug oþel 196
Jug oþel 221
Jug oþel 246
Jug oþel 271
Jug oþel 296

Conector 720
Se utilizeazã ca ºi conector principal pentru a 
asigura legãtura între jugurile din oþel.

Conector colþ 60 x 60
Se utilizeazã pentru a asigura legãtura între 
structurile mixte cu capacitãþi portante maxime 
pentru elementele componente scurte, din oþel.

Conector juguri SG

Juguri de oþel SG

Elementele componente
Descriere art. Nr. art. Greutate 

(kg/buc.)



Fus tensionare SG 1100
Se utilizeazã mai ales pentru susþinerea grinzilor 
de rigidizare din prima variantã constructivã. 
Domeniul de reglare variazã între 878 mm -1,330 
mm.  Capacitate portantã: 60kN.

Fus tensionare SG 1400
Se utilizeazã pentru susþinerea grinzilor de 
rigidizare prezentate în varianta 1; domeniul de 
reglare: 1,140-1,630 .

Varianta alternativã: intercalarea unui fus central, 
cu lungimea de 1,100 m;  dispune de un domeniu 
de reglare cuprins între 1,444-1,930 m, asigurând o 
extensie a lungimii fusului SG pânã la 17,00 m.

Fus tensionare SG 1700

Fus tensionare SG 1100

19,0

23,20

999 140

6,78

999 170

-
1140  1630

Elemente componente

Conector colþ  R24/H20
la fel ca ºi conectorul 60 x 60, se utilizeazã pentru a 
asigura legãtura între structurile mixte cu capacitãþi 
portante maxime în cazul elementelor scurte din 
oþel.

Conector articulat 70 x 70
Pentru a înlocui un conector 720 când elementele 
componente trebuie dispuse în unghi oblic (asigurã 
îmbinãrile între elementele dispuse în unghiuri 
oblice sau între elementele care trebuie dispuse în 
formã poligonalã). 

Suport fus SG I

Pentru a îmbina un reazem SG cu un jug SG din 
oþel. Prin strângerea lui cu douã bolþuri M16, clasa 
de siguranþã 5.8 sau 8.8., capacitatea portantã a 
suportului poate ajunge pânã la 40 kN, respectiv 60 
kN.

SG 1100
(complet)

SG 1400
(complet)

fus tensionare SG 1700
                       intercalat

Fusuri tensionare SG 

Descriere Nr. art. Greutate 
(kg/buc.)



Bolþ M20
Plãcuþã A20
Piuliþã M20, clasa 8.8
Pentru fixarea unui reazem SG 1100 cu un jug 
SG; Ø 21 mm. Capacitatea portantã a piuliþei 
este de 60 kN.

Bolþ M16
Plãcuþã A17
Piuliþã M16, clasa 8.8
Pentru fixarea conectoarelor 720 sau a 
reazemelor SG I de un jug SG. Capacitatea 
portantã a piuliþei este de 38 kN.

Bolþ B20 (spintecat)
Siguranþã Ø 4,0
Se monteazã pentru a fixa un reazem SG 1100 
de un jug SG I. Capacitatea portantã a bolþului 
fabricat din oþel marca 18G2A este de 50 kN.

Tub legãturã 21/17
Se utilizeazã pentru asamblarea fusurilor SG.
(20x16x34; 20x16x47)

Elemente componente

Accesorii

Dispozitiv SG fixare juguri
Pentru fixarea ancorajelor jugurilor. Se monteazã 
de o parte ºi de alta a elementelor portante 
principale. Se utilizeazã în varianta constructivã 1.

ªaibã cruce
Pentru a asambla între ele elementele componente 
ale sistemului SG dispuse în poziþiile extreme ale 
unui sistem de juguri SG amplasate poligonal.

Descriere Art. nr. Greutate 
(kg/buc.)



437 660 
024 387 
020 481 
020 470 
024 398 
024 402 
024 413 
024 424 
024 435 
024 436 
136 260 

1,08 
1,44 
1,87 
2,52 
2,88 
3,60 
4,32 
5,04 
5,76 
6,48 
8,64 

75

100

130

175

200

250

300

350

400

450

600

Elemente componente

Consola KOBOLDB15
Se monteazã pentru a susþine structuri de 
capacitate mare sau zonele de circulaþie pietonale, 
din beton armat.

Capacitatea portantã (forþa de tracþiune a conului) 
la consola KOBOLD B15, montatã la o înãlþime H = 
100 mm, în beton marca B25 este de 90 kN.

Piuliþã ancorare MANTO 
Se monteazã la elementele consolei Kobold B15 
sau la dispozitivele de fixare a contravântuirilor 
pentru jugurile SG.

Piuliþã ancorare 230
Se monteazã la elementele consolei Kobold.

Tiranþi ancorare Dw15

Tirant ancorare 75
Tirant ancorare 100
Tirant ancorare 130
Tirant ancorare 175
Tirant ancorare 200
Tirant ancorare 250
Tirant ancorare 300
Tirant ancorare 350
Tirant ancorare 400
Tirant ancorare 450
Tirant ancorare 600

Capacitatea portantã maximã este de 90 kN 
(recomandabil pânã la 60 kN)

Descriere Nr. art. Greutate 
(kg/buc.)

Clemã H20
Se utilizeazã pentru a fixa grinzile de lemn H20 de 
grinzile SG.



581 699 
581 760 
581 770 
581 771 
581 781 
581 792 
581 807 
581 818 
581 829 
581 831
581 830 
581 840 
581 851 

9,00 
9,45 

12,25 
12,30 
13,25 
14,50 
16,50 
18,00 
19,50 
21,00
22,50 
24,50 
29,50 

Grinzile de lemn H20 se fixeazã pe jugurile SG cu 
ajutorul clemelor H20 (568 048). Grinzile H20 asigurã 
suportul de susþinere al panourilor de cofraj.

2500 kNm

Componente

Grinzi de lemn H20 Grindã lemn H20, 180 cm
Grindã lemn H20, 190 cm
Grindã lemn H20, 245 cm
Grindã lemn H20, 250 cm
Grindã lemn H20, 265 cm
Grindã lemn H20, 290 cm
Grindã lemn H20, 330 cm
Grindã lemn H20, 360 cm
Grindã lemn H20, 390 cm
Grindã lemn H20, 420 cm
Grindã lemn H20, 450 cm
Grindã lemn H20, 490 cm
Grindã lemn H20, 590 cm

Solicitãrile maxime ºi capacitatea portantã a grinzii 
pe direcþia axei X:

Descriere Art. nr. Greutate 
(kg/buc.)

POPI DE SPRIJIN EUROPLUS NEW CU CONTRAPIULIÞÃ DE REGLARE ªI BOLÞURILE AFERENTE

REAZEM CONTRAPIULIÞÃ AJUSTARECONTRAPIULIÞÃ AJUSTARE TIP BOLÞ CA PIESÃ DE SCHIMB

negru

negru

negru

negru

negru

roºu

negru

roºu

roºu

roºu

roºu

Contrapiuliþã A

Contrapiuliþã A

Contrapiuliþã AS

Contrapiuliþã AS

Contrapiuliþã 400 EC 550 DC

Contrapiuliþã A

Contrapiuliþã AS

Contrapiuliþã AS

Contrapiuliþã AS

Contrapiuliþã 400 EC 550 DC

Bolþ coborâre A

Bolþ coborâre A

Bolþ DB 350/400

Bolþ DB 350/400
Suport dispozitiv prindere cu siguranþã 
550DC/400 EC

Bolþ coborâre A

Bolþ coborâre AS

Bolþ coborâre AS

Bolþ coborâre AS

Pop cu dispozitiv de siguranþã 550DC/400EC



Montarea ºi demontarea

montant parapet TK

Grindã lemn

Cap reglabil ID15 Cadru ID - 100

Dispozitiv SG
fixare fusuri

Conector SG 720

Conector SG 720

Proiectul de execuþie a construcþiei ºi pregãtirea elementelor pentru montare

Montarea sistemului de eºafodaje SG poate fi efectuatã mult mai rapid ºi în siguranþã atunci când în prealabil a fost întocmit un 
proiect de execuþie a lucrãrilor de construcþie ºi când s-au efectuat toate operaþiile pregãtitoare necesare. 
Înainte de începerea montajului, trebuie sã vã asiguraþi cã deþineþi toate elementele componente ºi cã acestea sunt în condiþii 
thenice bune (nu sunt defecte sau distruse). Pentru ca asamblarea elementelor componente ale sistemului de eºafodaj SG sã se 
poatã face la timp, acestea vor fi triate ºi aranjate pe sortimente ºi depozitate astfel încât sã se evite deteriorarea sau peirederea 
lor.

Procedeele de montare ºi demontare depind de sistemul constructiv ales iniþial. Indiferent de ce variantã utilizaþi, trebuie respectate 
prevederile regulamentare în vigoare privind protecþia muncii.

Elementele componente se monteazã la nivelul solului, în conformitate cu proiectul de execuþie a cofrajului necesar realizãrii 
structurii portante a podurilor numai pe baza unei liste care trebuie sã conþinã toate articolele necesare pentru executarea 
construcþiei sistemului de eºafodaj SG.

Varianta constructivã I. Sistemul de eºafodaje SG pentru o structurã monolitã portantã, solicitatã la încãrcãri maxime

Pentru a realiza eºafodajul în vederea susþinerii cofrajului este necesar a proiecta reþele de module alcãtuite dinturnuri de eºafodaj 
Id15 ºi grinzi. Fiecare modul este alcãtuit din douã cadre SG ºi grinzi de lemn H20. De obicei, personalul calificat de la Hünnebeck 
este cel care monteazã componentele cadrelor de susþinere ale sistemului de eºafodaj SG. 

Cadrele dreptunghiulare plane sunt livrate direct pe ºantier unde vor fi ajustate dupã forma geometricã cerutã în proiect, numai prin 
reglarea fusurilor SG. Apoi, pe aceste cadre se vor dispune grinzile de lemn H20, care vor alcãtui “tronsoanele de turnare”. O 
structurã alcãtuitã din douã cadre cu o deschidere de 2.0 m ºi grinzi de lemn H20 cu lungimea de 245 cm reprezintã cel mai utilizat 
tronson.

Fiecare tronson de pod este sprijinit de douã turnuri de eºafodaj ID15, sau pe turnuri din elemente de schelã de susþinere montate 
cu ajutorul unui stivuitor (cãrucior elevator cu furcã, macara sau scripete de ºantier cu o unitate de reglare sub formã de L).

Echipamentul mecanic este utilizat pentru a demonta sistemul de susþinere ºi eºafodaje SG imediat ce schelele de susþinere au fost 
slãbite, iar fusurile SG au fost coborâte cu câþiva centimetri

Cleme H20

Suport fus SG 1100

Fus tensionare SG 1100

Dispozitiv fixare SG 

Jug oþel SG 296

Jug oþel SG 246

Jug oþel SG 96

suport fus SG I Element din beton armat



Montarea ºi demontarea
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Varianta constructivã II. Sistemul de eºafodaje SG pentru o structurã mixtã, solicitatã la încãrcãri maxime

De obicei, asamblarea elementelor componente ale sistemului de eºafodaj SG se efectueazã într-un atelier, iar pe ºantier se 
completeazã numai cu grinzile H20 ºi plãcile de cofraj. În mod obligatoriu, structura portantã din oþel trebuie pregãtitã în vederea 
montãrii sistemului de eºafodaje SG.

Mai întâi, se va consulta fabricantul elementelor componente ale structurii portante cu privire la modificarea rezistenþei jugurilor 
metalice în cazul în care acestea vor fi gãurite în zonele extreme ale inimii. Rasterul de gãuri din inima unei grinzi depinde de 
lungimea de rezemare a grinzii. Dacã aceasta nu este posibil, veþi fi nevoiþi sã fixaþi sistemul de eºafodaj SG cu bolþuri de tip 
NELSON sau cu piuliþele de ancorare montate pe tiranþii fixaþi prin plãcile sudate în prealabil de partea superioarã a grinzii.

Tronsoanele de eºafodaje alcãtuite din componentele de oþel ale sistemului de SG trebuie izolate pe partea superioarã a tãlpii plate 
a grinzii cu inimã plinã cu un strat de distanþieri de lemn ºi pene ºi placaj de lemn.

În mod obiºnuit, montarea ºi demontarea tronsoanelor de eºafodaje SG se va efectua prin utilizarea unor utilaje auxiliare de ºantier, 
aºa cum s-a descris în varianta constructivã 1.

Varianta constructivã III – Sistemul de eºafodaje SG pentru o structurã portantã solicitatã la încãrcãri maxime ºi executatã 
din elemente prefabricate din beton armat

Pentru a estima numãrul optim de juguri ºi console KOBOLD B15 pentru fiecare din variantele constructive de mai jos, este 
suficient a întocmi un calcul static simplu ºi o verificare a rezistenþei acestora.

În cazul structurilor portante din elemente prefabricate de tip „KUJAN” ºi „T”, prima operaþe care trebuie efectuatã în vederea fixãrii 
sistemului de eºafodaje SG este montarea ºi fixarea consolelor KOBOLD B15 care sunt prvãzute constructiv cu filet interior.

Elementele componente ale sistemului de eºafodaj SG se monteazã ºi demonteazã prin utilizarea echipamentelor de ridicat 
(macarale simple de ºantier, scripeþi, cãrucioare etc.).

Pentru fiecare caz în parte, tehnologia de montare a sistemelor de eºafodaje SG trebuie convenitã împreunã cu beneficiarul în 
funcþie de echipamentul disponibil ºi preferinþele tehnologice.

Conector 720

pop EUROPLUS 
30-350

pop EUROPLUS 
20-250

pop EUROPLUS 
30-250

pop EUROPLUS  
30-250

Tirant DW15

Cleme de oþel (în sarcina clientului)

Piuliþã ancorare
(weather-proofed with trass)

Piuliþã ancorare
(weather-proofed with trass)



Montarea ºi demontarea

Piuliþã ancorare 230

Piuliþã ancorare 230

048 344

Consola KOBOLD B15
cap încastrat în beton

Tirant DW 15, L=750mm

Tirant DW 15, L=750mm

048 344

sudat de armãturã
sudat la fiecare1.500 mm, 
Tirant ancorare DW 15, L=1.000 mm,

Piuliþã Manto
464 600

Element betonat
Montant parapet TK

Rigle lemn 120x120

Suport lemn - umpluturã

H20
Grindã de lemn

H20
Grindã de lemn

568 048

Cleme H20

Cleme H20

568 048

503 920
Jug oþel SG 221

Piuliþã tensionare
197 332

Pop de sprijin  80x80

OUTSIDE SUPPORT:
"KAPA"

Jug oþel SG 296

Grindã lemn secþiune 100x120x1100mm

Piuliþã ancorare 230

grindã lemn H20-390 - contravântuire

Podinã scândurã lemn, lãþ. 40mm

Suprafaþa de 40x150 mm 
Jug metalic SG 296

Tirant ancorare L=500 mm, sudat la fiecare 1.500 mm, 
sudat de armãturã

piuliþã ancorare MANTO

Piuliþã ancorare MANTO

Consola Kobold la fiecare 80 cm
Vezi notele din secþiunea 3

Piuliþã centrare

Consolã 
PROTECTO

Tirant ancorare L=50mm

Tirant ancorare L=1300 mm la fiecare  900mm

Tirant ancorare, L=50mm

296

75
65

Piuliþã centrare

Clemã Rasto

Montant Protecto

"PLANÃ”
SUSÞINERE EXTERIOARÃ:

Jug oþel SG 296

Piuliþã ancorare AZ 230

Tirant ancorare L=1,300 mm la fiecare 900 mm

grindã lemn H20 - bracingGrindã lemn secþiune pãtratã 100 x 120 x 1100 mm

Podinã scânduri lemn, lãþ. 40 mm
Suprafaþa de 40 x 150 mm

Jug oþel SG 296

Piuliþã centrare

Consolã MZ
PROTECTO

Montant parapet 
PROTECTO

Umpluturã de lemn care se va scoate 
în 2 etape - cap betonare

grindã lemn secþiune pãrtratã, grosime 6 mm pe jug SG 

296

Tirant ancorare L=50 mm

90

Wooden enclosure on the 
construction site side

Tirant ancorare DW 15, L=1,000 mm, 
sudat la fiecare1,500 mm, 
sudat de armãturã

Piuliþã ancorare Manto

Umple fiecare spaþiu

503 930

Consola KOBOLD B15 - cap încastrat în beton

Piuliþã ancorare 230
 SG 246

Panou cofrare 21mm

Piuliþã tensionare

Riglã lemn 120x120

Piuliþã ancorare 230

464 600

048 344

197 332

048 344

Tirant DW 15, L=500mm

Tirant ancorare DW 15, L=500mm

75

Montant parapet TK

Element betonat

Precast concrete component: "KUJAN"

Variantã montare sistem eºafodaje SG pentru poduri prevãzute constructiv 
cu trotuare pentru pietoni

Pentru a estima numãrul optim de juguri ºi console KOBOLD B15 pentru fiecare din variantele constructive de mai jos este 
suficient a întocmi un calcul static simplu ºi o verificare a rezistenþei acestora.

Lucrãrile pregãtitoare pentru executarea aleilor de circulaþie pentru pietoni constã în montarea consolelor KOBOLD B15 cu 
filet interior.

Elementele componente ale sistemului de eºafodaj SG se monteazã ºi demonteazã prin utilizarea echipamentelor de ridicat 
(macarale simple de ºantier, scripeþi, cãrucioare etc.).

Pentru fiecare caz în parte, tehnologia de montare a sistemelor de eºafodaje SG trebuie convenitã împreunã cu beneficiarul 
în funcþie de echipamentul disponibil ºi preferinþele tehnologice.

Distanþa dintre console ºi distanþa dintre consolele KOBOLD B15 ºi deschiderile marginale ale podurilor pot fi stabilite în 
funcþie de indicaþiile din urmãtorul tabel:

11

Lãþimea corniºei Înãlþimea corniºei
Distanþa dintre elementele de 
fixare ºi deschiderea corniºei

Solicitarea 
la tracþiune a 

elementelor de fixare 

Distanþa 
dintre console



Variantã montare sistem eºafodaje SG pentru poduri cu trotuare pentru pietoni
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50 50 50

999 041

Jug oþel SG

Jug oþel SG 

Jug oþel SG

Jug oþel SG

999 162

10
0

999 001

999 168

999 171

999 041
999 001

999 162
999 171
999 168

50 50 50

999 162

100
0

999 001

999 168

999 171
999 162
999 171
999 168

505 264505 264

999 001

Grinzi de 
lemn H20

503 871

999 001
999 162
999 171
999 168

505 264

503 930

568 048

503 952

999 110

999 001, 999 162, 999 171, 999 168

999 041, 999 201, 999 004

1) Elemente necesare pentru montarea unui dispozitiv de fixare SG I (999 041): 4 buc. dispozitiv SG fixare juguri (999 001), 2 
buc. bolþ M16 (999 162), 2 buc. plãcuþã A17 (999 171) ºi 2 buc. piuliþã M16, clasa 8.8 (999 168).

2) Elemente necesare pentru montarea conectorului 720 (505 264) (pentru un singur jug SG): 2 buc. dispozitiv SG fixare juguri 
(999 001), bolþ M16 (999 162), plãcuþã A17 (999 171) ºi piuliþã M16, clasa 8.8 (999 168).



Tipuri de conexiuni specifice  între elementele sistemului de eºafodaje SG

50 50 50

999 041

100
0

999 041

999 110
999 110

999 201

999 004
999 201

999 004

10
00

999 072

999 110999 110

50 50 50

999 162

999 001

999 168

999 171

Tub legãturã 21/17

999 162

999 072

999 001

446 600 sau 048 344

Beton

consola Kobold B15

4)  SG: 2 buc. suport fus SG (999 001), 2 buc. plãcuþã  A20 
(999 208), bolþ M16 (999 162), plãcuþã A17 (999 171) - 1 buc., piuliþã M16, clasa 8.8 (999 168) ºi un tub de legãturã 21/17.

Elementele necesare pentru montarea fusurilor direct pe un jug

999 001 50 50 50

999 162

10
00

999 168

999 171

999 003
999 001

999 162
999 171
999 168
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5) Pentru rigidizarea grinzilor cu zãbrele de partea stângã ºi dreaptã a structrii portante a podurilor, se va monta un 
dispozitiv de fixare SG suplimentar, care va avea rolul de a fixa tirantul (999 003) de jugul SG. Elementele necesare 
pentru montarea acestui dispozitiv: 4 buc. ºaibe cruce SG (999 001), 2 buc. bolþuri M16 (999 162), 2 buc. plãcuþe A17 
(999 171) ºi 2 buc. piuliþã M16, clasa 8.8 (999 168). Tirantul de ancorare se va fixa cu ajutorul unei piuliþe cu aripioare 
(509 618).

3) Elementele necesare pentru montarea fusurilor SG într-un suport fus SG I (999 041): bolþ B20 (999 201) ºi siguranþã Ø 4.0 
(999 004).

6) Elemente necesare pentru montarea jugului SG sub structura unui pod alcãtuit din elemente prefabricate portante: consolã 
Kobold B15 Betomax, tirant ancorare DW15 ºi piuliþã ancorare Manto (464 600 sau 048 344).

Jug oþel SG

SG Beam Jug oþel SG

Jug oþel SG

Jug oþel SG

Jug oþel SG

Jug oþel SG



Tipuri de conexiuni specifice  între elementele sistemului de eºafodaje SG

7) Jugurile SG cu lungimi de 196 cm, 221 cm, 246 cm ºi 296 cm sunt prevãzute constructiv cu gãuri suplimentare pentru a 
permite fixarea lor de fusurile SG.
Elementele necesare pentru montarea unui fus SG de un jug sunt: douã buc. plãcuþe A20 (999 208), bolþ M20 (999 163), 
plãciþã A20 ºi piuliþã M20, clasa 8.8 (999 208).

Aceste conexiuni ale sistemului de eºafodaj SG sunt tipice ºi cel mai des utilizate. Alte tipuri de conexiuni între 
elementele componente ale sistemului de eºafodaje SG trebuie executate numai sub stricta supraveghere a experþilor 
sau a inginerilor specialiºti în execuþia de drumuri ºi poduri.

Gaurã d=21mm

Gaurã d=21mm

Gaurã d=21mm

Gaurã d=21mm

Jug SG



Exemple de utilizare a sistemului SG la executarea unui pod cu structurã portantã alcãtuitã 
din elemente prefabricate ºi prevãzut cu trotuare ºi/ sau cãi de acces pietonale 

Exemple de utilizare a sistemului SG la pod cu structurã portantã mixtã

Exemple de utilizare a sistemului SG la poduri cu structurã portantã monolitã

Exempel de punere în operã ale sistemului de eºafodaj SG
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Poduri executate cu ajutorul sistemului de eºafodaje SG

ªantier WD-51: Pod pe autostrada S3, Klucz - Gorzów Wielkopolski

ªantier  PZ-472: Pod pe autostrada A1, Soœnica - Be³k

ªantier WD-51: Pod pe autostrada S3, Klucz - Gorzów Wielkopolski



ªantier WD-490: Pod pe autostrada Soœnica - Be³k

ªantier RW-4: Pod pe autostrada 
DtŒ - Ruda Œl¹ska

ªantier WD-491: Pod pe autostrada A1, 
Soœnica - Be³k

ªantier WD-14: Pod pe autostrada S3, Klucz - Gorzów Wielkopolski
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Note





Copyrightul pentru aceste instrucțiuni de montare și 
utilizare aparține companiei Hünnebeck. Toate 
brandurile menționate în aceste instrucțiuni de montare 
și utilizare  sunt proprietatea Hünnebeck, cu excepția 
cazurilor în care se menționează că aparțin unor terțe 
părți sau dacă pot fi identificate ca atare prin alte 
mijloace. 

De asemenea, toate drepturile sunt rezervate, mai ales 
cele referitoare la cesiunea brevetelor sau la înregistrarea 
modelelor de utilitate. Punerea neautorizată în aplicare a 
acestor instrucţiuni de montare şi utilizare, a mărcilor de 
înregistrare menţionate în instrucţiuni şi a altor drepturi 
de proprietate intelectuală este interzisă în mod expres 
şi reprezintă o violare a drepturilor de autor, a drepturilor 
asupra mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de 
proprietate industrială.

Hunnebeck România SRL

Căpușu Mare, nr. 310
RO-407145, jud. Cluj

Tel. +40 (0) 264 504 270
Fax +40 (0) 264 504 269

www.huennebeck.ro
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