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 H 20

1 Trave H 20

Dim. delle travi 

Estremità della trave

Sez. trasversale

22

50 225

80

34

40

40

 200

2 Caratteristiche dei prodotti

La base della cassaforma per pareti è la trave in legno H 20.  Viene prodotto in una 
macchina di produzione a controllo elettronico. Qui la qualità e le giunture del legno 
vengono continuamente controllate.  La trave H 20 ha un'approvazione tecnica ge-  
nerale, è robusta e maneggevole grazie al peso ridotto di soli 5,0 kg / m e off re un'ele-
vata capacità di carico e grandi distanze tra i correnti. Il vantaggio: meno barre

Grazie alla fl essibilità del sistema è possibile disporre le travi e le barre di ancoraggio 
in modo da ottenere un adattamento ottimale alla planimetria e alla superfi cie di calce--
struzzo richiesta.

I correnti in acciaio (fi ssate alla trave di legno H 20) consentono di assemblare le travi 
della cassaforma in modo rapido e semplice.  L'assemblaggio viene eseguito facilmente 
come lo smontaggio 

Il vantaggio: nessun problema con la rimodulazione dei pannelli cassaforma quando si 
verifi ca un frequente cambio di planimetria.

La cassaforma per le travi H 20 è un'alternativa economica ai sistemi di casseforme 
progetto-indipendente.  È sicuramente il migliore quando si tratta di complicate planim-
etrie e di numerose applicazioni con le stesse altezze delle pareti.  Le travi in legno H 
20 sono utilizzate per casseforme per pareti, colonne e solai.

Mostrano elevata stabilità a peso ridotto.  Tutte le norme di sicurezza e le norme di 
sicurezza delle autorità locali devono essere considerate per l'applicazione

2.1 Informazioni Generali

Questo libretto di istruzioni per il montaggio e l'uso contiene informazioni importanti  
relative all'assemblaggio e all'uso della cassaforma H 20 di HARSCO INFRASTRUC-
TURE, nonché istruzioni di sicurezza importanti per un'applicazione sicura in loco.
Tali istruzioni sono state create per supportare processi di lavoro effi  caci in loco con 
la cassaforma H 20.  Pertanto, si prega di leggere questo libretto di istruzioni prima 
dell'assemblaggio e dell'uso della cassaforma H 20, tenerlo sempre a portata di mano 
ed archiviarlo come riferimento.I prodotti HÜNNEBECK sono esclusivamente disegnati-
per uso commerciale eff ettuato da tecnici idonei
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2.2 Indicazioni relative alla sicurezza

 Informazioni importanti sull'uso previsto e l'applicazione sicura di casseforme e 
armature.

Il contraente è responsabile dell'elaborazione di una valutazione completa dei rischi e 
di una serie di istruzioni di installazione.  Quest'ultimo non è generalmente identico alle 
istruzioni di montaggio.

• Valutazione dei rischi 
Il contraente è responsabile per la compilazione, la documentazione, l'implementa 
zione e la revisione di una valutazione del rischio per ciascun cantiere.  I suoi dipen-
denti sono tenuti ad attuare le misure che ne derivano in conformità di tutti i requisiti 
legali.

• Istruzione di montaggio
Il contraente è responsabile della compilazione di una serie scritta di istruzioni di 
installazione.  Le istruzioni di montaggio fanno parte della base per la compilazione di 
una serie di istruzioni di installazione.

• Istruzioni di impiego 
La cassaforma è un'apparecchiatura  tecnica destinata esclusivamente per uso com-
merciale. La cassaforma può essere utilizzata esclusivamente da personale adegua 
tamente formato.  Le istruzioni di montaggio sono parte integrante della costruzione 
della cassaforma.  Comprendono almeno le linee guida di sicurezza, i dettagli sulla 
confi gurazione standard e l'uso previsto, nonché la descrizione del sistema. Le istruz-
ioni funzionali (confi gurazione standard) contenute nelle istruzioni di assemblaggio 
devono essere rispettate come indicato. Miglioramenti, deviazioni o modifi che rap-
presentano un rischio potenziale e pertanto richiedono una verifi ca separata (attra-
verso una valutazione del rischio) o una serie di istruzioni di installazione conformi  
con le leggi, gli standard e le norme di sicurezza pertinenti.  Lo stesso vale nei casi in 
cui il contraente fornisce la cassaforma e / o i componenti delle armature.

• Disponibilità del manuale d'uso. 
Il contraente deve assicurarsi che le istruzioni di montaggio fornite dal produttore o 
dal fornitore della cassaforma siano disponibili nel luogo di utilizzo.  Il personale del 
sito deve essere informato prima del montaggio e dell'uso il manuale deve essere 
disponibile in ogni momento.

• Rappresentazioni grafi che
Le rappresentazioni mostrate nelle istruzioni di montaggio sono, in parte, situazioni 
di assemblaggio e non sempre complete in termini di considerazioni sulla sicurezza.  
Gli impianti di sicurezza non presenti in questo manuale devono comunque essere 
disponibili.

• Stoccaggio e trasporto
Devono essere rispettati i requisiti speciali per quanto riguarda le procedure di tra-
sporto e lo stoccaggio.  A titolo di esempio, nominare l'attrezzatura di sollevamento 
appropriata da utilizzare.

• Controllo del materiale 
Le consegne di casseforme e armature devono essere verifi cate all'arrivo nel cantiere 
/ luogo di destinazione e prima di ogni utilizzo per assicurarsi che siano in perfette 
condizioni e funzionino correttamente. Non è consentito il cambio dei materiali della 
cassaforma.

• Ricambi e riparazioni
Come parti di ricambio possono essere utilizzati solo componenti originali.  Le 
riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal produttore o da strutture di 
riparazione autorizzate..



5Unless stated otherwise all dimensions are in mm

 H 20

•   Utilizzo di altri prodotti 
La combinazione di componenti di casseforme di diversi produttori comporta alcuni 
rischi che devono essere verifi cati individualmente e che potrebbero comportare la 
compilazione di un set separato di istruzioni di montaggio necessarie per l'installazi-
one dell'apparecchiatura.

• Simboli di sicurezza DA RISPETTARE

Esempi:

PERICOLO Pericolo!

Il mancato rispetto delle disposizioni provoca danni materiali, costituisce un serio 
rischio per la salute e nei casi più gravi la morte..

ATTENZIONE Attenzione!

Il mancato di rispetto delle disposizioni può  provocare la morte o lesioni gravi

CAUTELA Cautela!

Insieme al  simbolo di allarme di sicurezza indica una situazione pericolosa che, se non 
evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate

NOTA Note Informative

Informazioni supplementari per l'esecuzione corretta e in sicurezzadelle operazioni. 

CONTROLLO VISIVO 
La manovra prevista richiede il controllo visivo. 

• Varie
I miglioramenti e le modifi che tecniche sono soggetti a modifi che senza preavviso.  
Per l'applicazione e l'uso relativi alla sicurezza dei prodotti, devono essere rispettate 
senza eccezioni tutte le leggi, gli standard e le altre norme di sicurezza vigenti nel 
paese.  Fanno parte degli obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti in materia di 
sicurezza industriale.  Ciò comporta, tra le altre cose, la responsabilità dell'appaltatore 
di garantire la stabilità della cassaforma e della costruzione delle armature, non-
ché della struttura stessa durante tutte le fasi della costruzione.  Ciò include anche 
l'assemblaggio di base, lo smantellamento e il trasporto delle casseforme e della 
costruzione delle armature o dei loro componenti.  La costruzione completa deve 
essere controllata durante e dopo il montaggio.

Copyright: Güteschutzverband Betonschalungen e.V. 
PO BOX 10 44 61 
40852 Ratingen
Germany
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3 Visione d'insieme

Cassaforma Pareti H 20

Uso tipico di H 20 con i pannelli cassaforma.

Valori statistici:

Mperm = 5 kNm
Qperm = 11 kN

Rigidità alla fl essione
E • l = 500 kNm²

pb

C

B

A

Mensola di 
Servizio

Puntello di 
Piombatura

Braccio a vite

Giunzione Angolo

Chiusura d'angolo

Trave H 20

Giunzione 100/165
Chiusura di Testa
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4 Componenti

Component Articolo Peso [kg]

Trave H 20 190

Trave H 20 245

Trave H 20 265

Trave H 20 290

Trave H 20 330

Trave H 20 360

Trave H 20 390

Trave H 20 450

Trave H 20 490

Trave H 20 590

Lunghezze speciali fi no ad un massimo di 

12.0 m su richiesta (per metro)1

La trave  H 20 viene utilizzata per  supporto 
e il fi ssaggio dei pannelli. La distanza 
tra le travi dipende dalla pressione del 
calcestruzzo ed il tipo di cassaforma. 

 603190 

 603191 

 603192 

 603193 

 603194 

 603195 

 603196 

 603197 

 603198 

 603199 

 603200 

 8.74 

 11.27 

 12.19 

 13.34 

 15.18 

 16.56 

 17.94 

 20.70 

 22.54 

 27.14 

 4.60 

100

50 5051

Calastrello
50 / 6 x 49

50

50

45 4560606060606060

Correnti

Corrente UPN 100 F 96

Corrente UPN 100 F 121

Corrente UPN 100 F 146

Corrente UPN 100 F 171

Corrente UPN 100 F 196

Corrente UPN 100 F 221

Corrente UPN 100 F 246

Corrente UPN 100 F 271

Corrente UPN 100 F 296

Lunghezze speciali sono disponibili su richiesta I 
correnti sono uniti con connettori di correnti per 
creare una trave  resistente alla pressione e la 
trazione .

In questo modo le travi sono collegate con gli 
allineatori.

 503871 

 503882 

 503893 

 503908 

 503919 

 503920 

 503930 

 503941 

 503952 

 22.46 

 27.85 

 33.43 

 38.86 

 44.29 

 49.72 

 55.20 

 60.73 

 66.16 

STAFFA H 20

La staff a collega le travi H 20 ai correnti 
UPN su qualsiasi posizionamento (vedi la 
pagina 18).

 568048  0.79 
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Component Articolo Peso [kg]

4560606060606060

45

100

50 5051

39

Calastrello
50 / 6 x 49

50

50

Corrente Cam waler 96*

Corrente Cam waler 121*

Corrente Cam waler 146*

Corrente Cam waler 171*

Corrente Cam waler 196*

Corrente Cam waler 221*

Corrente Cam waler 246*

Corrente Cam waler 271*

Corrente Cam waler 296*

Viene utilizzato con cassaforma circolare. I 
correnti Cam waler forniscono supporto e punti 
di ancoraggio le travi della cassaforma. Le Travi 
H20 sono attaccate ai Correnti Cam waler con la 
H20 staff a speciale RU.

 505907 

 505918 

 505930 

 505951 

 505962 

 505973 

 505984 

 506007 

 506018 

 22.45 

 27.83 

 33.25 

 38.60 

 43.93 

 49.27 

 54.74 

 60.08 

 65.41 

H 20 Staff a Speciale RU

Questo dispositivo viene utilizzato per 
fi ssare la Trave H20 ai correnti Cam waler 
quando si montano casseforme circolari ad 
arco intermedio (vedi pagina 36).

 568703  1.04 

Ø 10.550

130

Piastra a 3 fori duo 24*

Da utilizzare con cassaforma circolare. Per 
collegare la Trave H20 esterna ai modelli 
ad arco delle travi della cassaforma(vedi la 
pagina 36).

 506614  0.41 

1000

Giunzione 100

Giunzione 165

Per collegare le travi dellecassaforme ed 
essere attaccato ai Correnti Cam waler con 
il Cuneo Z (vedi pagina 19).

 505274 

 505296 

 7.40 

 13.00 

605 605

Giunzione Angolo 60/60

Per lavorare suigli angoli interni.Per 
collegare è utilizzato il Cuneo Z.
(vedi pagina 29).

 505311  9.02 

975

80

Giunzione a T

Per lavorare sugli angoli interni con la 
lunghezza regolabile su richiesta (vedi 
pagina 21).

 505436  11.00 

685

685

80

42

Giunzione Articolata  70/70

Giunzione Articolata Doppiata 70/70

Per il collegamento delle travi o 
l'assemblaggio delle travi poligonali nelle 
casseforme circolari.Intervallo 50° - 310° 
(vedi pagina36).

 505355 

 504328 

 12.00 

 12.50 
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Component Articolo Peso [kg]

Griff a Angolo Esterno Z

Viene collegato ai correnti con il Cuneo 
Z. Tiene il rinforzo diagonale dell'angolo 
esterno (vedi pagina 21).

 504865  1.50 

80 150

40

Piastra di Testata

Componente per la trave terminale.     
Viene montato sui Correnti UPN100/F con il 
Cuneo Z .Può essere utilizzato con la barra 
ancorante DW15 ( vedi pagina 25).

 505388  1.48 

240

Cuneo Z

Viene utilizzato con correnti, giunzioni ad 
angolo ed articolate, griff a angolo esterno e 
piastra di testata . (vedi pagina  21).

 505241  0.80 

100

Piastra TK

Piastra TK cassaforma pannelli circolare 

Viene utilizzato con pannelli e con le travi 
di estensione/connettori.Sono forniti per i 
chiodi per il fi ssaggio delle Travi H20. 

Viene fi ssata alle giunzioni con il Cuneo 
. (Articolo 504497)* vedi pagina19.         
Da Ordinare separatamente.

 504512 

 504887 

 1.00 

 0.80 

200

Cuneo piatto per piastra TK

Per bloccare la Piastra TK, attaccare i 
puntelli di piombatura o il braccio puntello. 
Utilizzabile anche per il montaggio delle 
traverse di connessione KK 230 (puntoni 
BKS) vedi pagina 19.

 504497  0.15 

170

Rinforzo Angolare R 24*

Viene utilizzato come rinforzo diagonale 
tra due Travi H20 per gli angoli interni. Gli 
angoli di connessione hanno i fori per i 
chiodi con un diametro di 5mm (vedi pagina  
21).

 504291  0.70 
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4.1 Mensole e Puntelli di allineamento

Componenti Articolo Peso [kg]

1250

Montante Parapetto TK zincato

E' fi ssato alla mensola di servizio per 
creare una protezione laterale . (vedi 
pagina 31).

 193220  4.50 

1100

Mensola di servizio*

Con una larghezza eff ettiva di 90 cm (vedi 
pagina  31).

Può essere collegato ad una trave H20 o 
ad un corrente.

 568390  14.04 

Ø 60

Puntello di piombatura 2 piastre P330

Puntello di piombatura 1 / 170-240*

Puntello di piombatura 2 / 220-290*

Puntello di piombatura 3 / 270-340*

Puntello di piombatura 4 / 320-390*

Puntello di piombatura 5 / 420-490*

Puntello di piombatura 6 / 530-590*

Per allineare e rinforzare le travi della 
cassaforma . E' attaccato al corrente con 
la piastra per puntello. Questo richiede 
l'attacco corrente (codice prodotto 
506670) e il cuneo (codice prodotto 
504497) vedi pagina 33.

 506500 

 506420 

 506430 

 506463 

 506485 

 506555 

 19.50 

 21.00 

 22.00 

 24.00 

 27.00 

 40.00 
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Componenti Articolo Peso [kg]

140

Ø 60
Braccio a vite 1*

120 - 190 cm, per Puntello di piombatura 
1+2 

(con 1 piastra ,1 bullone), vedi 

pagina  33

Braccio a vite 2 

170 - 240 cm, per puntelli di piombatura 
3+4

(con 1 piastra per puntello p330 e 1 
bullone), vedi pagina  33.

Deve essere fi ssato con la piastra per 
puntello P330 al corrente inferiore. Le 
giunture sono uguali a quelle dei puntelli 
di piombatura.

Piastra pesr Puntello P330                                        

 506511

 506533 

 506544

 16.00 

 18.00

1.70

M20
125

Attacco Corrente*

Si usa come connessione tra la piastra 
P330 e il Braccio Puntello (codice prodotto 
504497) Da ordinare separatamente (vedi 
pagina 33). 

 506670  0.90 

350

ATTACCO DI SOLLEVAMENTO H20*

Per il posizionamento, trasporto e 
spostamento delle travi cassaforma (vedi 
pagina 30). Carico consentito per l'attacco 
di sollevamento 500kg (5.0 KN). Porre 
attenzione alle istruzioni separate per la 
movimentazione.

 582320  8.76 

800

CONNETTORE H20*

Il connettore di estensione deve essere 
ordinato 2x.
Bullone M20x80 con dado 4.61)

Utilizzato per collegare singole travi 
quando i pannelli vengono estesi in 
altezza. Per l'estensione delle travi H 20 
travi, è necessario ordinare quanto segue: 
2x connettori H20 e 4x dadi M20, ( vedi 
pagina 28).

 582352 

 489801 

 4.45 

 0.36 
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Componenti Articolo Peso [kg]

Corrente per pilastro:

Corrente per pilastro 72/72*

Corrente per pilastro 89/89*

Corrente per pilastro 106/106*

Corrente per pilastro 123/123*

Per la produzione di correnti ad angolo 
di varie dimensioni per cassaforma per 
pilastro. Con supporti cuscinetto saldati 
per rinforzi. (vedi pagina 37).
Rinforzo da ordinare separatamente.

 505182  

 505208  

 505219  

 505220 

 35.46 

 44.33 

 51.70 

 60.60 

150

Cilindro di Chiusura-Angolo Esterno*

È posto dietro il supporto del cuscinetto 
del corrente a colonna  e di supporto alla 
barra DW15 (vedi pagina 37).

 505230  1.90 

50

Dado a 2 alette DW15 

Viene utilizzato per legare e rinforzare i 
correnti ad angolo. Carico consentito: 90 
kN (vedi pagina  37). 

 509618  0.32 

120
Contro piastra 12/121)

Utilizzato insieme al dado a 2Alette. 

(articolo 509618), vedi pagina  25.

 509559  1.00 

Ø15

Barra Ancorante 751) (DW 15)

Barra Ancorante 1001) (DW 15)

Barra Ancorante 1301) (DW 15)

Barra Ancorante 1751) (DW 15)

Massimo. carico consentito: 90 kN

 437660 

 24387 

 20481 

 20470 

 1.08 

 1.44 

 1.87 

 2.52 

ATTENZIONE Attenzione!

Non saldare nè riscaldare le barre ancoranti per evitare il rischio di rottura!

Tubo PVC 2.8x2001) (ogni 200 cm di 

lunghezza)

200 rosetti 2.21)

500 tappi 2.31) 

I tubi con i rosetti assicurano la distanza 
tra 2 travi montate opposte. 

 48220 

 48311 

 48322 

 15.35 

 1.52 

 1.55 
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Componenti Articolo Peso [kg]

80

105

150
Piastra Ancoraggio 85 (DW 15)

Piastra di base e dado sferico per una 
pendenza massima di 10 gradi.

Massimo. carico consentito: 90 kN..

 20492  1.22 

100

Piastra a Dado (DW 15)

Per la chiusura dei casseri.

Massimo. carico consentito: 40 kN

 197332  0.65 

130

MANTO Piastra Ancoraggio (DW 15)

Anche sottoposto a piena tensione 
la piastra di ancoraggio può essere 
facilmente allentata con la chiave manto 
(articolo 408780) grazie ai speciali dischi 
scorrevoli.

Massimo carico consentito: 90 kN.

 464600  1.26 

220

130

MaxiPiastra 230 Snodata (DW 15)

Piastra di base estremamente grande e 
dado sferico.

È possibile raggiungere la pendenza fi no a 
10 gradi.

Massimo carico consentito: 90 kN.

 48344  2.40 

400
la chiave MANTO

Permette di avvitare, svitare rapidamente 
le piastre di ancoraggio risparmiando 
energia e materiale. NON ESTENDERE LA 
CHIAVE.

 408780  1.00 
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Componenti Articolo Peso [kg]

Ele. terminale fi sso

Elemento intermedio
Corto 240 cm

Ele. Terminale fi sso

Elemento intermedio 
lungo 370 cm

Puntello di Piombatura componibili per 

cassaforme alte BKS

Elemento terminale a snodo BKS 

Elemento terminale fi sso

Elemento intermedio corto 240 cm

Elemento intermedio lungo 370 cm

Bullone M16 x 60 con dado) 4 pz. per 

giunzione

Bullone M20 x 80 con dado 4.61) 1 pz. per 

giunzione

Elementi terminali a snodo BKS 
componibili per un montaggio resistente 
alla trazione e alla compressione, ideale 
per l'allineamento di pannelli molto alti. 

Collegamento al pannello con l'adattatore 
per traversa CB 230. 
Da ordinare separatamente. (vedi pagina 
33).

 489102 

 489775 

 489113 

 489124 

 489786 

  

 489801 

 36.20 

 29.00 

 44.00 

 63.00 

 0.18 

 

 0.36

760

Traversa di collegamento KK230

Per collegare i puntelli BKS alla 
cassaforma della parete H 20 (vedi pagina 
33).

 529540  27.80 

1250

Angolo Disarmo H20 125*

Angolo Disarmo H20       300*

Angolo Disarmo H20  400*

Il meccanismo a bloccaggio consente 
il collegamento al pannellol e facilita lo 
Smontaggio attraverso l'allentamento del 
giunto di bloccaggio. (vedi pagina 29).

 504659 

 504660 

 504670 

 31.50 

 75.00 

 100.00 
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5 Elenco di correnti waler

45 45 60 60 60 60 60 60 6060 60 60 60 60 45 45

960

180 40 18040

18

Calastrello

55

45

960

1210

1460

730 730

1710

855 855

1960

980 980

2210

1105 1105

2460

1000 1000460

2710

1000 1000710

2960

9601000 1000

Calastrello Calastrello distanziale
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Elenco di correnti waler

Sezione trasversale di corrente UPN 

Calastrello 
distanziale
50 / 6 x 49

Lato travi H 20

50 5051

100

50

50

Sezione trasversale di corrente cam waler

Calastrello 
distanziale*
50 / 6 x 49

Lato traviH 20
39

100

50

50

50 5051

*Lunghezza del calastrello a partire da 146 cm
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6 Planimetria

Giunzione 100/165
(Page 19)

Puntello di piombatura 
BKS
(Pagina 33)

Chiusura di
testa (Pagina 25)

Pareti a T
(Page 27)

Giunzione 100/165
(Page 20)

Giunzione 
angolo
(Page 21)

Griff a angolo esterna
(Pagina 23)

Mensola di servizio
(Pagina 31)

ATTENZIONE

Attenzione!

Controllare la distanza tra le barre.
vedi anche pagina 43

ATTENZIONE

Attenzione!

Controllare la distanza 
tra le barre.vedi anche 
pagina 43
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Montaggio

7 Montaggio

La preparazione per l'assemblaggio è la stessa per i correnti UPN e cam walers.

Per l'assemblaggio di base delle travi H20 bisogna avere a disposizione uno spazio 
suffi  cientemente grande da riuscire a posizionare la trave più grande.  Per assicurare 
il posizionamento preciso delle travi e delle travi H 20,  lo stop corrisponde alle barre 
inchiodate. Le barre di arresto devono corrispondere alla spaziatura del corrente.

Posizionamento del corrente sul piano di assemblaggio. I correnti Cam o calastrelli di 
correnti UPN sono posizionati in cima.

90°

Il posizionamento dell' H 20 richiede uno spazio suffi  cente. Fissare le travi ai morsetti 
della trave H 20.

7 7

e e

(e = calastrello)

ee

Trave H 20

e

Fissare la trave H 20 al corrente d'acciaio con la staff a H 20 .

Staff a H 20
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4.Fissaggio del rivestimento multistrato.

Il multistrato viene fi ssato  con chiodi , chiodi a vite o viti (preferibilmente SPAX)grazie 
alla larghezza di 8cm, le travi H20 off rono una solida base per inchiodare o avvitare.

Trave H 20

Corrente

Rivestimento multistrato
90

Larghezza trave(B)

50

30

lunghezza corr.

20

70

8  Connessione tra travi

8.1 Connessione tra travi

Il collegamento delle travi mediante il connettore Waler 100 e i quattro cunei di giunzi-
one Z produce un serraggio allineato, resistente alla compressione e alla tensione dei 
pannelli.  Il connettore Waler 100 può essere utilizzato per riempimenti fi no a 20 cm 
max.

1

2
3

4

Giunzione Waler 100

Posizionare la giunzione Waler 100 a distanza uguale nei due correnti adiacenti e fi s-
sare con il cuneo di giunzione 1. Quindi posizionare il cuneo di giunzione 2 (distanza 
massima possibile) e fi ssarlo leggermente. Inserire ora il cuneo 3 e 4.

12 43

Giunzione Waler 100

 Fissare il cuneo 1 e il cuneo 3 con un martello fi no a quando il pannello non è chiuso.  
quindi fi ssare il cuneo 4 e il cuneo 2.
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Connessione tra travi

La giunzione Waler 165 viene utilizzata per riempimenti (max. 80 cm) o per estendere 
le travi di montaggio. Dimensione massima dei riempimenti: 80 cm. È necessaria una 
legatura aggiuntiva. Per i carichi consentiti, consultare pagina 41.

max. 80 cm

Giunzione Waler 165 Cuneo piatto per piastra TK

8.2  Regolazione della lunghezza 

La piastra TK con il cuneo piatto per piastra TK e la trave H 20 consentono un'estensi-
one degli elementi.

 Piastra TK

Cuneo piatto 
per piastra TK

Giunzione 100

A seconda della pressione del calcestruzzo, la lunghezza massima di estensione è di 
30 cm.  Per i carichi consentiti, consultare pagina 41.

  Piastra TK

Cuneo 
piatta per 
piastra TK
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9  Angoli

9.1 Angolo interno 

La giunzione angolare R 24 / H 20 permette di costruire un angolo interno utilizzando 
travi standard.  I correnti Waler sono fi ssati con cunei Z.

ATTENZIONE Attenzione!

 Il piede più corto (17,5 cm) del connettore angolare R 24 / H 20 deve essere rivolto 
verso l'angolo interno della cassaforma H 20.

Trave Standard 

Giunzione angolo R 24/H 20 

Compensato da 5cm
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Angoli

Giunzione a T R 24/H 20

975

80

175 80 195

Compensato

Piastra TK

Elemento standard

Cuneo piatto 
per piastra 
TK

Cuneo Z

Compensato

Rinforzo angolare

pannello 
laterale

Angolo interno

Giunzione a T R 24/H 20 Articolo 505436 (1x)*
Cuneo Z   Articolo 505241 (4x)*
Rinforzo angolo R24  Articolo  504291 (1x)*

*per ogni livello di corrente
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9.2 Angolo esterno 

L'angolo esterno standard è composto da 2 travi standard.  il tacchetto in legno impe-
disce uno spostamento delle travi durante il fi ssaggio.  La griff a angolo esterno è fi ssata 
alla base d'acciaio con il cuneo di giunzione Z

ATTENZIONE Attenzione!

applicazione della griff a angolo esterna.  min 40 ° a max.  50 .

Griff a angolo esterna Tacchetto

Trave standard

Dado  

Griff a angolo esterna
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Angoli

50°

40°

Dado a 2 alette         Griff a angolo esterno

Cuneo Z

Cuneo Z

Griff a angolo esterno

Barra ancorante 
Ø 1.5 cm

Tacchetto

Angolo esterno

Griff a angolo esterno             Articolo 504865 (2x)*
Cuneo Z                          Articolo  505241 (2x)*
Barra ancorante 100, Ø 1.5 cm  Articolo  024387 (1x)*
Dado a 2 alette   Articolo  509618 (2x)*

*per ogni livello di corrente



25Unless stated otherwise all dimensions are in mm

 H 20

10 Chiusura Testata

La piastra di testata si inserisce tra i profi li delle travi standard ed è fi ssata in posizione 
con il cuneo Z. I carichi di tensione causati dal calcestruzzo fresco sono assorbiti dalle 
barre.  Il dado a 2 alette e la contro piastra consentono una regolazione continua. 
Almeno 2 travi H 20 aggiuntive devono essere utilizzate per la chiusura di testa.

Piastra di 
testata

Waler 171

Dado a 2 alette + Contro piastra

Cuneo Z

Trave H 20

Staff a H 20

Piastra di testata

8 15

4

Cuneo Z

Piastra di testataCuneo Z 
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Chiusura Testata

Piastra di testataCorrente Barra ancorante 75, Ø 1.5 cm

Cuneo Z

Elemento terminale

Piastra di testata   Codice prodotto 505388 (2x)*
Cuneo Z  Codice prodotto  505241 (2x)*
Barra ancorante 75, Ø 1.5 cm Codice prodotto 437660 (2x)*
Wing nut   Codice prodotto  509618 (2x)*
Counter plate 12/12  Codice prodotto  509559 (2x)*
H 20 timber beam clamp Codice prodotto  568048 (2x)*
Corrente  171   Codice prodotto 503908 (1x)*
H 20 trave   Codice prodotto        (2x)*

*per ogni livello di waler 
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11  Pareti a T 

Costruzione di un incrocio a T con elementi standard ed i pannelli.  Per il pannelli, si usa  
il connettore waler 165 (vedi pagina  19). Gli angoli interni sono inoltre realizzati con 
pannelli standart, giunzione angolare ed i pannelli . (vedi  pagina 21).

In
fi l

l fi
 e

ld
 

Pannello laterale

Giunzione angolo

Elemento standard

Elemento 
standard

Elemento standard

Piastra di testata

Cuneo Z

Elemento standard

Waler 165 

Piastra di 
testata
Cuneo Z

Waler connector 165 
Corner connector

Cuneo Z
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Altezza prolungata 

12  Altezza prolungata 

Il connettore H 20 viene utilizzato per estendere gli elementi. Forma una connessione 
tra le singole travi e produce una giunzione resistente alle tensioni e alla compressione, 
rigida, allineata stnza compensazione tra travi o elementi.

Il connettore deve essere installata su ciascun delle travi H 20 (sono possibili eccezioni 
in singoli casi, che devono essere attentamente esaminati e descritti con precisione).  
Entrambe le parti devono essere ordinate nella seguente quantità:

• 2 x  Connettore H20

• 4 x Bulloni M20 x 80 con dado

Bullone M20 
x 80 con dado 
(4 x)

Connettore H 20

800

Connettore H 20

Bullone M20 x 
80 con dado 

Trave H 20

ATTENZIONE Attenzione!

Quando si utilizza la cinghia di prolunga H 20 è necessario conservare i seguenti valori 
statici::
max. T = 5.0 kN
max. M = 1.2 kNm

Connettore H20 + Bullone
(costruito e stretto in po-
sizione)

Corrente H20 assemblato

Connettore H 20

Connettore H 20 Trave H 20

Bullone 
(4 x)
M20 x 80 
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13 Angolo di disarmo

L'angolo di disarmo forma nell'area interna un gioco per facilitare lo smontaggio della 
cassaforma.Gli elementi della parete sono provvisti di un sbalzo sporgente del com-
pensato supportato dall'angolo dell'albero (vedere anche i dettagli di seguito).  La con-
nessione rettangolare delle waler viene eseguita dal connettore angolare 60 x 60 più 4 
cunei di giunzione.

Angolo di disarmo 125
Angolo di disarmo 300
Angolo di disarmo 400

Angolo di disarmo 
installato

2 - 5 cm

angolo di disarmo

Giunzione angolo 60 x 60

min. 40 cm

10.5 cm
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Attacco di sollevamento

14 Attacco di sollevamento

H 20 viene posizionato sull'estremità della trave H 20 e quindi fi ssato con il fermo di 
sicurezza integrato. Il perno inferiore del fermo di sicurezza deve essere inserito in un 
arresto completo.  La capacità di carico consentita per gancio per gru H 20 è: max. F = 
500 kg (5 kN)

Attacco di sollevamento 
H 20 

Fermo di sicurezza 
(inserito)

Fermo di sicurezza 
(estratto)

Attacco di solleva-
mento H 20
(funzioni)

35

ATTENZIONE Attenzione!

seguire le istruzioni per l'uso del gancio della gru!

Trave H 20

≥ 60°

attacco di solle-
vamento H 20
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H 20 attacco di 
sollevamento

ATTENZIONE Attenzione!

utilizzare più chiodi per montare il compensato sulle cornici H 20 nell'area del gancio 
della gru H 20

15  La mensola di servizio

La mensola di servizio off re una larghezza di lavoro di circa 90 cm ed è prodotta come 
staff a per impalcature pronta per l'uso con un parapetto allentato (il parapetto TK, parte 
n. 193 220, deve essere ordinato in aggiunta). La mensola di servizio è dotata di un 
listello di legno per il fi ssaggio delle assi e di un perno di sicurezza per il fi ssaggio della 
testa di sospensione.  Diversi modi per collegare la mensola di servizio alla cassaforma: 

15.1 Allegato a trave H 20

(foro 2.2 cm diametro)

Mensola di Passerella
Montante Parapetto TK

perno di sicurezza
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La mensola di servizio

15.2 Montata su un corrente UPN orizontale

(assicurato con perno)

perno di sicurezza

15.3 Allegata ad un corrente UPN verticale

(assicurato con perno)

H 20 (orizzontale)

perno di sicurezza

Le dimensioni della plancia e gli spessori delle assi per il parapetto devono soddisfare 
le esigenze della specifi ca situazione del cantiere.  Max.  distanza tra i supporti del pas-
saggio pedonale: 1,50 m.

ATTENZIONE Attenzione!

 la mensola per passerella è progettata per ponteggi gruppo 2, secondo EN 12811-1.
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16  Puntellazione di cassaforme 

Puntello per parete con braccio puntello

Puntoni a muro con controventi Sprag Utilizzati per allineare e sostenere la cassaforma.  
Per raccogliere i carichi del vento sono resistenti alla tensione e alla compressione.  Il 
montante a muro e il rinforzo sono forniti separatamente.  La cinghia e il cuneo del pun-
tone sono usati per fi ssarli al corrente UPN.

NOTA Nota

Il carico massimo consentito di puntelli è limitato dal attacco corrente
(vedi tabella di pagina 34).

125

200

Braccio puntello

puntello

attacco corrente

Cuneo

Puntello con doppia vite e 2 Piastre P330.

attacco corrente

Cuneo

ATTENZIONE Attenzione!

componente verticale massimo. V = ± 6.5 kN
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Puntellazione di cassaforme

Ø 15

Ø 22

55

55

140

piastra P330

Corrente

puntello

piastra P330

Carico ammissibile di puntello in combinazione con attacco corrente

con doppio puntello e due piastra P330s

 = 60°  = 45°

tag. articolo I min.
I max.

Perm. F
(kN)

I min.
I max.

Perm. F
(kN)

1 506500
1.70 m 7.5 1.70 m 9.2

2.40 m 7.5 2.40 m 9.2

2 506420
2.20 m 7.5 2.20 m 9.2

2.90 m 7.5 2.90 m 9.2

3 506430
2.70 m 7.5 2.70 m 9.2

3.40 m 7.5 3.40 m 9.2

4 506463
3.20 m 7.5 3.20 m 9.2

3.90 m 7.5 3.90 m 9.0

5 506485
4.20 m 7.5 4.20 m 9.2

4.90 m 7.5 4.90 m 7.0

6 506555
5.30 m 7.5 5.30 m 9.2

5.90 m 7.5 5.90 m 9.2

Puntello in combinazione con attacco corrente

con doppio puntello ed una piastra P330

tag. Articolo I min.
(m)

Perm. F
(kN)

I max.
(m)

Perm. F
(kN)

1 506511 1.15 19 1.65 19

2 506533 1.70 19 2.40 19
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Puntone di allineamento BKS

 I montanti di allineamento BKS sono adatti per l'allineamento resistente alla tensione e 
alla compressione di elementi di parete ad alta o alta altezza.

 I montanti BKS sono costituiti da singoli componenti che possono essere uniti per 
creare le combinazioni mostrate di seguito (Tipi da 1 a 7) I carichi consentiti sono indi-
cati anche nella tabella.

ATTENZIONE

Attenzione!

componente vrticale 
max. V = < 27.5 kN

cuneo
artico-
lo504497
1 x ordina 
separata-
mente

staff a H 20
artico-
lo568048
2 x ordina 
separata-
mente

Puntello BKS

Ø 25
Ø 21
Ø 25

α

4 bulloni e dadi
M16 x 60 per ogni giunto
(qualità del materiale 
10.9)

Elemento terminale
con la piastra articolata

Foro asolato 18/38 Ø 35

180

120

330 180 260

Staff aH 20BKS puntello

Collegamento KK 230 Cuneo

Collegamento KK 230

Puntello BKS

Dati tecnici dei puntelli BKS

Tipo

Lunghezza [cm] Carico [kN] Numero di pezzi fi nali Numero di pezzi interm.

min.  max.
completa-

mente esteso
con pezzo senza pezzo corto (240 cm) lungo (370 cm)

489102 489775 489113 489124

BKS 4 703.7 - 843.7 25

per 1 per 1

2 -

BKS 5 833.7 - 973.7 22 1 1

BKS 6 963.7 - 1103.7 17.5 - 2

BKS 7 1073.7 - 1213.7 15 2 1
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Cassaforma Curvilinea

17 Cassaforma Curvilinea

H 20 elementi disposti in modo poligonale (ad es. armo circolare) possono essere col-
legati tra loro mediante i connettori a cerniera. Sono fi ssati inserendo i cunei di giunzi-
one sui correnti Cam Waler.

Staff a RU

compensazione

Piastra a tre fori

Waler

Trave H 20

685

685

80

42

Giunzione articolata 70x70

Esempio:

Sequenza di costruzione per struttura circolare

Sez 1

Sez 4

Sez 2Sez 5

Sez 3

Sez. 6

Modelli di Arco:

Elemento esterno     Elemento interno

1960

2254

2200

1490305 50 30550

2348

2340

174025050 50
250
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Staff a RU

Modelli di Arco 
max. 15 cm
min.   5 cm

18 Cassaforma per  Pilastri

720

720

340150

150

340

112
30

60

10030

170

170

30
5112

5

890

890

368150

150

112
30

60

10030

142
112

170

170

30
5

5

368

1060

1060

368150

150

368

175
30

60

10030

205

170

170

175

205

30 5

5

1230

1230

362150

150

362

170
30

60

10030

200

170

170

170

200

30 5

230

230

5
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Cassaforma per  Pilastri

18.1 Chiusura di angolo

Corrente per pilastro

Puntello

Puntello

Trave H 20

Dado a 2 alette

barra (D+W 15)

Cilindro di chiusurar

Corrente per pilastro

720
(890, 1060, 1230)

720
(890, 1060, 1230)

Con corrente 
Waler [cm]

Sez. quadrata Sezioni trasversali rettangolari

Da A Da A

72 / 72 20 / 20 36 / 36 20 / 20 20 / 36

89 / 89 37 / 37 53 / 53 20 / 37 20 / 53

106 / 106 54 / 54 70 / 70 20 / 54 20 / 70

123 / 123 71 / 71 87 / 87 20 / 71 20 / 87
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I correnti per pilastro e le travi H20 vanno conneti con staff a speciale RU

A

B

C

D

E

18.2 Tabella di casseforme di correnti per pilastro

con la massima pressione di CLS a 80 kN/m²

 h A B C D E

245 45 130

265 45 130

290 30 100 100

330 30 100 100

360 30 100 130

390 30 100 130

450 30 90 100 130

490 30 90 100 130

590 30 90 90 130 130

18.3 Numero delle Travi H20

Larghezza di pilastro (cm) 20 30 40 50 60 70 87

Numero di Travi a lato 2 2 3 3 4 4 5

ATTENZIONE Attenzione!

I valori indicati sono validi per un compenso di 21.5 mm.
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Dati tecnici 

19 Dati tecnici 

 Note generali e spiegazioni sull'uso delle tabelle di carico a pagina  41 .

1. . Le tabelle contengono pressioni di calcestruzzo di 40, 50 e 60 kN / m2.  Queste 
pressioni sono utilizzate come basi per la progettazione degli elementi di parete 
H 20 per quanto riguarda il numero di travi e la griglia dimensionale sulla relativa 
larghezza dell'elemento.

2. Le altezze delle pareti degli elementi sono mostrate come sistemi di elementi statici 
con disposizioni fi sse dei correnti (  A, B, C, D, E).  Si basano sulla lunghezza stan-
dard delle travi H 20.

3. Per i sistemi di elementi 4, 5, 7, 8 e 9 ci sono sempre due modi d'uso per la stessa 
altezza dell'elemento (H). La diff erenza sta nel numero e nella posizione dei correnti. 
I sistemi di elementi statici 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 9.1 sono dotati di un corrente in meno 
rispetto all'alternativa con la stessa altezza dell'elemento. Ciò signifi ca che il numero 
dei travi H 20 varia all'interno della stessa larghezza dell'elemento. Di solito viene 
utilizzato il design dell'elemento più economico.

4. I disegni degli elementi H 20 sono defi niti da numeri di elementi, basati su compen-
sato di 21 mm con modulo E presunto di ca. 700 kN / cm². Le deviazioni da questo 
valore devono essere calcolate in modo analogo.

5. Nelle tabelle, sotto la riga per il sistema di elementi a parete ci sono due fi le che 
mostrano la distanza tra travi consentita "e" [cm] nell'elemento a parete: a: il com-
pensato (spessore 21 mm, E = 700 kN / cm² e b: i valori statici consentiti del travo H 
20.Per la progettazione dell'elemento, il più basso di questi due valori deve essere 
utilizzato per il calcolo.

6. Il carico del waler (A, B, C, D, E) è dato come un carico lineare [kN/m].

7. Sotto il sistema di elementi e i carichi di waler nella tabella è possibile trovare i 
numeri di elementi consentiti (1 - 41). I numeri degli elementi si basano sulla pressi-
one del calcestruzzo prescelta e sulla larghezza dell'elemento (B), che sono indicate 
dalle 9 diverse lunghezze di legno (vedi anche pagina 41,colonna a sinistra di 
tabella).

Note e spiegazioni relative all'esecuzione degli elementi a pagina  43 e seguenti.

1. Sulla pagina 43,tutti i dettagli costruttivi che sono importanti per la progettazione 
dell'elemento possono essere trovati (lunghezza delle traverse, larghezza degli 
elementi, quantità di travi H 20, spaziatura esatta delle travi, ecc.). La quarta colonna 
verticale sulla pagina 43 contiene i numeri degli elementi tra 1 e 41, che sono indi-
cati anche nelle tabelle di carico. La disposizione delle travi H 20 si basa sui dettagli 
mostrati in fondo alla pagina 18 (Assemblaggio di elementi).

2. Dalla pagina 44 si possono prendere le disposizioni tipiche dei legami murali (A, 
C, C/2, C1, C2, D, E) per ogni numero di elemento. Gli schemi di legatura 1, 3 e 4sono 
completamente simmetrici. Quando si utilizza lo schema di legatura 2, prestare 
attenzione agli elementi della parete della stessa lunghezza B uno di fronte all'altro 
perché questa legatura non è simmetrica.

3. Tiranti D + W diametro 15 mm devono essere applicati per tutti gli elementi 
(Peso consentito F = 90 kN per ogni barra).
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20  Tabella dei carichi 

Pressione CLS fresco pb [kN/m²] 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Numero di elemento parete.:   1  2  3 4.1

Le altezze degli elementi a parete 
mostrate nei sistemi statici si basano 
su lunghezze standard della trave H 20 
tra 2,45 me 5,90 m. Le larghezze degli 
elementi “B” da 1,0 ma 3,0 m possono 
essere utilizzate con incrementi di 25 cm 
(vedere anche di seguito).

B

A

B

A

B

A

B

A

Altezza dell'elemento a parete[cm]: 245 265 290 330
Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
a multistrato 21 mm [cm]

44 41 35 44 41 35 44 41 35 44 41 35

Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
ai vcalori di H 20 [cm]

59 53 49 49 48 45 40 38 35 32 28 24

Carico lineare waler [kN/m] 

A 33.7 40.6 43.7 34.8 43 48.2 38.7 48.4 55.6 47.5 59.4 69.4
B 32.3 31.9 31.3 39.2 39.5 38.8 45.3 46.6 46.4 52.5 55.6 56.6
C - - - - - - - - - - - -
D - - - - - - - - - - - -
E - - - - - - - - - - - -

N. elemento pertinente.

per l'esecuzione di ele-
menti murali in funzione 
della lunghezza del waler 
(larghezza B) e della pres-
sione del calcestruzzo.
(vedi pagina 43 e 
44).

100 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3
125 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 6
150 7 8 8 7 8 8 8 8 8 9 9 10
175 11 11 12 11 11 12 11 12 12 12 13 14
200 16 16 17 16 16 17 16 16 17 17 18 19
225 20 21 21 20 21 21 21 21 21 22 23 24
250 25 25 26 25 25 26 25 26 26 27 28 29
275 30 31 32 30 31 32 31 31 32 33 34 35

300 36 36 38 36 36 38 37 37 38 38 40 41

Pressione CLS fresco pb [kN/m²] 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Numero di elemento parete.: 4.2 5.1 5.2 6

Le altezze degli elementi a parete 
mostrate nei sistemi statici si basano 
su lunghezze standard della trave H 20 
tra 2,45 me 5,90 m. Le larghezze degli 
elementi “B” da 1,0 ma 3,0 m possono 
essere utilizzate con incrementi di 25 cm 
(vedere anche di seguito)

 A

 B

 C  B

 A

 C

 A

 B

 A

 B

 C

Altezza dell'elemento a parete [cm]: 330 360 360 390
Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
a  multistrato 18 mm [cm]

44 41 35 44 41 35 44 41 35 44 41 35

Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
ai vcalori di H 20 [cm]

52 49 41 22 20 18 48 42 35 44 39 33

Carico lineare waler [kN/m] 

A 33.7 42.3 51 50.8 64 75.8 36.9 46 55.3 37.3 46.6 56.2
B 30 36.3 38.8 61.2 66 68.2 34 42.7 47.8 43.7 54.8 62.5
C 36.3 36.4 36.3 - - - 41.1 41.3 40.9 42.9 43.6 43.3
D - - - - - - - - - - - -
E - - - - - - - - - - - -

N. elemento pertinente.

per l'esecuzione di ele-
menti murali in funzione 
della lunghezza del waler 
(larghezza B) e della pres-
sione del calcestruzzo.
(vedi pagina 43 e 
44).

100 1 1 2 2 3 - 1 1 2 1 2 2
125 4 4 5 5 6 - 4 4 5 4 4 5
150 7 8 8 9 10 - 7 8 8 7 8 8
175 11 11 12 13 14 - 11 11 12 11 12 12
200 16 16 17 18 19 - 16 16 17 16 16 17
225 20 21 21 23 24 - 20 21 21 20 21 22
250 25 25 26 28 29 - 25 25 26 25 25 27
275 30 31 32 34 35 - 31 31 32 30 31 32
300 36 36 38 40 41 - 36 36 38 36 37 38
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Pressione CLS fresco pb [kN/m²] 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Numero di elemento parete.: 7.1 7.2 8.1 8.2

Le altezze degli elementi a parete 
mostrate nei sistemi statici si basano 
su lunghezze standard della trave H 20 
tra 2,45 me 5,90 m. Le larghezze degli 
elementi “B” da 1,0 ma 3,0 m possono 
essere utilizzate con incrementi di 25 cm 
(vedere anche di seguito).

- A

- B

- C

- A

- B

- C

- D

- A

- B

- C

- A

- C

- B

- D

Altezza dell'elemento a parete [cm]: 450 450 490 490
Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
a  multistrato 18 mm [cm]

44 41 35 44 41 35 44 41 35 44 41 35

Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
ai vcalori di H 20 [cm]

33 27 22 51 42 35 31 25 21 40 39 36

Carico lineare waler [kN/m] 

A 42.9 53.5 64.5 34.9 43.5 52.1 42.4 52.9 63.8 35.9 44.9 53.8
B 61.5 76.9 89.4 39.7 50.1 60.6 70.8 89 104.7 39.9 49.6 60.1
C 43.7 44.6 44.1 42.1 50.2 54.5 50.8 53.1 53.6 41.4 52.5 60.2
D - - - 31.2 31.1 30.8 - - - 46.8 48 48
E - - - - - - - - - - - -

N. elemento pertinente.

per l'esecuzione di ele-
menti murali in funzione 
della lunghezza del waler 
(larghezza B) e della pres-
sione del calcestruzzo.
(vedi pagina 43 e 
44).

100 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2
125 5 5 6 4 4 5 5 6 6 4 4 5
150 8 9 10 7 8 8 9 10 10 8 8 8
175 12 13 - 11 11 12 13 14 - 11 12 12
200 17 18 - 16 16 17 17 19 - 16 16 17
225 22 23 - 20 21 21 22 24 - 21 21 21
250 27 28 - 25 25 26 27 29 - 25 25 26
275 32 34 - 30 31 32 33 35 - 31 31 32
300 38 40 - 36 36 38 39 41 - 37 37 38

Pressione CLS fresco pb [kN/m²] 40 50 60 40 50 60
Numero di elemento parete.: 9.1 9.2

Le altezze degli elementi a parete 
mostrate nei sistemi statici si basano 
su lunghezze standard della trave H 20 
tra 2,45 me 5,90 m. Le larghezze degli 
elementi “B” da 1,0 ma 3,0 m possono 
essere utilizzate in ste s di 25 cm (vedere 
anche sotto). - A

- B

- D

- C

- A

- C

- B

- D

- E

Altezza dell'elemento a parete [cm]: 590 590

Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
a  plywood 18 mm [cm]

37 30 25 44 39 32

Spazio consentito “e” per Trave rispetto 
ai vcalori di H 20 [cm]

37 30 25 47 39 32

Carico lineare waler [kN/m] 

A 39 48.8 58.5 35.5 44.4 53.3
B 58.4 72.7 87.6 42 52.5 62.8
C 55.6 70.6 82.9 45.1 56.4 68.2
D 51 52.8 53 41.7 51.6 57.9
E - - - 39.7 40.1 39.8

Numero  elemento perti-
nente.
per l'esecuzione di ele-
menti murali a seconda 
della lunghezza del waler 
(larghezza B) e pressione 
CLS. (vedi pagina 43 e 
44).

100 2  2  3  1  2  2
125 4  5  6  4  5  5
150  8  9 10  8  8  9
175 12 13 14 12 12 13
200 16 18 19 16 17 18
225 21 22 24 21 21 22
250 26 27 29 26 26 27
275 31 33 35 31 32 33
300 37 39 41 37 38 39
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21 Elementi di disegno

21.1  (Parte 1) Arrangiamento e spaziatura di Travi H 20

Designazione e design degli elementi Nu. 
ele-

Quantità 
di ele-
menti 
H20

spaziatura H 20rispetto larghezza di 
elemento B = F + M + F M = n x e [cm]
(M =misura di divisione, e =spaziatura 
di Travi H 20

waler
[cm]

B
[cm]

(B = larghezza elemento F
[cm]

F
[cm]

96 100

7 7e e e e

FF
B

M

F = 9 cm
e = spaziatura di 
Travi H 20
(asse a asse H 20)

1 3 9 2 x 41 9

2 4 9 3 x 27.3 9

3 5 9 4 x 20.5 9

121 125

4 4 9 3 x 35.7 9

5 5 9 4 x 26.8 9

6 6 9 5 x 21,4 9

146 150

7 4 9 3 x 44 9
8 5 9 4 x 33 9

9 6 9 5 x 26.4 9

10 7 9 6 x 22 9

171 175

11 5 9 4 x 39.3 9
12 6 9 5 x 31.4 9

13 7 9 6 x 26.2 9

14 8 9 7 x 22.4 9

196 200

F
B

F

e e e e e e

M

15 Μ5Ν (9) (dist. tra le travi in largh. x compensato) (9)
16 6 9 5 x 36.4 9

17 7 9 6 x 30.3 9

18 8 9 7 x 26 9

19 9 9 8 x 22.8 9

221 225

20 6 9 5 x 41.4 9

21 7 9 6 x 34.5 9

22 8 9 7 x 29.6 9

23 9 9 8 x 25.9 9
24 10 9 9 x 23 9

246 250

25 7 9 6 x 38.7 9

26 8 9 7 x 33.1 9

27 9 9 8 x 29 9
28 10 9 9 x 25.8 9

29 11 9 10 x 23.2 9

271 275

F

B

F

e ee e e e e e

M

30 7 9 6 x 42.8 9

31 8 9 7 x 36.7 9
32 9 9 8 x 32.1 9

33 10 9 9 x 28.6 9

34 11 9 10 x 25.7 9

35 12 9 11 x 23.4 9

296 300

36 8 9 7 x 40.3 9

37 9 9 8 x 35.3 9

38 10 9 9 x 31.3 9

39 11 9 10 x 28.2 9
40 12 9 11 x 25.6 9

41 13 9 12 x 23.5 9
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21.2  (Part 2) Divisione dimensionale e disposizione delle barre d'ancoraggio

Nu. 
ele-

schema per-
tinente di 
barre
(shown right)

spazio tra le barre (dipend ente a larghezza di ele-
mento.)

Esempi dei diversi schemi di 
legatura

A
[cm]

C
[cm]

C/2
[cm]

C
1

[cm]
C

2

[cm]
D
[cm]

E
[cm]

A
[cm]

= tipo di schema

1  25 50 --- --- --- --- --- 25
1

A AC

B2  25 50 --- --- --- --- --- 25
3  19 62 --- --- --- --- --- 19
4  25 75 --- --- --- --- --- 25
5  25 75 --- --- --- --- --- 25
6  19 87 --- --- --- --- --- 19
7  33 84 --- --- --- --- --- 33
8  33 84 --- --- --- --- --- 33
9  28 94 --- --- --- --- --- 28
10  40 70 --- --- --- --- --- 40
11  40 95 --- --- --- --- --- 40 2

A A

B

C
1

C
2

(C
2
) (C

1
)

12  33 109 --- --- --- --- --- 33
13  44 87 --- --- --- --- --- 44
14  19 --- --- 67 70 --- --- 19
15  45 110 --- --- --- --- --- 45
16  38 124 --- --- --- --- --- 38
17  48 104 --- --- --- --- --- 48
18  27 --- --- 71 75 --- --- 27
19  40 --- --- 52 68 --- --- 40
20  43 138 --- --- --- --- --- 43

21  52 128 --- --- --- --- --- 52

3

A A

B

C/2 C/2

22  32 --- --- 79 82 --- --- 32
23  43 --- --- 61 78 --- --- 43
24  40 --- --- 71 74 --- --- 40
25  56 138 --- --- --- --- --- 56
26  56 138 --- --- --- --- --- 56
27  46 --- --- 71 87 --- --- 46
28  43 --- 82 --- --- --- --- 43
29  41 --- --- 76 92 --- --- 41
30  44 --- --- 85 102 --- --- 44

31  39 --- 100 --- --- --- --- 37,5

4

A ADD E

B
32  50 --- --- 79 96 --- --- 50
33  46 --- 91.5 --- --- --- --- 46
34  45 --- --- 84 101 --- --- 45
35 4 42 --- --- --- --- 69 53 42

36  42 --- 108 --- --- --- --- 42
37  37 --- --- 105 121 --- --- 37
38  50 --- 100 --- --- --- --- 50
39  46 --- --- 96 112 --- --- 46
40 4 45 --- --- --- --- 75 60 45

41 4 41 --- --- --- --- 74 70 41
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22 Caratteristiche importanti

1. Assemblaggio di base
I correnti in acciaio sono fi ssate alle travi in   legno H 20 con staff e H 20. Il fi ssaggio è 
possibile in qualsiasi sezione dei correnti in acciaio. Vantaggio: montaggio e smon-
taggio rapidi e sicuri. Connessione sicura.

2. Elemento di  connessione
Gli elementi adiacenti sono uniti con connettori Waler e cunei di giunzione. Vantag-
gio: le connessioni sono a prova di tensione e compressione ed è autoallineante.

3. Adattabilità 
L'adattamento variabile delle travi H 20 e correnti in acciaio rende possibile la dispo-
sizione fl essibile a qualsiasi forma del piano terra. Il connettore waler lungo 165 cm 
consente regolazioni della lunghezza fi no a 80 cm. Vantaggio: adattamento ade-
guato alla pressione concreta, sezioni problematiche e regolazioni

4. Ancoraggio
Gli ancoraggi possono essere posizionate secondo requisiti statici o come richiesto 
dalla struttura in calcestruzzo stessa. Pagina 44 mostra gli schemi di legatura rac-
comandati per gli elementi standard. Vantaggio: le sezioni problematiche possono 
essere risolte semplicemente.

5. Estensione in altezza
Gli elementi a parete H 20 possono essere estesi in altezza tramite connettori H 
20. Questi sono necessari in coppia per ogni trave. Vantaggio: uso di elementi per 
diverse altezze delle pareti.

6. Versatilità
La cassaforma per grandi superfi ci H 20 può essere utilizzata anche in combinazi-
one con le mensole rampanti e telai di supporto rigidi (cassaforma da un solo lato), 
nonché per colonne, tunnel e altri tipi di casseforme speciali. Vantaggio: applicazioni 
sfaccettate

7. Componente aggiuntivo
Tutte le parti in acciaio della cassaforma per grandi superfi ci H 20 sono zincate a 
caldo. Vantaggio: pulire i componenti senza ruggine. Lunga aspettativa di vita di 
tutte le parti in acciaio

8. Approvazione delle travi H 20
La trave di legno H 20 ha ottenuto l'approvazione generale da parte del Consiglio 
di sorveglianza dell'edifi cio. È registrato con il numero Z-9.1-299. La produzione di 
delle travi H 20 è costantemente controllata. Vantaggio: elevata sicurezza grazie alla 
costante qualità del prodotto.
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23 Cronologia

VARIAZIONI RISPETTO ALL'EMISSIONE 2010ϔ08

MODIFICHE Pag-
ine

Data

Layout aggiornato div 2018-12

Aggiornamento carico dei puntelli per parete 34 2018-12

Aggiunta di travi H 20 K 7 2018-12
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