
MANTO®

MANTO ist ein krangebundenes Schalungs­
system (80 kN/m2) für das Schalen von großen 
Wandflächen.

› Technische Informationen 
› Produktvorteile – sicher arbeiten
› Produktvorteile – produktiv arbeiten 
› Anwendungsbeispiele
› Engineering-Services

Wandschalung
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MANTO®

Technische Daten

Ein sehr flexibles und robustes System, 
das auch extremen Herausforderungen 
gewachsen ist. Mit einem Kranhub sind  
40 m2 Schalfläche umsetzbar.

* Berechnung des durchschnittlichen Zeitbedarfs durch Hünnebeck

Produktbezeichnung Krangebundene Großflächenschalung für die Wand
Tafelbreiten 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 240 cm

Tafelhöhen 120 | 270 | 330 cm

Mehrzwecktafeln 75 x 60 | 75 x 120 | 75 x 270 | 75 x 330 cm

Rahmenstärke 14 cm Stahlrahmenprofil (geschlossen)

Schalhaut Mehrschichtplatte (min. 280 g/m² Beschichtung) | ECOPLY Vollkunststoffschalhaut

Schalhautstärke Mehrschichtplatte = 18 mm | ECOPLY Vollkunststoffschalhaut = 19 mm

Durchschnittliches Gewicht 55 bis 75 kg/m² (einschließlich der Verbindungselemente)

Max. Betondruck 80 kN/m² (Zeile 6, teilweise auch Zeile 7)

Korrosionsschutz Stahlrahmen und Verbindungselemente vollständig feuerverzinkt

Relevante Normen Erfüllt DIN 18216 | EN 1993

Standardverbindung Richtzwinge (ausgerichtete und bündige Verbindung)

Sonstige Verbindungen Verstellbare Richtzwinge | Eckzwinge

Innenecken 35/35 cm (mit 2,5° Ausschalspiel)

Gelenkecken 60°- bis max. 175°-Winkel

Außenecken Grundtafel mit Eckzwingen 

Schachtecke 300 mm mit bis zu 30 mm Ausschalspiel

Ein-/Ausschalzeiten t = 0,2 Std./m2*

Besonderheiten • �Großtafeln 240 | 360 | 480 x 270 cm
• �MANTO Schachtecke zum leichteren Einschalen von Schächten
• �Hochwertige Schalhaut auf allen Tafeln
• �Umfangreiches Zubehörprogramm
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MANTO®

Sicher arbeiten

› �Hohe Biegesteifigkeit aufgrund des 14 cm hohen 
Stahlrahmens; zulässiger Betondruck 80 kN/m² (1)

› �Stahlrahmen und Verbindungselemente komplett 
feuerverzinkt

› �Mithilfe des Gegenpfostens entsteht an der Bühnen-
gegenseite eine zusätzliche Absturzsicherung (2)

› �Kompatibel: Platinum Bühnensystem, schnell, sicher, 
einfach. Auch bei mehreren Gerüstlagen sind die 
Laufwege frei. (3)

14 cm
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MANTO®

Produktiv arbeiten

› �Breites Spektrum an Tafelgrößen bis zu einer Höhe von 3,30 m

› �Zwei gestapelte Großflächenelemente bilden eine Einheit mit  
einer Fläche von erstaunlichen 26 m²

› �Starke Verbindung durch Richtzwinge: 40 m² Schalfläche sind mit 
einem Kranhub umsetzbar (1)

› �Alle Tafeln können horizontal und vertikal verwendet und  
beliebig kombiniert werden

› �Auch zum Schalen von einhäuptigen Wänden geeignet

› ��Leichtes und schnelles Ein- bzw. Ausschalen von Schächten mit 
der MANTO Schachtecke (2)

› �Mehrzweckplatten zum einfachen Schalen von Säulen

› ��Lösen der Schachtschalung von der Betonwand ohne  
Kranunterstützung mit der MANTO Ratsche

› �Durch die Verwendung von Fassadenriegeln wurden die 16,73m 
hohen Wände eines Terminals in zwei statt drei Betonierzyklen ge-
schalt (3)
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MANTO®

Anwendungsbeispiele

Eingezogene Ankerstellen für ein optimales 
Sichtbetonbild.

Zulässiger Frischbetondruck für MANTO 
Erfüllt die Ebenheitansprüche Zeile 7 der DIN 18202

Beispiel: MANTO G3 M aufgestockt

900 1200 2400 2400 2400

2700

1200

900

600

Ankerstab Beton­ 
druck­
verlauf

Tafelhöhe
[m]

Zulässiger Frischbetondruck [kN/m2]

Bei Einhaltung der Verformungsbegrenzung nach 

Zeile

5, 6 7

Hydrostatisch 
(nicht-aufgestockte Tafel) Alle Voller hydrostatischer Druck 

Konstant 
(aufgestockte Tafel)     

3,30
80,00

65,00

2,70 63,00

2,40
80,00

1,20

Hydrostatisch 
(nicht-aufgestockte Tafel) Alle Voller hydrostatischer Druck 

Tafeln 3,30 m auf 60,00 begrenzt

Konstant 
(aufgestockte Tafel)       

3,30 46,00

2,70

60,002,40

1,20

Auf den folgenden Seiten finden Sie Auszüge aus unserer Aufbau- und Verwendungsanleitung.  
Die vollständige Anleitung erhalten Sie auf www.huennebeck.com. 
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MANTO®

Anwendungsbeispiele

Bedienung der Mechanik
Die Mechanik wird von oben bedient, daher ist sie auch in engen Schächten 
immer zugänglich. Durch Drehen der Stellschraube mit einer MANTO 
Ratsche (36 mm) werden die Schenkel der MANTO Schachtecke diagonal 
bewegt. Dies ergibt ein Ausschalspiel von bis zu 30 mm. Lösen des 
Innenkerns von der Wand mit der MANTO Ratsche über die Schachtecken 
ohne Kranunterstützung.

Aufstockung
Wenn Sie MANTO Schachtecken aufstocken, müssen Sie die Mechanik der 
Ecken verbinden. So können Sie beide MANTO Schachtecken gleichzeitig 
von oben mit der MANTO Ratsche (36 mm) bedienen.

Schachtschalung

Stellschraube
MANTO Ratsche 

Schenkel

Federstecker

Schenkel

Untere Konter-
mutter

Obere Konter-
mutter

2000 
– 

3000
Klinkbühnenträger 200 – 300 teleskopierbar
Tragendes Bauteil einer Schachtbühne. Dient als Auflager für Querträger, 
die in einem geschlossenen Raum den Bohlenbelag tragen. Mit Klinken, 
die beim Umsetzen mit dem Kran selbsttätig einrasten. Klinkbühnenträger 
für Schachtbühnen auch mit Nachlaufbühne möglich.
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MANTO®

Anwendungsbeispiele
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PLATINUM 100 Abschalzwinge
Die schnellste Art, eine Stirnabschalung herzustellen. Die Abschalzwinge 
hält die Abschalung und ersetzt gleichzeitig den letzten Schalungsanker. 
Auch als Trockenanker über die Schalung zu verwenden.

PLATINUM 100 MANTO Aufstockriegel
Aufstockriegel, ein Teil ersetzt sechs andere Teile. Stehend und liegend 
von einer Person montierbar.

PLATINUM 100 Multibolzen DW 15/29 und PLATINUM 100 
Multibolzen DW 15/41
Multibolzen, hält von selbst im MANTO Profil. Längenausgleiche und 
Stirnabschalungen können von einem Arbeiter bequem allein angebracht 
werden.
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MANTO®

Engineering-Services

Hünnebeck Deutschland GmbH  
Rehhecke 80, 40885 Ratingen, +49 2102 9371
www.huennebeck.com

MANTO®  
ist einsetzbar mit 

 �PLATINUM  
Bühnensystem
 Richtstreben
 RONDA®

 Stützböcken

Anwendung
 �Optionen von kleinen  
bis großen Tafeln
 �Einhäuptige  
Wandanwendungen
 �Säulenschalungen

Wir entwickeln komplexe Projekte schnell 
und gründlich für Sie. Ausgehend vom 
Grundriss und von den Fassadenmaßen  
erstellen wir die erforderlichen 
Konstruktionszeichnungen, ermitteln die 
genauen Materialmengen und liefern alle 
erforderlichen Mengenlisten.

Wir helfen Ihnen, die richtige Sicherheits- 
und Zugangslösung zu finden. Transparenz, 
Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Sicher-
heit sind für uns selbstverständlich und 
feste Bestandteile unserer Unternehmens
philosophie.

Auf alle Fälle eingestellt!
Wir unterstützen Sie bei allen komplexen 
Bauvorhaben, einschließlich der Planung 
von Sonderkonstruktionen. Es ist stets 
unser Ziel, Sie vor unnötigen Risiken zu 
schützen und Ihnen in jeder Hinsicht zu 
optimalen Ergebnissen zu verhelfen.

Phase 1  
Wir analysieren die 
Situation.

Phase 3 
Wir planen und  
implementieren die 
Ausführung.

Phase 2 
Wir erstellen die tech-
nischen Zeichnungen 
und erstellen die  
Materiallisten.

Phase 4
Wir unterstützen  
Sie bei der Projekt
abwicklung.

Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, schauen Sie sich 
unser Video an.

Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, schauen Sie sich 
unser Video an.
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Mehr über BrandSafway

Perfekte Verbindung von 
Expertise und Ressourcen

› �Branchenführende 
Sicherheitsleistung

› �Expertenteam von ca.  
40.000 Mitarbeitenden

› �Ca. 340 Standorte  
in 26 Ländern

› �Umsatz von knapp 
5 Mrd. USD

› ��Vermögenswerte und 
Ausrüstung im Wert  
von 4,2 Mrd. USD

› �Über 30.000 Kunden  
... und die Anzahl  
nimmt stetig zu

Wir sind Teil von BrandSafway, einem weltweit führenden Anbieter  
von Zugangslösungen, spezialisierten Dienstleistungen und Schalungs-  
und Unterstützungslösungen für Industrie, Wirtschaftsbau und Infra- 
struktur. Mit über 340 Niederlassungen auf der ganzen Welt bieten wir  
umfassende Unterstützung bei laufenden Instandhaltungs-, Sanierungs-  
und Neubauprojekten. 
Als ein starkes Team unterstützen wir unsere Kunden:
› �Brand Energy & Infrastructure Services ist einer der weltweit  

größten Anbieter von spezialisierten Industriedienstleistungen;
› �Brand Access Solutions ist der größte Komplettanbieter  

von Gerüst- und Zugangslösungen in Großbritannien;
› �Hünnebeck steht für sichere und hocheffiziente  

Schalungs-, Gerüst- und Sicherheitstechnik. 

Warum BrandSafway?

https://brandsafway.com/de


Kontakt

Das Urheberrecht an diesem Dokument liegt bei BrandSafway. Alle in dieser Broschüre genannten Marken sind Eigentum 
von BrandSafway, sofern sie nicht als Rechte Dritter kenntlich gemacht oder in sonstiger Weise als solche erkennbar sind. 
Aluma Systems, Brand, Brand Access Solutions, Hünnebeck, Mastclimbers und SGB sind Marken von BrandSafway. Weiter 
sind alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall einer Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung. Die 
nicht autorisierte Nutzung dieses Dokuments, der darin enthaltenen Marken und sonstigen Schutzrechte ist ausdrücklich 
verboten und stellt eine Verletzung der Urheberrechte, Markenrechte oder sonstiger Schutzrechte dar.

Die gezeigten Inhalte und Abläufe richten sich nach den rechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes, in 
dem die Aufnahmen gemacht wurden.

Hünnebeck Austria GmbH
Royerstraße 2
2482 Münchendorf
+43 (0) 2259 93080
www.huennebeck.com/at

Hünnebeck v Česká republika
Karolinská 661/4 
186 00 Praha 8 
+420 737 715 140                                                                                                                                              
www.huennebeck.com/cz 

Hünnebeck Deutschland GmbH 
Rehhecke 80
40885 Ratingen
+49 2102 9371 
www.huennebeck.com/de

Hünnebeck France
Allée de Fétan 256 – 
BP 130 01601 Trévoux
+33 4740 89050 
www.huennebeck.com/fr

Hünnebeck Italia S.p.A.
Via Isonzo, 9
22078 Turate (Como) 
+39 2 969731 
www.huennebeck.com/it

Hünnebeck Netherlands
Vlietskade 1019
4241 WE Arkel, ZH
+31 (0) 183 569 696
www.huennebeck.com/nl

Hunnebeck Polska Sp. z o.o.
Łubna 55
05-532 Baniocha
+48 22 2312300 
www.huennebeck.com/pl

Hunnebeck România SRL
Șoseaua de Centură, Rudeni – Chitila, Rudeni 
077046 jud. Ilfov
+40 37 6206150 
www.huennebeck.com/ro

Hunnebeck in the UK
Rush Lane, Staffordshire, Tamworth 
Birmingham, B77 1LT
+44 1827 289955 
www.hunnebeck.com
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