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1	 Allgemeine Informationen

1.1	 Bestimmungsgemäße Verwendung
Der MANTO Transporthaken G2 (Art.‑Nr. 608380) ist ein Lastaufnahmemittel. 
Er ermöglicht das Aufrichten und Umsetzen von vertikal oder horizontal 
ausgerichteten MANTO G3 and G3 M Tafeln sowie MANTO G2 und G3 
Innenecken mit einem Kran. 

Mit dem MANTO Transporthaken G2 können sowohl einzelne als auch 
miteinander verbundene Schalelemente umgesetzt werden:

•	 Einzelne stehende MANTO Schalelemente können mit einem einzelnen 
MANTO Transporthaken G2 umgesetzt werden. 

•	 An Tafelverbänden müssen die MANTO Transporthaken G2 immer 
paarweise verwendet und neben einem Tafelstoß oder einem Vertikal-/
Querprofil der Tafel montiert werden.

Verbundene Schalelemente müssen entsprechend der MANTO Aufbau- und 
Verwendungsanleitung vor dem Aufrichten und Wenden und Umsetzen 
sicher miteinander verbunden werden.

Die maximale Tragfähigkeit des MANTO Transporthaken G2 beträgt 
1.500 kg.

Für das Umsetzen von Tafelbündeln und Bündeln von MANTO Innenecken 
ist der MANTO Transporthaken G2 nicht geeignet:

•	 Für das Umsetzen von MANTO G3 und G3 M Elementstapeln ist der 
MANTO G3 Verladebolzen (Art.‑Nr. 608295) zu benutzen. 

•	 MANTO G1 und G2 Elementstapel werden mit dem MANTO Krananschlag 
(Art.‑Nr. 461033) umgesetzt.
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1.2	 Hinweise zur Sicherheit

1.2.1	 Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

Qualifikation des Personals
Schalungen sind technische Arbeitsmittel, die nur für eine gewerbliche 
Nutzung bestimmt sind. Sie dürfen nur von Personen mit geeigneter 
fachlicher Ausbildung und entsprechend qualifiziertem Aufsichtspersonal 
verwendet werden. Das Personal muss außerdem mit der vorliegenden 
Betriebsanleitung vertraut sein.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Während der Arbeiten muss immer eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
getragen werden, welche mindestens aus Sicherheitsschuhen S3, Helm, 
Sicherheitsweste, Handschuhen und Schutzbrille besteht. 

Arbeiten in der Höhe 
Arbeiten in der Höhe können durch angepasste Montage- und Verwen
dungsarten reduziert oder eliminiert werden. Schutzmaßnahmen gegen 
Absturz müssen vorgenommen werden, wenn beim Schalen, Bewehren und 
Betonieren von Bauteilen die Absturzhöhe mehr als 1,00 m beträgt. Bei 
Arbeiten an Gewässern ist, unabhängig von der Absturzhöhe, immer ein 
Seitenschutz erforderlich. 

Maßnahmen gegen Absturz sind z. B. Seitenschutzvorrichtungen, 
Arbeitsplätze mit einer ausreichenden Mindestbreite (wie Arbeitsbühnen), 
Auffangeinrichtungen (wie Auffanggitter, Schutznetze, Sicherheitsnetze) 
oder fahrbare Gerüste (entsprechend den lokalen Standards und 
Regelungen) sowie die Nutzung einer PSAgA.

Zugänge zu Arbeitsplätzen sind mit den vom Hersteller vorgesehene 
Einrichtungen (z. B. Bühnensysteme, systemgebundene Leitern oder 
Treppentürme) auszustatten.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Eine Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) ist immer 
dann bereitzustellen und zu benutzen, wenn die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gegen Absturz (wie Auffangeinrichtungen) 
ausgeschöpft sind und eine Restgefährdung verbleibt, die durch PSAgA 
weiter minimiert werden kann. PSAgA muss für die jeweiligen Arbeitsbe
dingungen geeignet sein und mindestens jährlich geprüft werden.
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Vor der Nutzung von PSAgA ist der verantwortliche Unternehmer 
verpflichtet,

•	 im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung eine Beurteilung der Risiken 
vornehmen, um wirksame präventive Maßnahmen ergreifen zu können. 

•	 einen Rettungsplan auszuarbeiten und auf seine Wirksamkeit prüfen. 

•	 die Benutzer der PSAgA zu unterrichten und einzuweisen.

Die geeignete PSAgA muss sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben. 
Voraussetzung ist das Vorhandensein geeigneter Anschlageinrichtungen. 
Der weisungsbefugte und fachkundige Vorgesetzte hat die geeigneten 
Anschlageinrichtungen im Einzelfall festzulegen.

1.2.2	 Sicherheit bei Montage und Betrieb

Gefahrenbereiche
Gefahrenbereiche müssen während des gesamten Arbeitsprozesses 
deutlich gekennzeichnet sein. Öffnungen in Brettern, Platten und Dächern 
sowie Vertiefungen müssen durch Schutzvorrichtungen oder Abdeckungen 
gesichert werden, damit niemand hineintreten oder hineinfallen kann. 
Zusätzlich kann eine sekundäre Absturzsicherung angebracht werden. 
Abdeckungen müssen gesichert sein, damit sie sich nicht unbeabsichtigt 
bewegen. Alle Verbindungselemente müssen sicher befestigt sein und bei 
Bedarf vor jeder Nutzung oder Bewegung nachgezogen werden.

Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, Personen von Arbeitsbereichen 
und Verkehrswegen fernzuhalten, in denen die Gefahr von herunter
fallenden Gegenständen besteht, sowie Schutzvorrichtungen gegen 
herabfallende Gegenstände zu installieren.

Überwachung der Wind- und Temperaturbedingungen
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, die Wettervorhersage und die 
Windbedingungen laufend zu überwachen und die erforderlichen Präventiv
maßnahmen zu ergreifen. Sicherungsmaßnahmen gegen abhebende Lasten 
bis hin zum temporären Abbau des Systems müssen je nach örtlichen 
Gegebenheiten (z. B. Standortumgebung, Bauwerkshöhe und Gebäude
geometrie) geprüft und umgesetzt werden.

Prüfung, Reparaturen, Ersatzteile und Entsorgung
Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Einrichtungen 
durchgeführt werden. Als Ersatzteile dürfen nur Originalteile verwendet 
werden.
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Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass der MANTO Transporthaken G2 
nur in Betrieb genommen wird, wenn dieser durch eine befähigte Person 
geprüft wurde und entsprechend der Funktionskontrolle vor jedem 
Gebrauch (siehe Kapitel 3 auf Seite 12) keine Mängel festgestellt worden 
sind.

Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass der MANTO Transporthaken G2 
in Abständen von längstens einem Jahr durch eine befähigte Person geprüft 
wird, siehe Kapitel 8 auf Seite 22.

1.2.3	 Sicherheit beim Anheben und Umsetzen der Schalungselemente
Beim Anheben und Umsetzen der Schalungselemente sind folgende Punkte 
zu beachten:

•	 Maximale Tragfähigkeit des MANTO Transporthakens G2 von 1.500 kg 
einhalten.

•	 MANTO Transporthaken G2 vor jedem Einsatz und während des 
Gebrauchs auf augenfällige Mängel wie Verformungen, Risse, Brüche, 
unvollständige Kennzeichnung etc. hin prüfen.

•	 Lose Kleinteile vom Schalelement entfernen. Verbleibende Teile gegen 
Herabfallen sichern.

•	 Verschmutzungen, Betonreste und Beschädigungen von den Anschlag
stellen an den Schalelementen entfernen.

•	 Kranhaken nicht unmittelbar an das Aufhängeglied des Transporthakens 
anschlagen. Transporthaken nur mit geeigneten Anschlagmitteln über 
das dafür vorgesehene integrierte Aufhängeglied anschlagen.

•	 Der Haken des Anschlagmittels muss im Aufhängeglied des 
Transporthakens frei beweglich sein.

•	 Stahldrahtseile und Stahlketten nicht knoten. Verdrehte Ketten vor dem 
Anschlagen ausdrehen.

•	 Ausschließlich Schalelemente anschlagen und anheben, die laut 
bestimmungsgemäßem Gebrauch zugelassen sind. An den 
Anschlagstellen dürfen die Schalelemente Verformungen von höchstens 
2 mm aufweisen.

•	 Vor dem Umsetzen und Anheben von aufgestockten Schalelementen 
Verbindungsmittel und Elementverbindungen prüfen. Auf die korrekte 
Anzahl der Verbindungsmittel achten.

•	 Stahldrahtseile und Stahlketten nicht knoten. Verdrehte Ketten vor dem 
Anschlagen ausdrehen.
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•	 Lasten so aufnehmen, transportieren und absetzen, dass ein 
unbeabsichtigtes Umfallen, Auseinanderfallen oder Abgleiten der Last 
verhindert wird.

•	 Beim Aufrichten Schalelemente vor unkontrollierten Bewegungen 
sichern.

•	 Lasten nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 15 m/s bzw. 54 km/h 
(Bft 7) umsetzen. Ein gefahrloses Führen der Last muss möglich sein. Bei 
starkem Wind Schalelemente evtl. mit Leitseilen führen, ggf. muss der 
Kranbetrieb eingestellt werden. 

•	 Lasten nur so aufnehmen, transportieren und absetzen, dass der MANTO 
Transporthaken G2 dadurch nicht beschädigt wird.

•	 Schalelemente beim Aufnehmen und Ablegen nicht betreten. Keine 
Personen auf den Schalelementen transportieren. 

•	 Schrägzug vermeiden.

•	 Lasten so führen, dass ein Anprall an andere Schalungselemente 
vermieden wird.

•	 Personen im Schwenkbereich des Kranes nicht gefährden.

•	 Es dürfen sich keine Personen unterhalb der angehobenen Lasten 
aufhalten.

Nach dem Ausschalen Schalelemente standsicher z. B. in Gestellen oder 
übereinanderliegend lagern.

MANTO Transporthaken G2 vor Witterungseinflüssen und aggressiven 
Stoffen geschützt lagern.

1.3	 Zu dieser Betriebsanleitung
Diese Original-Betriebsanleitung beschreibt die sichere Bedienung des 
MANTO Transporthakens G2 (Art.‑Nr. 608380).

Abbildungen
Die in der Betriebsanleitung gezeigten Abbildungen sind zum Teil Montage
zustände und sicherheitstechnisch nicht immer vollständig. In diesen 
Abbildungen möglicherweise nicht enthaltene Sicherheitseinrichtungen 
müssen zur Verfügung stehen und den aktuellen Vorschriften entsprechen. 
Übersichten und Schaubilder dienen nur der Veranschaulichung. 
Hünnebeck bemüht sich um Genauigkeit, übernimmt aber keine Haftung für 
Auslassungen oder Fehler.
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Sicherheitssymbole

 GEFAHR
Gefahr!
Das Signalwort GEFAHR kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende 
Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder 
eine schwere Verletzung zur Folge hat.

 WARNUNG
Warnung!
Das Signalwort WARNUNG kennzeichnet eine mögliche 
Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder 
eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

 VORSICHT
Vorsicht!
Das Signalwort VORSICHT kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende 
Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine 
geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS
Hinweis!
Hinweis weist den Anwender auf eine Gefährdung hin, bei der 
Sachschäden entstehen können.

Dieser Hinweis weist den Anwender darauf hin, dass eine zusätzliche 
Kontrolle notwendig ist.

Dieser Hinweis vermittelt dem Anwender Erfahrungen aus der Praxis, z. B. 
wie sich eine Handlung leichter oder schneller vollziehen lässt.

Dieser Hinweis weist den Anwender auf eine besonders wichtige 
Information hin, z. B. dass eine Voraussetzung erfüllt sein muss.

Dieses Symbol weist den Anwender darauf hin, dass zusätzliche 
Informationen aus weiteren Dokumenten benötigt werden. Dies sind z. B. 
AuV oder Betriebsanleitungen zu anderen Produkten.
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Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen sind in dieser Anleitung immer mit dem Wort 
„Schritt“ gekennzeichnet, z. B.

Schritt 1	  
Sicherungsbolzen von außen in das Loch stecken.

Schritt 2	  
Bolzen mit dem Federstecker sichern.

Mitgeltende Dokumente
Die in dieser Betriebsanleitung dargestellten Komponenten sind in 
Verbindung mit der MANTO Aufbau- und Verwendungsanleitung zu lesen, 
und es gelten alle dort enthaltenen Informationen zu Sicherheit und 
Vorschriften. Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch und bewahren Sie 
es zusammen mit der MANTO Aufbau- und Verwendungsanleitung auf. 

1.4	 Weitere Informationen
Diese Betriebsanleitung liefert einen Überblick über dem Aufbau und die 
Verwendung des MANTO Transporthakens G2 (Art.‑Nr. 608380). Detaillierte 
Datenblätter der Bauteile sind für einige Produktlinien auf Anfrage erhältlich. 
Hünnebeck überprüft und aktualisiert regelmäßig die Produktdokumen
tation. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung ist es sehr wichtig, immer 
nur die aktuellsten Ausgaben zu verwenden. 

Hünnebeck behält sich das Recht vor, die Konstruktion und/oder die 
technischen Daten von Produkten ohne Vorankündigung zu ändern oder zu 
ergänzen, um diese zu verbessern oder an neue Vorschriften, andere 
Sicherheitsrichtlinien oder Fortschritte in der Branche anzupassen.

Hünnebeck veröffentlicht bei Bedarf auch Sicherheitshinweise zu Produkten 
oder Verpackungen. Diese Hinweise können sich auf die Art und Weise der 
Verwendung von Produkten auswirken und sollten daher beachtet werden. 
Der zuletzt veröffentlichte Hinweis ist maßgeblich. Alle Informationen in 
dieser Anleitung sind zum Zeitpunkt der Drucklegung und/oder 
Veröffentlichung mittels eines anderen Mediums richtig.
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Die aktuellen Ausgaben der Betriebsanleitungen, Aufbau- und 
Verwendungsanleitungen sowie Produktinformationen stehen unter  
https://www.huennebeck.com/downloads zur Verfügung.

Hünnebeck® und MANTO® sind eingetragene Marken von Hünnebeck. Sie 
sind im Dokument nicht weiter gekennzeichnet. 

Lyndon SGB, Hünnebeck, Aluma und Brand sind Handelsnamen von 
BrandSafway.

https://www.huennebeck.com/downloads
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2	 Übersicht

20

1
2

3
4 5 6 7 8 9 101112

21 2219

Inspected pursuant 
to DGUV (German 
statutory accident 

insurance regulations) 
Rule 100-500

Prüfplakette Typenschild

Verriegelung zur 
Sicherung des 
Transporthakens  
am Randprofil des 
Schalelements

Gehäuse

Aufhängeglied für Krantransport

Bedienhebel  
(rot markiert)

Länge: 208 mm
Breite: 135 mm
Höhe: 258 mm
Gewicht: 10,60 kg
Zulässige Tragfähigkeit: 1.500 kg
Temperaturbereich: -20 – +80 °C
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3	 Vor dem Gebrauch
Vor jedem Gebrauch muss eine Funktionskontrolle erfolgen. Typenschild 
und Prüfplakette müssen kontrolliert werden. 

3.1	 Funktionskontrolle durchführen
Folgenden Funktionen des MANTO Transporthakens G2 müssen vor jedem 
Gebrauch kontrolliert werden:

•	 Der Bedienhebel öffnet die Verriegelung bei spürbarer Federkraft und 
schließt die Verriegelung leichtgängig.

•	 Der MANTO Transporthaken G2 lässt sich ohne Kraftaufwand in das 
Randprofil des Schalelements montieren.

•	 Der MANTO Transporthaken G2 verriegelt einwandfrei am Randprofil des 
Schalelements. 

Zur Durchführung der Funktionskontrolle siehe Kapitel 5 auf Seite 18.

Wenn eine ordnungsgemäße Funktion entsprechend dieser Kontrolle nicht 
sichergestellt werden kann, muss der MANTO Transporthaken G2 zur 
Prüfung und Reparatur an den Hersteller oder eine autorisierte Stelle 
übergeben werden.

3.2	 Typenschild und Prüfplakette kontrollieren
Der MANTO Transporthaken G2 darf nur verwendet werden, wenn Typen
schild und Prüfplakette auf dem Transporthaken vorhanden und leserlich 
sind. Ist das nicht der Fall, darf der MANTO Transporthaken G2 nicht 
verwendet werden. Eine Prüfung und Neuplakettierung muss durch den 
Hersteller oder eine vom Hersteller autorisierte Stelle erfolgen.

Typenschild
Der MANTO Transporthaken G2 darf nur in Betrieb genommen werden, 
wenn das Datum der letzten Prüfung weniger als ein Jahr zurückliegt. Fehlt 
das Typenschild oder ist es nicht leserlich, darf der MANTO 
Transporthaken G2 nicht eingesetzt werden. 

Prüfplakette
Der MANTO Transporthaken G2 darf bei fehlender oder unleserlicher Prüf
plakette nicht eingesetzt werden. Dies gilt nur für Hünnebeck Mietmaterial 
gemäß Prüfnachweis nach DGUV Regel 100-500. Für nicht gemietete 
Arbeitsmittel gelten in Deutschand die Festlegungen der Betriebssicher
heitsverordnung (BetrSichV).
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4	 Montagepositionen
Der MANTO Transporthaken G2 kann sowohl an vertikal als auch an 
horizontal orientierten MANTO Tafeln und Tafelverbänden aller 
Generationen sowie an MANTO Innenecken montiert werden. Bei 
Tafelverbänden muss er immer neben einem Tafelstoß oder neben einem 
Vertikal-/Querprofil montiert sein. Die zulässigen Montagepositionen sind in 
den nachfolgenden Abschnitten gezeigt. 

In der Regel werden zwei MANTO Transporthaken G2 benötigt, beim 
Transport von einzelnen Tafeln oder Innenecken reicht ein MANTO 
Transporthaken G2. 

Für den Transport von MANTO Großtafeln empfehlen wir, immer zwei 
Transporthaken zu verwenden.

4.1	 Montage an vertikal orientierten MANTO G3 und G3 M 
Schalelementen
Einzelne MANTO G3 Tafel

Transporthaken in Tafelmitte
Tafelverband aus MANTO G3 Tafeln 

Transporthaken neben Vertikalprofilen
max. 30°
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Tafelverband aus 3 MANTO G3 Tafeln, Transporthaken neben Tafelstoß
max. 30°

Einzelne MANTO G3 M Großtafel
Transporthaken neben Mittelstiel

Einzelne MANTO G3 Großtafel
Transporthaken neben Vertikalprofilen

max. 30°max. 30°
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4.2	 Montage an vertikal orientierten MANTO G2 Schalelementen

max. 30°

Einzelne MANTO G2 Tafel
Transporthaken in Tafelmitte

Tafelverband aus 3 MANTO G2 Tafeln
Transporthaken neben Tafelstoß
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4.3	 Montage an horizontal orientierten MANTO Schalelementen

max. 30°

Einzelne MANTO G3 Großtafel
Transporthaken neben Querriegel

MANTO Tafelverband
Transporthaken neben Querriegel

Einzelne MANTO Tafel
Transporthaken neben  

Querriegel

max. 30°
max. 30°
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4.4	 Montage an MANTO Innenecken
Einzelne MANTO G3 Innenecke
Transporthaken an Rahmenmitte

Einzelne MANTO G2 Innenecke
Transporthaken seitlich am Randprofil

HINWEIS
Gefahr der Beschädigung von Bauteilen!
Zum Transportieren MANTO Transporthaken G2 nur bei einzelnen Innen
ecken seitlich an das Randprofil anschlagen, nicht bei Schalungs
verbänden.
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5	 Transporthaken an Schalelementen montieren
Schritt 1	  
Transporthaken entriegeln. Dazu den Bedienhebel (rot) des Transporthakens 
bis zum Anschlag nach oben ziehen.

Schritt 2	  
Maul des Transporthakens über das Randprofil des Schalelements schieben 
(zulässige Montagepositionen siehe Kapitel 4 auf Seite 13).
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Schritt 3	  
Transporthaken bis zum Anschlag an das Randprofil schieben und Bedien
hebel herunterdrücken.

HINWEIS
Gefahr der Beschädigung des Bedienhebels!
Der Bedienhebel darf nur mit der Hand bedient und nicht mit 
Hammerschlägen geschlossen werden.

MANTO Tafeln haben Randprofile ohne und mit Hebelkante. Beachten Sie 
die Schließzustände (siehe Kapitel 5.1 auf Seite 20).

Y (1:1)

Randprofil ohne  
Hebelkante

Y (1:1)

Randprofil mit  
Hebelkante

Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) der MANTO Großrahmenschalung 
beachten.
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5.1	 MANTO Transporthaken G2 an MANTO Tafel anschlagen

5.1.1	 An MANTO Tafel ohne Hebelkante anschlagen

Sicherstellen, dass der Bedienhebel vollständig heruntergedrückt und 
arretiert ist. Die roten Seiten des Bedienhebels dürfen von der Seite nicht 
zu sehen sein, nur das Griffrohr.

Griffrohr
Rote 
Markierung

5.1.2	 An MANTO Tafel mit Hebelkante anschlagen

Sicherstellen, dass der Bedienhebel vollständig heruntergedrückt und 
arretiert ist. Die roten Seiten und das Griffrohr des Bedienhebels dürfen von 
der Seite nicht zu sehen sein.

Rote 
Markierung

Griffrohr

Beim Anschlagen an MANTO Tafeln mit Hebelkante lässt sich der Bedien
hebel bis zur Arretierung weiter herunterdrücken. Daher ist im arretierten 
Zustand auch das Griffrohr nicht von der Seite zu sehen.
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6	 MANTO Transporthaken G2 an Kran anschlagen
 WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen durch herunterfallende Schalelemente!
Immer ein geeignetes Anschlagmittel verwenden, um den Kranhaken mit 
dem Transporthaken zu verbinden, zum Beispiel ein 2-Strang-
Kettengehänge.

Schritt 1	  
Vor jedem Anheben und Umsetzen der Schalelemente sicherstellen, dass 
der MANTO Transporthaken G2 vorschriftsmäßig mit der Last verbunden ist.

Schritt 2	  
MANTO Transporthaken G2 mithilfe geeigneter Anschlagmittel, z. B. einer 
2-Strang-Anschlagkette, über das dafür vorgesehene integrierte 
Aufhängeglied anschlagen. Der Haken des Anschlagmittels muss im 
Aufhängeglied des Transporthakens frei beweglich sein. Maximalen 
Neigungswinkel der Anschlagmittel am Kranhaken von 30° beachten!

 WARNUNG
Absturzgefahr bei stehenden MANTO Elementen!
Für die Bedienung des MANTO Transporthakens G2 ist ein sicherer 
Zugang erforderlich oder es ist eine PSAgA zu verwenden.

7	 Transporthaken von der Schalung demontieren und 
lagern
Schritt 1	  
Transporthaken entriegeln wie auf Seite 18 beschrieben.

Schritt 2	  
Transporthaken von der Schalung entfernen.

Transporthaken vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen geschützt 
lagern
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8	 Prüfanleitung
Geltungsbereich
Für Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen und die 
Festlegung der Voraussetzungen für die mit der Prüfung beauftragten 
Personen gelten in Deutschland grundsätzlich die Festlegungen nach 
BetrSichV §3 Abs. 3 und §10.

Die im Folgenden genannten Prüfpunkte dienen als Leitfaden für die 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und für die regelmäßig zu 
wiederholenden Prüfungen des MANTO Transporthakens G2. 

Hierzu gehören:

•	 Funktionskontrolle, Kontrolle des Typenschilds (siehe Kapitel 3 auf Seite 
12)

•	 Prüfung mit der Hakenlehre (siehe Kapitel 8.1 auf Seite 23)

•	 Prüfung des Aufhängeglieds (siehe Kapitel 8.2 auf Seite 25)

•	 Prüfung von Griffrohr, Feder und Distanzhülsen (siehe Kapitel 8.3 auf 
Seite 26)

Zweck
Die Überprüfung des Transporthakens dient der Sicherstellung der Betriebs- 
und Funktionssicherheit. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische 
Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden. 

Das Intervall für die regelmäßige Prüfung beträgt maximal ein Jahr. Je nach 
Einsatzbedingungen können Prüfungen auch in kürzeren Abständen als 
einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt z. B. bei besonders häufigem Einsatz, 
erhöhtem Verschleiß oder bei besonderen Einsatzbedingungen, wie z. B. in 
korrosionsfördernder Umgebung. 

Verantwortlichkeit
Die Veranlassung regelmäßiger Sicherheitsüberprüfungen des MANTO 
Transporthakens G2 liegt beim Nutzer. Diese Sicherheitsüberprüfungen 
dürfen nur von befähigten Personen (Sachkundiger gem. DGUV Vorschrift 
54, §23) durchgeführt werden.

Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass der Transporthaken nach 
Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit 
beeinflussen können, einer außerordentlichen Prüfung durch eine befähigte 
Person unterzogen wird
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8.1	 Prüfung mit der Hakenlehre
Der Prüfbalken der Hakenlehre (Art.‑Nr. 548700) ist in zwei Seiten unterteilt:

Hebelkante
Prüfbalken

Standfuß

„Gut“-Seite

blau lackiert

„Schlecht“-Seite

rot lackiert

MANTO Transporthaken G2 immer auf beiden Seiten der Hakenlehre zur 
Prüfung anlegen.

Bei Hakenlehren ohne Hebelkante muss der Prüfbalken ausgetauscht 
werden durch den Balken Art.‑Nr. 548711/06. Auch das Prüfen von MANTO 
Transporthaken (Art.‑Nr. 446710) ist damit weiterhin möglich. 
Die MANTO Hakenlehre kann durch 4 Löcher (Ø9 mm) in den Standfüßen 
mit einem tragfähigen Unterbau verschraubt werden.

Schritt 1	  
Bedienhebel des Transporthakens öffnen und den Transporthaken auf die 
„Gut“-Seite der Hakenlehre anlegen. Dann den Bedienhebel schließen. 

Griffrohr

Auf der „Gut“-Seite ist die Prüfung bestanden, wenn dort beim Schließen 
des Bedienhebels das Griffrohr von der Seite nicht mehr zu sehen ist.
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Schritt 2	  
Bedienhebel des Transporthakens öffnen und den Transporthaken auf die 
„Schlecht“-Seite der Hakenlehre anlegen, nicht auf der Hakenlehre 
angesetzt verschieben. Dann den Bedienhebel schließen. 

Auf der „Schlecht“-Seite ist die Prüfung bestanden, wenn sich dort der 
Bedienhebel auch bei leichtem Druck nicht schließen lässt.
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8.2	 Prüfung des Aufhängeglieds
Hierbei werden das lichte Maß des Aufhängeglieds (Maß a) und der 
Durchmesser im kleinen Radius (Maß b) geprüft.

Typenschild (siehe Kapitel 
3.2 auf Seite 12) 

Verriegelung mit Prüfplakette 
(siehe Kapitel 3.2 auf Seite 12)

Griffrohr
Kranöse

Zwischenglied

Aufhängeglied

Verschraubung

Datentasche inkl. 
Betriebsanleitung

Spannstift

a = 75

b = 18

+3,6
-3,6

+1,5
-1,5
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8.3	 Prüfung von Griffrohr, Federn und Distanzhülsen 
Bei geschlossenem Bedienhebel muss der Abstand zwischen der 
Außenkante des Griffrohrs zur Außenkante des Gehäuses (Maß c) kleiner als 
5 mm sein (siehe linke Abbildung unten). 

Die Feder (Art.‑Nr. 609299) und die beiden Distanzhülsen müssen 
vorhanden und unbeschädigt sein (siehe rechte Abbildung unten).

Griffrohr

c ≤ 5

Bedienhebel mit 
Distanzhülsen

Feder

Griffrohr

Typenschild
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8.4	 Prüfzeugnis MANTO Transporthaken G2
Reparaturen dürfen nur vom Hersteller und mit Originalersatzteilen 
durchgeführt werden. Eine Sichtprüfung ist von der Berufsgenossenschaft 
vorgeschrieben und ausreichend.

Artikelnummer: 608380

Seriennummer:
   

Herstellungsjahr:
   

Funktionskontrolle nach Kapitel 3.1 bestanden.

Schweißnähte vorhanden und ohne erkennbare äußere Risse oder Beschädigungen.

Keine Verformungen und Risse des Gehäuses, Bedienhebels, Aufhängeglieds, 
Zwischenglieds, Kranöse und der Verriegelung.

Bedienhebel innerhalb des Gehäuses durch Distanzhülsen gegen seitliches Verschieben 
gesichert.

Bedienhebel rot gekennzeichnet, ggf. rot nachlackieren (RAL 3020).

Feder (Art.‑Nr. 609299) frei von Verformungen und anderen Beschädigungen.

Alle Verschraubungen und Spannstift (Art.‑Nr. 608271) vorhanden und fester Sitz kontrolliert.

Keine Verschmutzungen oder Korrosionsbeschädigungen vorhanden, welche die Funktion 
oder Sicherheit beeinflussen.

Prüfung an Hakenlehre (Art.‑Nr. 548700) bestanden (siehe Kapitel 8.1 auf Seite 23).

Typenschild vorhanden und leserlich.

Wiederkehrende Prüfung durch Prüfplakette mit Monat/Jahr dokumentiert.

Datentasche (Art.‑Nr. 604411) inkl. Betriebsanleitung angebracht.

Lichtes Maß des Aufhängeglieds a = 75 ± 3,6 mm.

Durchmesser des Aufhängeglieds im kleinen Radius b = Ø18 ± 1,5 mm.

Abstand Griffrohr / Gehäusekante c ≤ 5 mm.

 

Datum Unterschrift Prüfer
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Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80  
40885 Ratingen
Tel.: +49 2102 9371 
info_de@huennebeck.com  
www.huennebeck.com

Der Inhalt dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die darin enthaltenen Produkte, Designs, 
Bilder, Texte, Marken, Dienstleistungsmarken und Logos, ist durch das Urheberrecht und andere Rechte an 
geistigem Eigentum geschützt. Es werden keine Rechte oder Lizenzen gewährt.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht mechanisch, elektronisch oder 
anderweitig reproduziert werden, auch nicht zur Verbreitung, zum Verkauf oder zur Anzeige.

Die Abbildungen, Verfahren, Materialien und/oder Informationen in diesem Dokument dienen nur der 
allgemeinen Information, da Bedingungen und Verfahren abweichen können. Es wird keine Zusicherung, 
Gewährleistung oder Garantie gegeben oder impliziert, auch nicht in Bezug auf die Eignung oder Tauglichkeit 
des Produkts. Übersichten und Diagramme dienen nur zur Veranschaulichung.

Spezifikationen können variieren und BrandSafway behält sich das Recht vor, technische Daten, Verfahren und 
Materialien aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklung oder zur Einhaltung neuer Vorschriften, anderer 
Sicherheitsrichtlinien oder Branchenfortschritte bei Bedarf zu ändern. Die in den Dokumenten beschriebenen 
Prozesse dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Die in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen gelten für das jeweilige Produkt, das Sie direkt von uns erhalten.
Bei Bedarf können wir auch Sicherheitshinweise zu Produkten oder Verpackungen ausgeben. Diese Hinweise 
können sich auf die Art und Weise der Verwendung von Produkten auswirken und sollten daher beachtet 
werden. Die zuletzt veröffentlichte Bekanntmachung sollte maßgebend sein.

Leistung, Verfahren und Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Standortbedingungen abweichen.

Die vorstehenden Aussagen zielen nicht darauf ab, unsere Haftung für Betrug oder für durch unsere 
Fahrlässigkeit verursachte Personenschäden oder Todesfälle zu beschränken. Wir haften jedoch nicht für Sach- 
und Personenschäden oder Verluste, die durch Nichtbeachtung der in unserem Material enthaltenen 
Anweisungen entstehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die geltenden Gesetze einzuhalten.

Die Lieferung dieses Produkts unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für weitere 
Informationen, auch zu den technischen Daten, unseren AGB/Geschäftsbedingungen und zum Ein- und 
Aubauverfahren, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Version: BA 1062 DE 2025-07-22
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