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PODESTY BETONIARSKIE2.0 Przegląd

1.0 Charakterystyka produktu 1.1 Wskazania dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące stoso-
wania słupowych podestów betoniarskich firmy Hünnebeck oraz 
informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, które wymagane 
są do prawidłowego montażu oraz bezpiecznego użytkowania 
systemu. Instrukcja stanowi wsparcie w celu efektywnej pracy z 
systemem szalunkowym słupów Manto VZ. Zaleca się dokładne 
przeczytanie niniejszej instrukcji przed wykonywaniem czynności 
związanych z montażem oraz demontażem systemu szalunkowe-
go oraz archiwizowanie w formie poradnika.

1.2 Wskazania dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi, monta-
żu oraz eksploatacji wymienionych ewentualnie przedstawionych 
produktów. Ilustracje oraz zastosowania zawarte w standardowej 
instrukcji montażu należy rozumieć jako przykład bezpiecznego 
użytkowania systemu podestów betoniarskich do słupów Manto 
VZ Hünnebeck. Rozszerzenia, odchylenia lub zmiany odnoszące 
się do produktu lub sposobu jego zastosowania wymagają w każ-
dym przypadku oszacowania zagrożeń i przeprowadzenia analizy 
wytrzymałościowej konstrukcji oraz sporządzenia dodatkowej 
dokumentacji techniczno-ruchowej. W celu zachowania wymaga-
nych warunków bezpieczeństwa podczas zastosowania naszych 
produktów należy przestrzegać obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy w danym kraju.

Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone oryginalne części fir-
my Hünnebeck. Przed montażem należy wszystkie części poddać 
kontroli wzrokowej dotyczącej uszkodzeń oraz ich pochodzenia. 
W razie potrzeby wymienić na oryginalne. Jako części zamienne 
należy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Hünnebeck. 
Łączenie naszych systemów z systemami innych producentów 
wiąże się z zagrożeniami oraz wymaga przeprowadzenia szcze-
gółowych badań.

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji przeznaczone są 
do łatwego rozpoznania szczegółów i stąd nie zawsze zawierają 
informacje dotyczące techniki bezpieczeństwa pracy.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z 
rozwoju technicznego.

Najnowszą wersję instrukcji montażu i zastosowania można 
pobrać ze strony internetowej www.huennebeck.pl lub zamówić w 
siedzibie firmy Hunnebeck Polska.

System podestów betoniarskich zapewnia bezpieczeństwo 
pracy przy układaniu i zagęszczaniu mieszanki betonowej w 
deskowaniu słupowym Manto VZ. W skład systemu wchodzą 
stalowe podesty z ochroną boczną w postaci barier zabezpie-
czających oraz drabiny umożliwiające bezpieczny dostęp do 
podestów. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące 
montażu, przemieszczania oraz składowania elementów.
Prosty montaż oraz niewielka ilość elementów sprawiają, że 
system jest polecany do wykonywania słupów zarówno
w budownictwie kubaturowym jak i infrastrukturalnym.
Minimalna wysokość deskowania Manto VZ wynosi 270 cm. 

Uwaga!:
Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania zawiera wskazania 
bezpieczeństwa oznaczone symbolem
Niestosowanie się do nich może prowadzić do zagrożenia dla 
życia i zdrowia oraz mienia!

Ostrzeżenie/Uwaga:
odnosi się do operacji roboczych, których wy-
konanie należy przeprowadzić ze szczególną 
starannością. Postępowanie wbrew temu zaleceniu 
nie gwarantuje prawidłowego montażu systemu 
szalunkowego. Nieprzestrzeganie wskazań bezpie-
czeństwa grozi wystąpieniem zagrożeń dla życia 
i zdrowia oraz mienia. W celu zagwarantowania 
wymaganego bezpieczeństwa systemu szalunko-
wego należy przestrzegać niniejszych ostrzeżeń 
oraz wskazań. 
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2.0 Schemat budowy
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Opis Nr art. Masa kg/szt.

PODESTY BETONIARSKIE3.0 Elementy składowe

Rama podestu M
Główny element pomostu roboczego
Dopuszczalne obciążenie podestu roboczego 
wynosi 1,5kN/m2.

PL226405 24,15

Wspornik podestu
Służy do podparcia Ramy podestu M. Do podpar-
cia jednej Ramy podestu należy użyć 2 wsporniki, 
2 zaciski oraz 2 nakrętki motylkowe.

Zacisk
Służy do połączenia Wspornika podestu M z 
Ramą podestu M oraz do połączenia drabiny ze 
wspornikiem drabiny. Do zacisku należy zama-
wiać nakrętkę motylkową.

Nakretka motylkowa

Barierka 1100
Barierka posiada wbudowany krawężnik.
Do 1 ramy podestu należy zamawiać 2 barierki 
1100. Dodatkowo barierki muszą być zabezpie-
czone 2 zatyczkami sprężystymi.

PL226393 11,84

PL226394

20472000

0,66

0,31

PL226389 12,92
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3.0 Elementy składowe

Barierka 700
Barierka posiada wbudowany krawężnik.
Do 1 ramy podestu należy zamawiać 1 barierkę 
700. Dodatkowo barierki muszą być zabezpieczo-
ne 2 zatyczkami sprężystymi.

PL226390 10,16

Barierka uzupełniająca M
Barierka posiada wbudowany krawężnik.
Do 1 ramy podestu należy zamawiać 1 Barierkę 
uzupełniającą M. Dodatkowo barierka musi być 
zabezpieczona 1 zatyczką sprężystą.

Barierka wejściowa
Barierka posiada obręcz ochronną zabezpieczają-
cą przed upadkiem

Łącznik barierek M
Do 1 barierki wejściowej należy zamawiać
1 łącznik barierek M

Drabina
Drabina o długości 250cm do deskowania o wyso-
kości 330 cm i wyższego. W przypadku wyższych 
form należy dodatkowo zamówić przedłużki drabi-
ny o dł. 1,0 lub 1,5m. Drabinę należy połączyć ze 
wspornikiem drabiny za pomocą 2 zacisków
i 2 nakrętek motylkowych.

PL226402 4,43

PL226391 26,36

PL226404 0,91

PL226392 14,38

Drabina 2,0 m
Drabina o długości 200cm do deskowania o 
wysokości 270 cm. Drabinę należy połączyć ze 
wspornikiem drabiny za pomocą 2 zacisków
i 2 nakrętek motylkowych.

PL226406 12,56
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Opis Nr art. Masa kg/szt.

3.0 Elementy składowe PODESTY BETONIARSKIE

Przedłużka drabiny o dł. 1,0m
Przedłużka drabiny wyposażona jest w obręcz 
ochronną. Przedłużkę należy założyć na barierkę 
wejściową. Do przedłużki dołączana jest drabina

PL226386 18,98

Przedłużka drabiny o dł. 1,5m
Przedłużka drabiny wyposażona jest w obręcz 
ochronną. Przedłużkę należy założyć na barierkę 
wejściową. Do przedłużki dołączana jest drabina.

PL226385 27,26

Wspornik drabiny M
Mocowany do płyty Manto, służy do stabilizacji 
drabiny. Każdorazowo należy zamawiać 2 zaciski 
(226394) oraz 2 nakrętki motylkowe (20472000).

PL226401  7,65

Sworzeń Huecco
Zatyczka spr. 4
Sworzeń wraz z zatyczką służy do zamocowania 
wspornika drabiny do płyty Manto VZ. Należy za-
mawiać 2 sworznie i 2 zatyczki na każdy wspornik 
drabiny.

420000
173776 

0,3
0,01

Kotwienie ramy szalunkowej M PL226403 1,83
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	 Pomosty robocze BHP są montowane w pozycji leżącej. Do dwóch par, połączonych 
ze sobą płyt Manto VZ (DTR Manto str. 60), należy przymocować dwa wsporniki podestu 
(PL226393). Dalsze prace można prowadzić przy ułożeniu płyt w pozycji poziomej.

4.0 Montaż elementów podestów betoniarskich

	 W pierwszej kolejności do płyt należy przymocować wsporniki podestu (PL226393).
Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego usytuowania wspornika celem uniknięcia kolizji z 
nakrętką ściągu.

wsporniki podestu

wsporniki podestu
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PODESTY BETONIARSKIE4.0 Montaż

	 Na wspornikach należy ułożyć ramę podestu BHP M (PL226405) i przymocować ją za po-
mocą dwóch zacisków (PL226394) z nakrętkami motylkowymi (20472000) (po jednym zestawie na 
każdy wspornik).

Ostrzeżenie/Uwaga!
Rama podestu wyposażona jest w dwie tuleje oraz dwie zatyczki
sprężyste, którymi należy bezwzględnie zabezpieczyć wspornik podestu
(zewnętrzne sworznie), przed zamocowaniem barierek wejściowych.!

Rama podestu M

wsporniki podestu
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

Rama podestu M

wsporniki podestu
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa
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4.0 Montaż

W dalszej kolejności, w odpowiednie otwory w ramie podestu BHP, wkładamy dwie barierki 1100 
(PL226389), jedną barierkę 700 (PL226390), barierkę wejściową (PL226391) i na końcu barierkę 
uzupełniającą M (PL226402). Barierkę wejściową oraz barierkę 1100 należy połączyć ze sobą 
łącznikiem barierek M (PL226404). Barierki należy zabezpieczyć zatyczkami sprężystymi.

Na barierkę wejściową należy, w zależności od wysokości deskowania, nałożyć drabinę, bądź 
przedłużkę drabiny o długości 1,0 lub 1,5m, a następnie drabinę. Drabinę stabilizujemy poprzez 
wspornik drabiny M (PL226401),a łączymy ją ze wspornikiem za pomocą zestawu dwóch zaci-
sków z nakrętkami motylkowymi. Wspornik drabiny M przymocowujemy do płyt Manto dwoma 
sworzniami Huecco (420 000) z zawleczkami (173 776).

barierka 700
barierka 1100

barierka 1100

barierka
uzupełniająca M

barierka
wejściowa

Drabina

łącznik barierek M

barierka
wejściowa

barierka
wejściowa

barierka
uzupełniająca M

barierka 110
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PODESTY BETONIARSKIE4.0 Montaż

Na koniec dołączamy do płyt w obu kierunkach podpory pionujące.

drabina

drabina

drabina

drabina

wsporniki drabiny M
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

sworzeń Huecco
+zatyczka sprężysta

sworzeń Huecco
+zatyczka
sprężysta

wsporniki drabiny M
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

wsporniki drabiny M
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

podpora pionująca Manto
+2x łącznik śrubowy

podpora pionująca Manto
+2x łącznik śrubowy

podpora
pionująca Manto
+2x łącznik śrubowy
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4.0 Montaż

	 Tak przygotowany komplet można ustawić w miejscu docelowym za pomocą żurawia, 
poprzez hak transportowy (446 710) do płyt Manto (instrukcja Manto str. 75). Po ustawieniu, 
płyty kotwimy do podłoża (fundamentu), przy użyciu elementu do kotwienia ramy szalunkowej M 
(PL226403), za pomocą kotwy o średnicy Ø16mm (po stronie Wykonawcy). Podobnie postępuje-
my z drugim, takim samym zestawem. Dwa takie zestawy łączymy ze sobą sworzniami Manto VZ 
(454 442), nakrętkami ściągu AZ (048 344) oraz nakrętkami Manto VZ (454 670).

Zmontowany zestaw deskowania dla słupa z zastosowaniem płyt Manto VZ 330 - rzut.

kotwienie ramy szalunkowej M
+kotwa Ø16 (po stronie Wykonawcy)

kotwienie ramy szalunkowej M
+kotwa Ø16 (po stronie Wykonawcy)
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PODESTY BETONIARSKIE4.0 Montaż

barierka wejściowa

barierka
uzupełniająca M

barierka 1100

Hak
transportowy
Manto

wsporniki podestu
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

drabina

kotwienie ramy szalunkowej M
+kotwa Ø16 (po stronie
Wykonawcy)

wsporniki drabiny M
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

barierka wejściowa

Hak
transportowy
Manto

drabina

wsporniki podestu
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

wsporniki drabiny M
+2x zacisk
+2x nakrętka motylkowa

barierka 1100

barierka 700

rama podestu M

Podpora pionująca Manto
+2x łącznik śrubowy

sworzeń Huecco
+zatyczka sprężysta

kotwienie ramy
szalunkowej M
+kotwa Ø16
(po stronie
Wykonawcy)

Zmontowany zestaw deskowania dla słupa z zastosowaniem płyt Manto VZ 330 - widok w obu 
kierunkach.
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5.0 Zestawy do deskowania słupów

	 Dla deskowania powyżej 330 cm drabinę należy uzupełnić o dodatkowe elementy
zwiększające jej wysokość. W zależności od wysokości deskowania stosujemy przedłużki drabiny 
o długości 1,0 i (lub) 1,5m oraz „Zestaw C” w odpowiednich ilościach.

Numer 
katalogowy Nazwa Elementu

PL226385 Przedłużka drabiny o dł. 1,5m

PL226386 Przedłużka drabiny o dł. 1,0m

Numer 
katalogowy Nazwa Elementu Ilość elementów

na jeden ZESTAW “C”

  Wspornik drabiny M 1

420 000 Sworzeń Huecco 2

173 776 Zawleczka sprężynowa fi 4 2

PL226394 Zacisk 2

20 472 000 Nakrętka motylkowa 2

Wysokość 
deskowania 

Zastosowane wysokości płyt MANTO dla jednej 
powierzchni (układ “od dołu”)

ILOŚCI ZESTAWÓW

A (A1)
Przedłużka

1,0m
(226 386)

Przedłużka 1,5m
(226 385)

Ilość zestawów 
“C”

270 VZ 75x270 (1) - - -

330 VZ 75x330 2 - - -

390 VZ 75x120 + VZ 75x270 2 2   2

450 VZ 75x120 + VZ 75x330 2 2   2

540 VZ 75x270 + VZ 75x270 2 2 2 2

600 VZ 75x330 + VZ 75x270 2 - 4 2

660 VZ 75x330 + VZ 75x330 2 4 2 4

720 VZ 75x330 + VZ 75x120 + VZ 75x270 2 4 4 4

780 VZ 75x330 + VZ 75x120 + VZ 75x330 2 - 6 4

810 VZ 75x270 + VZ 75x270 + VZ 75x270 2 4 4 6

870 VZ 75x330 + VZ 75x270 + VZ 75x270 2 - 8 6

930 VZ 75x330 + VZ 75x270 + VZ 75x330 2   8 6

990 VZ 75x330 + VZ 75x330 + VZ 75x270 2 4 6 8

Zestaw C - wsporniki uzupełniające służące
do stabilizacji przedłużek drabin

Elementy składowe BHP, dla różnej wysokości deskowania

Elementy uzupełniające dla
deskowania wyższego niż 330cm

Zestaw podstawowy A (A1) - wysokość deskowania 330cm (270cm)
Numer 

katalogowy Nazwa Elementu Ilość elementów na jeden
kompletny pomost

PL226405 Rama podestu M 1

PL226393 Wspornik podestu 2

PL226394 Zacisk 4

20 472 000 Nakrętka motylkowa 4

PL226389 Barierka 1100 2

PL226390 Barierka 700 1

PL226402 Barierka uzupełniająca M 1

PL226391 Barierka wejściowa 1

PL226402 Łącznik barierek M 1

PL226392 Drabina 250 1

PL226406 Drabina 200 (A1) 1 (A1)

PL226401 Wspornik drabiny M 1

420 000 Sworzeń Huecco 2

173 776 Zawleczka sprężynowa fi 4 9

PL226403 Kotwienie ramy szalunkowej M 4
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PODESTY BETONIARSKIE6.0 Składowanie

	 Można składować podesty robocze jeden na drugim do maksymalnie 4 sztuk w stosie, z 
użyciem krawędziaka dystansującego kolejne podesty. Całość związana jest dwoma stalowymi 
taśmami. Można układać maksymalnie po dwa komplety na sobie. Należy użyć krawędziaka
8x8 cm również pomiędzy kompletami.

stalowe taśmy

krawędziak drewniany 8x8cm
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7.0 Zasady bezpiecznej pracy

W celu uniknięcia wypadków użytkownik jest zobowiązany zapewnić odpowiednie przeszkolenie 
oraz zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy przez wszystkich 
pracowników zajmujących się montażem oraz demontażem słupów Manto VZ. Ponadto wszyscy 
pracownicy powinni przejść instruktaż stanowiskowy, obejmujący teoretyczne i praktyczne zagad-
nienia związane z:
•	 prawidłowym montażem i demontażem szalunków Manto VZ
•	 zagrożeniami występującymi podczas pracy z deskowaniem
•	 sposobami ochrony przed zagrożeniami
•	 metodami bezpiecznego wykonywania pracy
•	 prawidłowym użytkowaniem sprzętu zabezpieczającego i ochrony osobistej 

Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzić osoba kierująca pracownikami, wyznaczona 
przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie 
montażu deskowań.
Nieprzestrzeganie określonych w niniejszej instrukcji procedur montażu oraz wymagań bezpie-
czeństwa wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz mienia. 
Montaż i demontaż deskowania powinien być wykonywany zgodnie z procedurami ujętymi w 
niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użytkow-
nik deskowania powinien się niezwłocznie skontaktować z przedstawicielem firmy Hunnebeck. 
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania dopuszczalnych obciążeń podanych w niniejszej 
instrukcji oraz użytkowania deskowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Montażyści form słupo-
wych winni być wyposażeni w środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
Elementy składowe deskowania Manto VZ po załadunku na jednostkę transportową należy zabez-
pieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy. Wszystkie drobne elementy powinny być trans-
portowane w specjalnych pojemnikach. 
Zabrania się zrzucania sprzętu ze skrzyni samochodu na podłoże. Składowane elementy nie 
mogą się krzyżować i być układane w bezwładne stosy grożące rozsunięciem się i uszkodzeniem 
elementów.
Zaleca się rozładunek sprzętu w pobliżu miejsca jego montażu.
Podczas załadunku lub rozładunku oraz montażu i demontażu deskowania za pomocą żurawia, 
pod przenoszonym ciężarem nie mogą znajdować się żadne osoby.
Nie wolno montować ani demontować deskowań:
•	 po zmroku, bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność
•	 w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu
•	 podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s
•	 w miejscach występowania gołoledzi

Demontaż podestów betoniarskich Manto VZ należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do ich 
montażu. 
Zrzucanie demontowanych elementów deskowania jest zabronione. Demontowane elementy 
należy segregować wg ich przeznaczenia oraz układać w miejscu umożliwiającym załadunek bez 
niepotrzebnego dodatkowego przenoszenia.
Użytkownik zobowiązany jest do przeglądu wszystkich elementów deskowania po każdym jego 
użyciu pod kątem stanu technicznego oraz ewentualnych uszkodzeń. Elementy uszkodzone nale-
ży złożyć oddzielnie i skontaktować się z przedstawicielem Hunnebeck celem ich wymiany.
Wszelkie naprawy elementów deskowania słupów okrągłych może przeprowadzać jedynie firma 
Hunnebeck lub autoryzowany zakład.



17

PODESTY BETONIARSKIE8. Szczegóły systemu

Kompletny pomost betoniarski Zabezpieczenie wspornika podestu
zatyczkami sprężystymi

Mocowanie ramy podestu M
do wsporników podestu

Barierka 1100
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8. Szczegóły systemu

Łącznik barierek M Barierka uzupełniająca M

Mocowanie drabiny do barierki wejściowej

Wspornik drabiny M





Prawa autorskie do niniejszej instrukcji montażu
i użytkowania należą do Hünnebeck.
Wszelkie znaki firmowe widniejące w niniejszej
instrukcji są własnością Hünnebeck chyba że są
oznaczone jako należące do osób trzecich lub
wynika to z podanych w inny sposób informacji.
Wszelkie prawa są zastrzeżone, zwłaszcza te
dotyczące przyznania patentu oraz rejestracji wzoru
użytkowego. Nieautoryzowane użycie instrukcji
montażu i użytkowania, zawartych w nich znaków
firmowych lub jakiejkolwiek własności intelektualnej
jest surowo zakazane i stanowi naruszenie praw
autorskich, znaków firmowych oraz innych praw
własności przemysłowej.

Hunnebeck Polska Sp. z o.o.

Łubna 55
05-532 Baniocha

Tel. +48 22 231 23 00
Fax +48 22 231 23 90

www.huennebeck.pl
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