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MANTO® G3
Technische Daten

Produktbezeichnung ST 60 Stützturm
Basisabmessungen Drei Turmbreiten mit nur zwei Rahmen: 113 x 113 cm | 150 x 150 cm | 113 x 150 cm

Typische Einsatzhöhen 3,00 bis 15,00 m

Gerüstbeläge Lastklasse 4 (durch Fallversuche nach EN 12811 nachgewiesen)

Relevante Normen Erfüllt die DIN EN 12811 | DIN EN 12812

Max. Belastung 240 kN pro Stützturm (60 kN pro Stiel)

Verbindungselemente Arretierung mittels Keilmechanismus

Korrosionsschutz Feuerverzinkung

Besonderheiten • Bis zu 62 cm Spindelhöhe
• Zug- und druckfeste Verbindung der Rahmen durch Bajonettverschluss
• Lagegesicherte Rahmen für sicheren Transport
• Nur ein Stapelgestell für alle Rahmengrößen
• Beläge konstruktiv gegen Verrutschen im Stapel gesichert

Gestalten Sie große Flächen noch  
wirtschaftlicher mit der neuen Generation 
des 80 kN/m2 Wandschalungssystems.

Produktbezeichnung Krangebundene Großflächenschalung für die Wand
Tafelbreiten 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 240 cm

Tafelhöhen 120 | 270 | 330 cm

Mehrzwecktafeln 75 x 120 | 75 x 270 | 75 x 330 cm

Profilhöhe 14 cm Stahlrahmenprofil (geschlossen)

Schalhaut ECOPLY Vollkunststoffschalhaut (19 mm Stärke) | Hokzschalhaut (18 mm Stärke)

Durchschnittliches Gewicht 47 bis 75 kg/m2 (einschließlich der Verbindungselemente)

Max. Betondruck 80 kN/m2 (Zeile 6, teilweise auch Zeile 7)

Korrosionsschutz Stahlrahmen und Verbindungselemente vollständig feuerverzinkt

Relevante Normen Erfüllt EN 1993 | DIN 18202 | DIN 18218 | DIN 18216

Standardverbindung Richtzwinge (ausgerichtete und bündige Verbindung ) | Keilrichtschloss

Spezialverbindung Verstellbare Richtzwinge | Eckzwinge | Universalverbinder

Innenecken 35 x 120 | 35 x 270 | 35 x 330 cm

Gelenkecken 60°- bis max. 175°-Winkel

Außenecken Grundtafel mit Eckzwingen

Ein-/Ausschalzeiten  t = 0,2 – 0,4 Std./m2*

Besonderheiten • Keilrichtschloss zur sicheren, festen und fluchtenden Verbindung
• Einseitiges Ankern möglich
• Kunststoffschalhaut
• Senkkopfnieten für ebene Betonflächen
• Verschiedene Kunststoffeinsätze für ein- und zweiseitiges Ankern

* Berechnung des durchschnittlichen Zeitbedarfs durch Hünnebeck
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MANTO® G3
Produktiv arbeiten

Wandschalung

⊲  Optionales einseitiges, hüllrohrloses Ankern erhöht  
die Wirtschaftlichkeit (1)

⊲  Tafelverbindungen mit dem MANTO Keilrichtschloss schnell 
und sicher herstellen (2)

⊲  Außenecken aus Standardtafeln – keine Spezialtafeln  
erforderlich (3)

⊲  Kranzeiten einsparen durch Umsetzen von 40 m² großen 
Schalungseinheiten

⊲  Hervorragende Betonierergebnisse mit Kunststoffschalhaut 
ECOPLY: leicht zu reinigen und verschleißarm (4)

1 2

3 4
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MANTO® G3
Sicher arbeiten

Wandschalung

⊲  Vormontierbare Bühne mit 360° Seitenschutz und  
integriertem Aufgang  (1)

⊲  Optionale Möglichkeit, Verbindungsmittel in der Schalung 
zu parken, wo sie immer griffbereit sind.

⊲  Im Tauchbad feuerverzinkter Stahlrahmen – für eine lange  
Lebensdauer (2)

⊲  MANTO Transporthaken G2: Leicht, leistungsfähig,  
vom Boden bedienbar (3)

⊲  MANTO Transportbolzen für sicheres Verladen und Quer-
transporte (4)

1

3

4

2
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MANTO® G3
Anwendungsbeispiele

66

Tafeln horizontal verbinden 

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

Legende

MANTO Richtzwinge (Art.-Nr. 448000), alternativ PM Keilricht-
schloss
MANTO Ankermutter (Art.-Nr. 464600) oder Ankermutter 150 
(Art.-Nr.: 531481)

Schalungshöhe: 0,30 m bis 1,20 m

300 - 1200

Diese Anordnung zeigt die Verankerung mit dem FU Spanner (Art.-Nr. 568357). 
Weitere Informationen auf Seite 116.

Schalungshöhe: 1,20 m

1200

Schalungshöhe: 2,70 m

2700

Schalungshöhe: 3,30 m

3300

Die oberste Ankerlage an MANTO Tafeln 330 ist nur notwendig wenn darüber aufge-
stockt wird. 

Tafeln horizontal verbinden Tafeln aufstocken 

Schalungshöhe: 3,30 m Schalungshöhe: 3,90 m

Mit der MANTO Richtzwinge Mit der MANTO Richtzwinge, Ankern und MANTO Tafeln 2,70 m

Die oberste Ankerlage an MANTO Tafeln 330 ist nur  
notwendig wenn darüber aufgestockt wird.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Auszüge aus unserer  
Aufbau- und Verwendungsanleitung. Die vollständige Anleitung  
erhalten Sie auf www.huennebeck.com. 

82

Tafeln vertikal verbinden (aufstocken)

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

Alternativ zu Richtzwingen kann der PLATINUM 100 Aufstockriegel eingesetzt werden 
(vgl. Abschnitt 8.3 auf Seite 93). 1 Aufstockriegel ersetzt 4 MANTO Richtzwingen. 
Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, Richtstreben anzuschließen. 

Exkurs: Unterschiede der MANTO Generationen beim Aufstocken
Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Aufstockungen können mit allen verfügbaren 
MANTO Generationen erstellt werden. Die gezeigte Anzahl an Verbindungsmitteln gilt 
für alle MANTO Generationen.

Aufgrund der neuen Vertikalprofile an MANTO G3 und MANTO G3 M Tafeln erge-
ben sich jedoch bei diesen Tafeln neue Möglichkeiten. So können Sie das PM Keil-
richtschloss an MANTO G3 und G3 M Tafeln auch am Horizontalstoß einsetzen. Das 
PM Keilrichtschloss muss immer über einem der Vertikalprofile liegen. Es sind daher 
maximal 2 MP Keilrichtschlösser je Tafel am Horizontalstoß möglich.

PM Keilrichtschloss ausschließlich so montieren, dass es an beiden Tafeln auf dem 
Vertikalprofil liegt.

Wenn Sie mehr als 2 Verbindungsmittel je Tafel benötigen, raten wir davon ab, das 
PM Keilrichtschloss zu verwenden. Das Mischen von Verbindungsmitteln birgt die 
Gefahr der falschen Montage. Eine Ausnahme ist der PLATINUM 100 Aufstockriegel, 
der in der Regel mit einem weiteren Verbindungsmittel je Tafel montiert wird.

8.1 Mit der MANTO Richtzwinge, Ankern und MANTO Tafeln 2,70 m

Schalungshöhe: 3,30 m bis 3,60 m

2700

3000
-

3150

300* - 
450*

2700

600 - 
900

3300
-

3600

Mit einem (*) gekennzeichneten Tafeln sind nicht in der tatsächlichen Breite dargestellt 
und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

Schalungshöhe: 3,90 m

2700

1200

3900

2700

1200

3900

http://www.huennebeck.com/de
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MANTO® G3
Anwendungsbeispiele
Ankerbild – Beispiele 

Beispiel: MANTO G3 M aufgestockt Beispiel: MANTO G3 und MANTO G3 M in der Innenecke

62

MANTO Tafeln

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

4.7 Ankerbild

Beispiel: MANTO G3 M aufgestockt

900 1200 2400 2400 2400

2700

1200

900

600

Beispiel: MANTO G3 und MANTO G3 M in der Innenecke

1200 2400
350

2700

1200
350

G3 M G3 M G3

62

MANTO Tafeln

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

4.7 Ankerbild

Beispiel: MANTO G3 M aufgestockt

900 1200 2400 2400 2400

2700

1200

900

600

Beispiel: MANTO G3 und MANTO G3 M in der Innenecke

1200 2400
350

2700

1200
350

G3 M G3 M G3

MANTO® G3 
ist einsetzbar mit 

 MANTO
 PLATINUM Bühnensystem
 Richtstreben
 RONDA
 Stützböcken

Anwendung
 für große Wandflächen
  einhäuptige 
Wandanwendungen
 als Säulenschalung

Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, schauen Sie sich 
unser Video an.

http://products.huennebeck.com/de/systeme/wandschalungen/manto-g3/g3m 
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MANTO® G3
Logistik
Tafelbündel (nur MANTO G3 und MANTO G3 M)
Für den Krantransport von Tafelbündeln bestehend aus MANTO G3 und G3 M Tafeln
werden MANTO G3 Verladebolzen verwendet. In Verbindung mit dem 4-Strang
Gehänge kann ein Tafelpaket mit maximal 8 Tafeln oder 5 Großtafeln 240/270 oder
240/330 transportiert werden. Die maximale Gebrauchslast je MANTO G3 Verladebolzen
beträgt 550 kg.

MANTO G3 Verladebolzen
(Art.-Nr. 608295) für MANTO Tafeln
G3 und G3 M.

MANTO Transporthaken
Mit einem Paar MANTO Transporthaken können bis zu 30,00 m² MANTO Schalung
transportiert werden.

MANTO Transporthaken G2
Leichter und leistungsfähiger:
• Tragfähigkeit: 1,5 to
• Gewicht: 10,6 kg

207Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

 MANTO®

20 Lagern und Transportieren

20.1 MANTO Tafeln

20.1.1 Tafelbündel (nur MANTO G3 und MANTO G3 M)
 Für den Krantransport von Tafelbündeln bestehend aus MANTO G3 und G3 M Tafeln 
werden MANTO G3 Verladebolzen verwendet. In Verbindung mit dem 4-Strang 
Gehänge kann ein Tafelpaket mit maximal 8 Tafeln oder 5 Großtafeln 240/270 oder 
240/330 transportiert werden. Die maximale Gebrauchslast je MANTO G3 Verladebol-
zen beträgt 550 kg.

MANTO G3 Verladebolzen  
(Art.-Nr. 608295) für MANTO Tafeln 
G3 und G3 M.

Sicherungsband

20.1.2 

20.1.3 Tafelbündel (nur MANTO G1 und G2)
Für den Krantransport von Tafelbündeln bestehend aus MANTO G1 und G2 Tafeln wer-
den MANTO Verladehaken verwendet. In Verbindung mit dem 4-Strang Gehänge kann 
ein Tafelpaket mit maximal 10 Tafeln oder 5 Großtafeln 240/270 oder 240/330 transpor-
tiert werden. Die maximale Gebrauchslast je MANTO Verladehaken beträgt 500 kg.

MANTO Verladehaken  
(Art.-Nr. 461033) für MANTO Tafeln 
G1 und G2.

Sicherungsband

WARNUNG Verletzungsgefahr durch herabfallende Schalelemente!
MANTO Tafeln, die in einem Tafelpaket mit dem Kran transportiert werden, mit mindes-
tens 2 Sicherungsbändern gegen seitliches Herausfallen ausreichend sichern.

Beim Transport der MANTO Tafeln darf der innere Winkel der Anschlagmittel am Kran-
haken höchstens 60° betragen.

208

Lagern und Transportieren

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

20.1.4 Einzelne Tafeln
Einzelne MANTO Tafeln können mithilfe von 2 MANTO Verladehaken über ihre hohe 
Seite gewendet werden (gilt nicht für MANTO Tafeln G3). Die Verladehaken sind an den 
Eckpunkten der Tafel durch das Einrasten des Anschlusszapfens in die Aufnahmeboh-
rung (Ø 24 mm) anzuschlagen.

MANTO Verlade-
haken

Bohrung 
Ø 24

Das Wenden der Tafeln ist nur wie dargestellt zulässig. Das großflächige Umsetzen 
von zusammengebauten MANTO Tafeln ist mit dem MANTO Verladehaken nicht zuläs-
sig.

Die separate Betriebsanleitung des MANTO Verladehakens ist zu beachten. 

20.1.5 Tafelverbände

MANTO Transporthaken
Mit einem Paar MANTO Transporthaken können bis zu 30,00 m² MANTO Schalung 
transportiert werden. 

MANTO Transporthaken 
(Art.-Nr. 446710)

140

≤ 60°

MANTO Transport-
haken über Stoß, 
greift in beide 
Tafeln.

WARNUNG Verletzungsgefahr durch herabfallende Schalelemente!
Der innere Winkel der Anschlagmittel am Kranhaken darf höchstens 60° betragen.

Andernfalls werden die Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel überlastet.

WARNUNG Verletzungsgefahr durch herabfallende Schalelemente!
Darauf achten, dass die Sicherungsfalle des MANTO Transporthakens nach dem Auf-
setzen auf das Randprofil der Schalung immer vollständig geschlossen ist. Die sepa-
rate Betriebsanleitung des MANTO Transporthakens beachten.

Sicherungsband
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MANTO® G3
Engineering-Services

Hünnebeck Deutschland GmbH  
Rehhecke 80, 40885 Ratingen, +49 2102 9371
www.huennebeck.com

Wir entwickeln komplexe Projekte schnell und gründlich für Sie.  
Aus gehend vom Grundriss und von den Fassadenmaßen erstellen wir 
die erforderlichen Konstruktionszeichnungen, ermitteln die genauen 
Materialmengen und liefern alle erforderlichen Mengenlisten.

Wir helfen Ihnen, die richtige Sicherheits- und Zugangslösung zu 
finden. Transparenz, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
sind für uns selbstverständlich und feste Bestandteile  
unserer Unternehmensphilosophie.

Auf alle Fälle eingestellt!
Wir unterstützen Sie bei allen kom plexen Bauvorhaben,  
einschließlich der Planung von Sonderkonstruktionen. Es ist stets 
unser Ziel, Sie vor unnötigen Risiken zu schützen und Ihnen in  
jeder Hinsicht zu optimalen Ergebnissen zu verhelfen.

Phase 1  

Wir analysieren 
die Situation.

Phase 3 
Wir planen  
und implemen-
tieren die  
Ausführung.

Phase 2 
Wir erstellen  
die technischen  
Zeichnungen 
und berechnen 
die Kosten.

Phase 4
Wir unter-
stützen Sie  
bei der Projekt-
abwicklung.

http://www.huennebeck.com/de
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MANTO G3
Anwendungsbeispiele

53Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

 MANTO®

4.3 MANTO Tafeln G3
MANTO Tafeln G3 sind an den folgenden Merkmalen erkennbar:

• Keine Verstärkungsbleche an der Innenseite der langen Randprofile im Bereich der 
Ankerstelle

• Ankerlage am langen Randprofil mit kleineren Löchern oberhalb und unterhalb des 
Ankerlochs für einseitiges Ankern

• Aussteifungen zwischen den Riegeln und/oder zwischen Riegeln und kleineren Rand-
profilen (an den meisten Tafeln).

• Bohrungen Ø22 in den Seitenprofilen.

1200 1050 900 750 700 650 600 550 450 300 350 350 750

3300

27002700

1200

1200 1050 900 750 700 650 600 550 450 300 3501200 1050 900 750 700 650 600 550 450 300 3501200 1050 900 750 700 650 600 550 450 300 350 350 750

1200 1050 900 750 600 450 300 350

A B

750

C

A - Tafeln; B - Ecktafeln; C - VZ Tafeln; 
D - Aufsatztafeln.

2400

D

1200 1050 900 750 700 650 600 550 450 300 350 350 750

1200

900

600

Zulässige Gebrauchslasten der MANTO Tafeln: siehe Seite 217.

Merkmale von MANTO G3 Tafeln 

MANTO Tafeln G3 sind an den folgenden 
Merkmalen erkennbar:
•  Keine Verstärkungsbleche an der Innenseite 

der langen Randprofile im Bereich der 
Ankerstelle

•  Ankerlage am langen Randprofil mit kleine-
ren Löchern oberhalb und unterhalb des 
Ankerlochs für einseitiges Ankern

•  Aussteifungen zwischen den Riegeln und/
oder zwischen Riegeln und kleineren Rand-
profilen (an den meisten Tafeln).

• Bohrungen Ø22 in den Seitenprofilen.
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Einseitiges Ankern mit dem MR Ankersystem
Das MR Ankersystem ermöglicht die Befestigung und Fixierung der Anker von nur einer
Seite der Schalung aus und durch nur eine Person. Das System ist nur bei MANTO
Tafeln G3 und G3 M einsetzbar.

Bauteile des einseitigen Ankersystems

1 MR Ankerstab DW 15 (Art.-Nr. 607250)
2 MANTO G3 Bedienmutter (Art.-Nr. 607230)
3 Dichtkonus (Art.-Nr. 607122), wiederverwendbar
4 Hüllrohr DW15×2000 (Ø26/22) (Art.-Nr. 605916)
5 MANTO G3 Gegenmutter (Art.-Nr. 607240)

MR Ankerstab DW 15
1  Flügelmutter mit Sechskant
2  Gewindestab DW 15
3  Markierung Ankerstab (farbig markierter Bereich)

100

Ankern

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

9.2 Einseitiges Ankern mit dem MR Ankersystem
Das MR Ankersystem ermöglicht die Befestigung und Fixierung der Anker von nur einer 
Seite der Schalung aus und durch nur eine Person. Das System ist nur bei MANTO 
Tafeln G3 und G3 M einsetzbar.

9.2.1 Bauteile des einseitigen Ankersystems

13432 5

1 MR Ankerstab DW 15 (Art.-Nr. 607250)
2 MANTO G3 Bedienmutter (Art.-Nr. 607230)
3 Dichtkonus (Art.-Nr. 607122), wiederverwendbar
4 Hüllrohr DW15×2000 (Ø26/22) (Art.-Nr. 605916)
5 MANTO G3 Gegenmutter (Art.-Nr. 607240)

MR Ankerstab DW 15

1 2 3

1 Flügelmutter mit Sechskant
2 Gewindestab DW 15
3 Markierung Ankerstab (farbig markierter Bereich)

100

Ankern

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

9.2 Einseitiges Ankern mit dem MR Ankersystem
Das MR Ankersystem ermöglicht die Befestigung und Fixierung der Anker von nur einer 
Seite der Schalung aus und durch nur eine Person. Das System ist nur bei MANTO 
Tafeln G3 und G3 M einsetzbar.

9.2.1 Bauteile des einseitigen Ankersystems

13432 5

1 MR Ankerstab DW 15 (Art.-Nr. 607250)
2 MANTO G3 Bedienmutter (Art.-Nr. 607230)
3 Dichtkonus (Art.-Nr. 607122), wiederverwendbar
4 Hüllrohr DW15×2000 (Ø26/22) (Art.-Nr. 605916)
5 MANTO G3 Gegenmutter (Art.-Nr. 607240)

MR Ankerstab DW 15

1 2 3

1 Flügelmutter mit Sechskant
2 Gewindestab DW 15
3 Markierung Ankerstab (farbig markierter Bereich)

MANTO G3
Anwendungsbeispiele

MANTO® G3 
ist einsetzbar mit 

 MANTO
 PLATINUM Bühnensystem
 Richtstreben
 RONDA
 Stützböcken

Anwendung
 für große Wandflächen
  einhäuptige 
Wandanwendungen
 als Säulenschalung

Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, schauen Sie sich 
unser Video an.

http://products.huennebeck.com/de/systeme/wandschalungen/manto-g3/g3m 
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MANTO® G3
Anwendungsbeispiele

60

MANTO Tafeln

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

4.6 Beispiele für die Verbindung von MANTO Tafeln verschiedener Generationen

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen beispielhafte Tafelverbindungen mit der 
MANTO Richtzwinge. Die gezeigten Tafeln können Sie so auch mit dem PM Keilricht-
schloss verbinden (ggf. andere Position wählen).

Die oberste Ankerlage an MANTO Tafeln 330 ist nur notwendig wenn darüber aufge-
stockt wird. 

MANTO G2 MANTO G3 MANTO G2 MANTO G3 M

MANTO G3 MANTO G3 MANTO G3 MANTO G3 M

61Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

 MANTO®

MANTO G3 M MANTO G3 M

Beispiele für die Verbindung von MANTO Tafeln 
verschiedener Generationen 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen bei-
spielhafte Tafelverbindungen mit der
MANTO Richtzwinge. Die gezeigten Tafeln 
können Sie so auch mit dem PM Keilricht-
schloss verbinden (ggf. andere Position wäh-
len).

Die oberste Ankerlage an MANTO Tafeln 330 
ist nur notwendig wenn darüber aufgestockt
wird.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Auszüge aus unserer  
Aufbau- und Verwendungsanleitung. Die vollständige Anleitung  
erhalten Sie auf www.huennebeck.com. 


